Pal P
GRADE alestra ergunta
Os equipamentos podem ter limites de curta e longa
GOP FERRAMENTA DE CALCULO DE duragdo. Por exemplo, em linhas de transmissao
021 LIMITES DE INTERCAMBIO E podem ser de 30 minutos a 04 horas. Vocés

SOBRECARGA EM TEMPO REAL

consideraram isso nos limites ou o limite para
operagdo normal?

UTILIZACAO DE REGIOES DE

Para as regites de segurancga vale a pena considerar

GOOIZ- SEGURANCA NA OPERACAO EM para tempo real a produtividade das unidades

TEMPO REAL DE ITAIPU geradoras de ltaipu?
GOP- SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO Vocés pretendem buscar essas informagdes de forma
028 DA PARCELA VARIAVEL DO SISTEMA |automatizada a partir do SAP-IU para consolidagdo dos

ELETROBRAS dados?
GOP- ESTUDO DE CASO SOBRE O Ja se consegue identificar casos de ramais que estdo
014 IMPACTO DA MMGD D~URANTE A |sob o ERAC que chegam a injetar poténcia no sistema

FASE DE RECOMPOSICAO FLUENTE [em algumas horas do dia?

METODO SISTEMATICO DE

PROCESSO DE ANALISE E

CONSISTENCIA DE PERTURBAGOES E ) ., .
GOP- Esse método também é o mesmo para perturbagGes
027 SEUS IMPACTOS NOS INDICADORES na rede fora do ambito do ONS?

DE DESEMPENHO E NO

ATENDIMENTO DAS PROVIDENCIAS

DO ONS

A UTILIZAGAO DA GERACAO EOLICA [Mesmo estando limitado a um periodo do dia, hd
GOP- |[NO PROCESSO DE RECOMPOSICAO: |possibilidade tbem de utilizar as fotovoltaicas para
015 |EXPERIENCIA BRASILEIRA E ajudar na tomada de carga na fase coordenada da

INTERNACIONAL recomposicao? Ha estudos neste sentido?

AVALIACAO DA QUALIDADE DA E comum os operadores conversarem sobre assuntos
GSE- |COMUNICAGAO NOS CENTROS DE  |gerais quando se conhecem e ndo ha no momento
028 |OPERAGAO COM INTELIGENCIA comandos operativos. Existe um cddigo acordado para

ARTIFICIAL APLICADA EM AUDIOS

o sistema descartar essas conversas?




GOP-

EXPERIENCIA DA ELETROBRAS
CHESF NA UTILIZAGAO DO
SIMULADOR SAGE-TOPSIM PARA

Estdo prevendo utilizar o TopSim para complementar a

032 tificagdo d d ?
TREINAMENTO DE OPERADORES DE |° ' cav a0 @€ operadores
INSTALACAO
GERACAO AUTOMATICA DE SCRIPTS Traballho excelent{e fa colm grandes contribuigOes,
parabéns! Uma duvida é, no caso de haver algum
GOP- |PARA SEQUENCIADOR DE .
problema ou erro no roteiro de manobras, como a
030 |MANOBRAS A PARTIR DE ROTEIROS N .
solugdo se comporta? Se ela retorna algum tipo de
DE MANOBRAS . .
alerta ou informativo?
CONSCIENCIA SITUACIONAL DAS , . - .
Parabéns pelo trabalho, étima iniciativa! Uma dudvida
EQUIPES DE TEMPO REAL DO é: em quanto tempo vocés estimam completar
GOP- |DESPACHO DE CARGA DE ITAIPU NA .roces(lo de transipéo araque todaa superviséo seja
031 |OPERACAO COM OS SISTEMAS Ze alta erformange? I?se e(lté sendo util?zada al unia
INTERLIGADOS BRASILEIRO E P FEse e &
ferramenta para automatizar/agilizar o processo?
PARAGUAIO
GLT PRIMEIRA MANUTENCAO EM LINHA |Quais os impactos e/ou beneficios que a linha de
016 ENERGIZADA EM 800 KV CC NO 800kV cc trouxe para o SIN do ponto de vista de
BRASIL Qualidade da Energia?
METODOLOGIA EXPERIMENTAL . L .
~ - |Que procedimento seria indicado para lidar com
GLT PARA AVALIAGAO DA DEGRADAGAO isoladores sujos e Umidos, visto que mesmo apos a
DO DESEMPENHO DE ISOLADORES |" ) »Vistoq *mo ap
018 limpeza eles apresentaram resultados ndo
CONTAMINADOS EM LINHAS DE satisfatorios?
TRANSMISSAO )
- Cardoso, parabéns pela apresentagdo, fale um pouco
INSERGAO DE UM SISTEMA DE sobre os estudos de transitdrios e se possivel das
TRANSMISSAO DE ULTRA ALTA L . P N
GPL- ~ caracteristicas dos para raios das subestagdes
TENSAO EM 1000 KV CA NO BRASIL . . - .
019 utilizados nas simulages, num estudo anterior

— PANORAMA DE UMA PRIMEIRA
APLICACAO NO SIN

verificamos que é possivel a utilizagdo de para raios de
menor energia que a apontada




AVALIACAO DA CONFIABILIDADE E
SEGURANGA DA PROTEGAO ANTI-
ILHAMENTO DE GERADORES

parabéns pela apresentagdo. O tema do ilhamento
tem provocado em parques edlicos muitos problemas
em suas redes coletoras pela adogdo equivocada de
transformadores elevadores em delta nos
aerogeradores, que permite sobretensdes severas nas

GPC- |SINCRONOS DISTRIBUIDOS NO fases sds da rede quando em falta fase-terra, situagdo
021 |CONTEXTO DOS REQUISITOS DE na qual a referéncia de terra da rede coletora na
SUPORTABILIDADE DE FREQUENCIA |subestacdo coletora se desconecta, promovendo o
E TAXA DE VARIACAO DE ilhamento da geragdo. Os para raios de redes coletoras
FREQUENCIA vém sendo danificados recursivamente por esses
eventos. Discorra sobre possiveis solugdes para esta
escolha equivocada destes transformadores
AVALIACAO DOS PERCENTUAIS DE  [Parabéns pelo trabalho, Alessandra. Vocé acredita que
GPL- DESPACHO DA GERACAO EOLICA E |a utilizagdo de um fluxo de poténcia probabilistico,
007 SOLAR DO SUBSISTEMA NORDESTE |que considere as correlagGes relevantes que vocé
A SEREM CONSIDERADOS NOS apontou, poderia fornecer elementos adicionais para a
ESTUDOS DE ACESSO E PARPEL. sua analise? Obrigado.
Tenho duas perguntas: 1. O aumento da supressdo
vegetal no interior da faixa de serviddo, resultado da
NOVA METODOLOGIA PARA A maior distancia cabo-mata sugerida pelo trabalho
DETERMINAGAO DE DISTANCIA devido as queimadas, ja estd sendo adotada pela
GLT- MINIMA DE SEGURANCA PARA O&M? Caso afirmativo, foi observada redugdo no
024 LINHAS SUJEITAS A numero de desligamentos apos essa alteragdo? 2. Para
DESLIGAMENTOS POR QUEIMADAS: |as LTs com alto indice de desligamento por queimadas,
ESTUDO DE CASO E APLICACAO DE |a transmissora ja verificou a possibilidade de
ANALISE GEOESTATISTICA instalagdo de sistema de monitoramento por cameras
nas torres nos trechos com maior incidéncia de
queimadas?
GAE- |ANALISE DE PROJETOS DE PD&I DA

014

ANEEL

teste




A OPORTUNIDADE DIFERENCIAL DO

parabéns pela apresentagdo! na sua opinido, como o

GAE- |ESG PARA A TRANSFORMACAO E o g . Lo
- ) setor elétrico brasileiro pode contribuir na diminuigdo
018 |PROPULSAO DO SETOR ELETRICO .
dos gases de efeito estufa?
BRASILEIRO
ANALISE DE RISCO DA VIABILIDADE . . .
p ) Qual caminho para o desenvolvimento da cadeia de
TECNICO-ECONOMICA DE UM - . a. -
GCR- - |produgdo do hidrogénio verde que ndo impacte em
EMPREENDIMENTO DE PRODUGCAO o . . .
011 o aumento de subsidios? Quais incentivos mais
DE HIDROGENIO VERDE NO
adequados?
SISTEMA NORDESTE
DESENVOLVIMENTO DE UM
GGT COLETOR TERMOSOLAR DO TIPO O aprimoramento do protétipo 2 se deu por melhorias
014 CALHA CILINDRO-PARABOLICA de projeto (por exemplo, enrijecimento da estrutura)
PARA GERACAO DE ENERGIA ou aprimorando os processos de fabricagao?
ELETRICA
SISTEMA INTELIGENTE DE
DETECCAO, IDENTIFICACAO E . . ~ -
"~ . Foram aplicados sensores de vibragdo e de emissdo
REDUCAO DE CAVITACAO POR .. . . _— .
= acustica. Foi realizada avaliagdo de qual tipo de
GGH- [INJECAO DE AR EM TURBINAS . , . -
sensoriamento é mais adequado para detecgdo da
006 |FRANCIS — MONITORAMENTO DE . o . ,
- ~ . ocorréncia da cavitagdo? Seria possivel operar apenas
VIBRACAO E EMISSAO ACUSTICA - . - . L,
com vibragdo ou apenas com emissdo acustica?
ESTUDO DE CASO UHE ILHA
SOLTEIRA
DETECCAO DE ANOMALIAS NA
AC - Qual o beneficio da metodologia utilizada em relagdo a
TENDENCIA DE VIBRAGCAO NA , . . o
GGH- métodos usuais de analise, como avaliagdo de
TURBINA DE HIDROGERADORES .. . .
022 tendéncia de dados de energia ou amplitude dos
UTILIZANDO MACHINE LEARNING E .
. . dados medidos?
ANALISE ESTATISTICA
A COMPETITIVIDADE DO
HIDROGENIO COMO VETOR Pergunta feita por Paulo Henrique: haveria viabilidade
GES- |ENERGETICO PARA SISTEMAS cor’f arativa d: ortfélio par u(:na .mesma métrica
025 |ECONOMICOS PRODUTIVOS FRENTE[ 0P P P

AOS RECURSOS ENERGETICOS
DISTRIBUIDOS REDS

(jaules)?




ESTRUTURAGAO DO PROCESSO DE
INSPEGAO TERMOGRAFICA NOS
ATIVOS DE TRANSMISSAO DA

No caso de cubiculos 15 kV, é feita a termografia? Se

GSE-
001 ELETROBRAS ELETRONORTE A sim, é permitido abrir as portas externas para
PARTIR DA CRIAGCAO DO COMITE proceder com a varredura?
CORPORATIVO DE TERMOGRAFIA -
CCT
UTILIZACAO DE METODOS AGEIS  |Que premissas da Metodologia Agil foram
GPL- |PARA GESTAO DE ATIVOS NO implementadas? De que forma foram acomodadas as
018 |HORIZONTE DO NOVO CONFORME |[diretivas de iteragdes, controle de artefatos e reunides
CONSTRUIDO de times, neste contexto?
Os principais objetivos de um Statcom, dependendo se
0S BENEFICIOS DA TECNOLOGIA a aplicagdo é para sistemas de transmissdo ou
GAT- |STATCOM EM REDES DE industriais, sdo: controle de tensdo, corregao de fator
011 |TRANSMISSAO COM ENFASE EM de poténcia, reducdo de flutuagdo de tensao (flicker).
ANALISE HARMONICA Com a utilizagdo do statcom como filtro ativo, é
possivel alcangar parte desses objetivos?
ANALISE DE PROBLEMAS
ASSOCIADOS A COORDENACAO DE Cm . " ..
~ Na opinido da autora, quais foram as razdes técnicas
GSE ISOLAMENTO, OPERACAO E ue levaram o ONS a determinar que o seccionamento
EXPANSAO EM SUBESTACOES com |° e GHE0 =
016 de uma LT da Rede Basica devesse ser feito no mesmo
ARRANJO DISJUNTOR E MEIO SOB A travess3o?
OTICA DO SUBMODULO 2.10 DO '
PROCEDIMENTO DE REDE
6AT- |ESTUDOS DE HUNTING ENTRE OS Po;ierisavg():osrtfatvor versar sok;re astpossivelistir?teracéss
013 |sves FERNAO DIAS E ITATIBA en,ré -Statcom no caso de estarem eletricamente
préximos?
AVALIACAO DO IMPACTO DAS Era pratica comum, tempos atras, ndo considerar a
CORRENTES HARMONICAS ra pra- M, tempos atras,
distor¢do de tensdo pré-existente no PAC para o
GDS PROVENIENTES DO SIN NO dimensionamento de filtros em instalagdes industriais
DIMENSIONAMENTO DA ) . . ¢ . ’
004 ou seja, considerava-se simplesmente um thevenin

CAPACIDADE DE ABSORGAO DE
CORRENTES (“RATING”) DE FILTROS
PASSIVOS

equivalente no PAC. Na opinido do autor, sob quais
condigGes essa seria uma premissa aceitavel?




A BUSCA POR SIMILARIDADE E A
AUTOMAGAO DE PROCESSOS NA

GTL- ~ O algoritmo apds a integragdo vai continuar o
016 GESTAO DE CONHECIMENTO PARA apregndizado cr:Jm os dajoscdo dia a dia?
PROJETOS DE LINHAS DE
TRANSMISSAO
APLICACAO DE SINAIS ORIUNDOS
DE SINCROFASORES EM ESQUEMAS [Qual o tempo de operagdo utilizado para atuagdo da
GPC- |DE PROTECAO CONTRA PERDA DE |protecdo utilizada? Em casos de uma deteccdo de
013 [SINCRONISMO — SIMULACOES NO  |oscilagdes com df/dt bastante elevadas, é possivel a
SISTEMA DE TRANSMISSAO DE aceleragdo dessa atuagdo?
ITAIPU 60HZ
Parabéns pela apresentagdo! A proposta da utilizagdo
do RDP para o monitoramento da qualidade da rede
IEC61850 pode trazer uma facilidade e efetividade na
GPC- |O USO DE RDPS NO CONTEXTO DE [andlise do desempenho do SPCS durante uma
029 |SUBESTACOES DIGITAIS perturbagdo que envolve a instalagdo. Essa utilizagdo
proposta atende completamente aos novos requisitos
que estdo sendo exigidos pelo ONS para esse
monitoramento da rede?
GMA- PLATAFORMA DE’CERTIFICADO DE |as plataformas de REC atuais ja utilizam a tecnologia
033 ENERGIA RENOVAVEL PARA A de Blockchain. isso ndo é suficiente para evitar a dupla

GERACAO RENOVAVEL NO BRASIL

contagem?




GPL-
032

VALORAGAO DA FLEXIBILIDADE
HIDRELETRICA

Parabéns pela precisa explicagdo do seu trabalho e
modelagem e parabéns aos financiadores do P&D por
apoiar esse trabalho. Pelo que entendi, no seu
modelo, vocé se permite aproximar o unit
commitment (UC) térmico, que responde por menos
de 30% da geragdo e em geral é pouco utilizado, e se
preocupa em modelar precisamente o UC hidraulico,
maior parcela da geragdo e fonte de flexibilidade do
sistema, e suas ndo linearidades de forma
individualizada e com todos os seus custos. Estou
correto nesta leitura? Pelos ganhos que vocé
demonstra e pela necessidade de se representar com
acuracia essa importante parte da geragdo, como vocé
enxerga que essa modelagem poderia ser considerada
nos softwares oficiais? Existem iniciativas de
cooperagdo com o cepel para que esse seu
conhecimento e resultado possam ser aproveitados e
eventualmente utilizados nos nossos modelos oficiais
de alguma forma? Quais as perspectivas desse
conhecimento,ser internalizado? ?

GPL-
032

VALORAGAO DA FLEXIBILIDADE
HIDRELETRICA

Continuando a pergunta anterior truncada: e com
todos os seus detalhes. Dado esses beneficios, como
vc enxerga que essa modelagem possa ser considerada
nos modelos oficiais? Existem colaboragdes ?

GPL-
032

VALORACAO DA FLEXIBILIDADE
HIDRELETRICA

Pode descartar a outra pergunta

GOP-
029

SISTEMA PARA APURAGAO,
CALCULO E GESTAO DE
INDICADORES DE TELEASSISTENCIA

Parabéns pelo trabalho! Como se da o cadastro dos
registros de assisténcia das instalagGes, sem ser de
forma manual? Ha alguma automatizagdo
desenvolvida no processo para esse registro?




Foi possivel avaliar a integragdo de ferramentas como

GTL- ~ a TOPSIM Cepel no centro virtual de operagdo, visando
CENTRO VIRTUAL DE OPERACAO . . .
004 possibilitar treinamentos simulados para os
operadores do sistema?
EXPERIENCIA DA ELETROBRAS . . .
- O Top Sim tem recurso de treinamento de regulagdo
CHESF NA UTILIZAGAO DO . . .
GOP- de frequéncia? Trata-se de treinamento de regulagdo
SIMULADOR SAGE-TOPSIM PARA L N A
032 primaria de ferquéncia? Comentar a experiéncia de
TREINAMENTO DE OPERADORES DE . "
. treinamento de regulagdo.
INSTALACAO
DESAFIOS PARA IMPLANTACAO DE |1) Qual a indicacdo quanto a estrutura de um Sistema
GTM- |MONITORAMENTO EM de Monitoramento: Centralizada ou Descentralizada?
020 [TRANSFORMADOR DE SUBESTACAO |2) Como universalizar as aplicagdes independente de
INDUSTRIAL fabricantes?
A GESTAO DE ATIVOS PARA
GTM- |DEFINICAO ESTRATEGICA DE Costuma-se especificar os materiais a serem utilizados
021 |INVESTIMENTOS EM na fabricagdo dos transformadores?
TRANSFORMADORES ELEVADORES
ESTRUTURACAO DE UM CENTRO DE A . A
Da experiéncia inicial da empresa, quais parametros de
GTM- |[MONITORAMENTO DE ATIVOS . L,
J fato trazem resultado para um efetivo diagndstico dos
022 |[CRITICOS E PRINCIPAIS
- transformadores?
EXPERIENCIAS
AVALIACAO DE DANOS EM . ~ .
. ~ Considerando os casos apresentados, ndo seria
RESISTORES DE PRE-INSERCAO DE |, ) .
GSE- DISJUNTORES QUE OPERAM EM importante considerar outros ensaios? Como: -
027 A Resisténcia Dinamica dos Contatos. - Andlise de
REGIME DE ALTA CADENCIA DE
Percurso.
MANOBRAS
CONSIDERACOES SOBRE A
SUPERAGAO DE DISJUNTORES POR . . .
GSE- ~ Quais foram as motivagGes para realizar os estudos de
029 TENSAO DE REESTABELECIMENTO TRT?

TRANSITORIA: ESTUDO DE CASO EM
SUBESTACOES DA TAESA




CONSIDERAGOES SOBRE A
SUPERAGAO DE DISJUNTORES POR

GSE- ~ Os requisitos atuais de especificagdo de equipamentos
029 TENSAO I,)E REESTABELECIMENTO estariam mais aderentes aos resultados encontrados?
TRANSITORIA: ESTUDO DE CASO EM
SUBESTACOES DA TAESA
MONITORAMENTO DE A metodologia poderia ser adotada pelo fabricante
GSE- |DISJUNTORES DE AT POR MEDICAO |para aferi¢do da condigdo do equipamento enquanto
032 |DE VIBRACAO: CONCEITOS E CASOS |novo e na evolugdo dessa condigdo no ensaio de
PRATICOS. durabilidade mecanica?
AVALIACAO DE DANOS EM
GSE- RESISTORES DE PRE-INSERCAO DE  |Atualmente na resolugdo ha isencdo de PV de 20h para
027 DISJUNTORES QUE OPAERAM EM Fungdes de Transmissdo de Compensagdo Reativa a
REGIME DE ALTA CADENCIA DE cada 36 meses, 3 anos.
MANOBRAS
DESENVOLVIMENTO DE UM
GSE- SISTEMA DE MONI:I'ORAMENTO ON-|Até que ponto os sensores disponiveis no mercado
031 LINE PARA DIAGNOSTICO associado as variagdes de caracteristicas dos
INTELIGENTE DE DISJUNTORES DE |disjuntores sdo um desafio para o projeto?
ALTA TENSAO
UTILIZACAO DE METODOS AGEIS Como evoluiu na CHESF a interagdo entre as equipes
GPL- |PARA GESTAO DE ATIVOS NO de Engenharia de Expansao e de Gestdo de Ativos para
018 [HORIZONTE DO NOVO CONFORME |viabilizar um maior sucesso no Processo Como
CONSTRUIDO Construido na BDIT?.
Contribuigdes: Os projetos de disjuntores na pratica
AVALIACAO DA POSSIBILIDADE DE poss?uem o segundo tempo de s:egundo religa.mento de
~ 3 minutos, conforme IEC, e projetos. Os ensaios de
GSE- UTILIZAC,AO DE RELIGAMENTOS curto circuito sdo realizados em percentuais da
AUTOMATICO MONO E TRIPOLARES . 3 N .
028 capacidade com numero de operagdes reduzido. Para

SUBSEQUENTES EM LINHAS DE
TRANSMISSAO DA REDE BASICA

propostas de tempos diferentes e requisitos diferentes
para os mecanicos, os fabricantes precisardo
desenvolver novos projetos.




ESTUDO NUMERICO DA
SUPORTABILIDADE DE

GSE- N Quiais as necessidades de aprimoramentos dos
030 DISJUNTORES FRENTE AS requisitos das normas IEC e IEEE
SOLICITACOES DE TENSOES DE 9 :
RESTABELECIMENTO TRANSITORIAS
VISAO INTEGRADA PARA
GSE- [IMPLEMENTACAO DA N3o seria o caminho, antes de pensar na regulagdo do
014 |[METODOLOGIA BIM NO SETOR DE |setor, trabalhar na normatizagdo junto a ABNT?
TRANSMISSAO DE ENERGIA
PROGRAMAGAO EFICIENTE DA Do ponto de vista prético, quais agdes foram
GSE- |MANUTENCAO DOS ATIVOS DE P pratico, quais agoes foram
. . propostas pelo modelo para uma maior eficiéncia na
021 |TRANSMISSAO DO SETOR ELETRICO -
programacgao?
BRASILEIRO
SUBSTITUICAOC DO GAS SF6: NOVAS
TECNOLOGIAS DE ISOLAMENTO EM
GSE- ~ Para GIS, considerando como exemplo o caso
EQUIPAMENTOS DE SUBESTACOES, . . ..
034 estudado, poderia ser utilizado sensor acustico?
PANORAMA INTERNACIONAL E
IMPACTOS NO BRASIL
EXPERIENCIA DA ELETROBRAS , . L.
- Até que ponto os sensores disponiveis no mercado
GSE- |ELETRONORTE NA IDENTIFICAGAO . N . L.
~ associado as variagdes de caracteristicas dos
033 |DE FALHA EM SUBESTAGAO disjuntores sdo um desafio para o projeto?
ISOLADA A GAS 550 KV ! para o projeto:
IMPACTOS DAS MUDANCAS NO . " .
Foi verificado se os desligamentos das LTs
GMA- |REGIME DE VENTOS EXTREMOS . L .
~ acompanharam as regiGes de maior intensidade de
021 |SOBRE LINHAS DE TRANSMISSAO
ventos?
NO SIN
GERACAO AUTOMATICA DE SCRIPTS|Parabéns pela apresentagdo e pelo trabalho. Foi
GOP- |PARA SEQUENCIADOR DE pensado em utilizar o Roteiro de manobra
030 |MANOBRAS A PARTIR DE ROTEIROS |cadastrado/preenchido em um ERP para geragdo dos

DE MANOBRAS

scripts de comando para o SAGE?




ESTRATEGIAS DE QUALIFICAGAO

O Grupo de Trabalho envolvido nas discussdes previas
sobre as competéncias que as equipes devem possuir,

GPC- |DAS EQUIPES NO CENARIO DAS ergunto se as regionais e os profissionais que
018 |SUBESTACOES DIGITAISNACGT  |P€'8 glohals e 0s p >4
ELETROSUL trabalham nas subestagdes foram envolvidos ou se
ficou restrito na equipe da engenharia central da ELS
IMPACTO DAS FONTES DE . .
. foi informado que os inversores cortam a componente
GPC ENERGIAS RENOVAVEIS (SOLAR & de sequéncia negativa da corrente. esta caracteristica
EOLICA) NA PROTECAO DE e sequencia negative . ’ N
022 ~ é uma limitagdo técnica dos inversores ou uma opgdo
DISTANCIA - PROBLEMAS & do agente. obrigado, parabéns pela apresentagdo
SOLUCOES gente. obrigado, p pelaap ¢
IMPACTO DAS FONTES DE
GPe ENERGIAS RENOVAVEIS (SOLAR & |qual a diferenca de tempo de atuagdo da funcao 21
022 EOLICA) NA PROTECAO DE para uma mesma falta, quando se seleciona o tipo de
DISTANCIA - PROBLEMAS & fonte primaria?
SOLUCOES
ANALISE DA INJEGAO HARMONICA
VIA GERACAO EOLICA NO . . .
~ foi realizado testes em reles de outros fabricantes com
GPC- |COMPORTAMENTO DA PROTECAO . . . .
o0 arquivo comtrade dos trips reais? se sim, o resultado
023 |DIFERENCIAL DE NEUTRO DO .
foi o mesmo?
REATOR DE BARRA DA SE
TIANGUA/CE
com relagao a aplicagdo de LPIT em subseg¢Ges no
ESTUDO ECONOMICO PARA arranjo DJ/2, a utilizagdo de somente te 1
GPC- [IMPLEMENTACAO DE LPIT'SE equipamentos para medir corrente e tensdo ndo seria
031 |CONSEQUENTE AUMENTO DA possivel. com relagdo a soma vetorial das correntes
PARCELA VARIAVEL dos TCs laterais e centrais, como o IED de protegao
trata esta soma?

GGH- VIDEOWALL DINAMICO PARA ;E possivgl elencar as.prfioridadNes na tela c%e algfjmf\:j ;
020 |CENTROS DE OPERACAO lorn?a_. u apenas a informagdo com maior prioridade
é exibida?

AVALIACAO DE INTEGRIDADE DE , . . N .
O VET é um ensaio que aplica uma tensdo bem mais
ENROLAMENTOS DE ESTATOR elevada que a nominal e se espera que tanto o OCP
GGH- |MODELO ROEBEL CLASSE 13,8 KV — a pera que tan
. quanto o ECP se degradem durante o ensaio. Para a
013 |ABORDAGEM METALURGICA, DE

MATERIAIS, ELETRICA E
MODELAGEM COMPUTACIONAL

avaliagdo do OCP e do ECP nao seria conveniente
utilizar outros métodos ou ensaios?




GGH-
024

ESTUDO DAS CAUSAS DA VIBRAGAO
NA PRIMEIRA HARMONICA DA

FREQUENCIA ROTACIONAL EM UMA
UNIDADE GERADORA HIDRELETRICA

A uniformidade do entreferro é verificada no
comissionamento. Nesta verificagdo, as variagcdes do
entreferro estavam dentro do aceitavel? Uma possivel
solugdo ndo poderia ser atuar nos polos de forma a
uniformizar o entreferro?

AUTOMAGAO DE PONTA A PONTA

GTL- |DOS INDICADORES DE Qual ferramenta foi utilizada para implementar a
014 |TELEASSISTENCIA DA ELETROBRAS |automacgio com RPA?
ELETRONORTE
OTIMIZACAO DA PRODUCAO DE
HIDROGENIO E AMONIA VERDES
EM UMA PLANTA HiBRIDA UHE + PV . . ,
GES- O transporte do hidrogénio esta contemplado no
POR MEIO DE UM SISTEMA DE
028 | GERENCIAMENTO DE ENERGIA modelo.
MULTICRITERIO SUJEITO A
RESTRICOES
VISAO INTEGRADA PARA , . . .
- Parabéns pela apresentagdo. Quais seriam as
GSE- [IMPLEMENTAGCAO DA . . . ~ o
vantagens e funcionalidade dessa integragdo Bim com
014 |METODOLOGIA BIM NO SETOR DE
TRANSMISSAO DE ENERGIA 0 SAGE?
Os dados de investimento utilizados na construgdo da
GAE- INOVA-E: MAPEAMENTO DE plataforma Inova-e para os projetos de P&D Aneel sdo
031 INVESTIIMENTOS NO SETOR oriundos de projetos ja concluidos e avaliados pela
ENERGETICO DO BRASIL Aneel ou constam também os investimentos de
projetos em andamento?
ABRANGENCIA, MONITORAMENTO
E DESEMPENHO AMBIENTAL: OS
GMA- DESAFIOS NA UTILIZACAO D~E Como o cliente/consumidor acompanha esses
001 INDICADORES PARA A GESTAO indicadores? Esses indicadores possuem
SOCIOAMBIENTAL DOS Metas/benchmarking?
EMPREENDIMENTOS EM
OPERACAO DA COPEL GET
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO [Qual foi a metodologia da Qualitativa antes dos grupos
GMA- |PROCESSO DE TRANSICAO PARA focais? Qtos grupos focais foram realizados? Existe o
003 |MOBILIDADE ELETRICA — CASO DE  |engajamento dos envolvidos para o cumprimento das

FERNANDO DE NORONHA

metas de 20307




EMPRESAS DO SETOR ELETRICO

GMA- [BRASILEIRO E DIREITOS HUMANOS: |Como seria calculado e monitorado o indicador de
010 |UM RETRATO A PARTIR DOS saude do consumidor?
RELATORIOS DE SUSTENTABILIDADE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
EMPREENDIMENTO DE GERAC/:\O . . - .
. Foi pesquisada a percepgdo da comunidade quanto ao
DE ENERGIA HIDRELETRICA NA . . .
A A acolhimento e atendimento de suas necessidades
GMA- {AMAZONIA: IMPORTANCIA DO bdsicas nesse processo? Quais foram as ligdes
011 |PROCESSO PARTICIPATIVO COM AS nessep Fua ¢
~ aprendidas para futuros projetos no que tange a
COMUNIDADES - IMPLANTACAO - . .
comunicagdo eficaz com as comunidades?
DOS REASSENTAMENTOS PELA
SANTO ANTONIO ENERGIA.
DESTAQUES DO PROCESSO DE
GAE GESTAO DA CONFORMIDADE Existe também um tratamento similar formal para
019 REGULATORIA IMPLANTADO NO acGes preventivas identificadas, Tanto internamente
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA |no ONS como nos agentes nas atividades de interface?
ELETRICO
GES ANALISE DE PADROES E MODELO Existe alguma aplicagdo patrica das informagdes de
003 DE PREVISAO DE CORTES DE corte para uso de planejamento de manutengdo
GERACAO (CURTAILMENT) EOLICO |preventiva?
ASSISTENTE VIRTUAL PARA
CENTROS DE OPERACAO:
GTL- |INTEGRACAO COM NCOVOS O_ual o nivel d_e acerto d~e transcrigéo das_ligag(“)es? 0
sistema permite corregdes manuais. Se sim, como as
006 |[SISTEMAS OPERATIVOS E . - )
~ . informacgdes pode ser auditadas?
EXPANSAO PARA RENOVAVEIS E
TRANSMISSAO
USO DO SCRUM NO
GAE- |GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE |Qual foi o ganhos referente ao custo e prazo definidos
013 |MODERNIZACAO DO SPCS DE no inicio do projeto utilizando essa metodologia?

SUBESTACOES NA CHESF




GGH-
034

A AUTOMATIZAGCAO DA
INSTRUMENTACAO CIVIL PARA
SEGURANCA DE BARRAGENS: O
CASO DA HIDRELETRICA SANTO
ANTONIO

Uma contra partida para o investimento seria a
economia com HH de mao de obra especializada além
da precisdo e confiabilidade dos dados descartando os
erros humanos. Sobre a recomendagado de manter a
medigdo manual, essa recomendagdo é baseada em
desvio de leitura entre os valores locais e
automatizado? Se sim, qual foi o desvio identificado.

GPC-
001

ACELERACAO DA ATUACAO DA
FUNCAO DE DETECCAO DE FALTAS
A TERRA NO ESTATOR (645-95%) DE
MAQUINAS SINCRONAS
UTILIZANDO CORRENTES DE
SEQUENCIA NEGATIVA

Bom dia! André, poderia compartilhar os niveis de
ajustes adotados de pickup/dropout do elemento de
sequéncia negativa (51Q) que realiza o bloqueio da
fungdo 59N usada no esquema ?

GPC-
033

MODELAGEM EM ESTRUTURA DE
DADOS CONFORME A NORMA IEC
61850 DO SPSC DE REATORES
TRIFASICOS, BANCO DE REATORES
MONOFASICOS E BANCO DE
CAPACITORES

Daniel, parabéns pelo trabalho. Como sabido uma das
ideias da norma iec-61850 é de que os clientes passem
aos fabricantes um arquivo scl padronizado (foco do
seu trabalho), o qual permitiria desenvolver o sistema
scada sem o desenvolvimento dos IEDs por exemplo.
Nesse sentido, poderia versar se essa tema ja € uma
realidade na ESUL ?

GPC-
029

0 USO DE RDPS NO CONTEXTO DE
SUBESTACOES DIGITAIS

Valmor, bom dia, parabéns pelo trabalho. Como vocé
mencionou, a GE aplica a tecnologia TW para
localizagdo de faltas em equipamentos RDP. No
contexto de subestagdo digital, como a GE prevé a
aplicagdo de TW nos RDPs ?




ESTUDO NUMERICO DA
SUPORTABILIDADE DE

Bom dia. Apenas uma consideracao! Sabemos que as
faltas trifasicas isoladas ou seja sem contato para a
terra sao as que apresentam os maiores valores de
TRT para os disjuntores e muitas vezez com valores
superiores aos definidos nas normas da IEc e do IEEE.

GSE- N
030 DISJUNTORES FRENTE AS Mas considerando os arranjos das subestacoes esse
SOLICITACOES DE TENSOES DE tipo de falta na maioria das vezes sao dificies de
RESTABELECIMENTO TRANSITORIAS |acontecer! Dessa forma uma analise da ocorrencia ou
nao desse tipo de defeito poderia ser aceita pelo ONS,
para se evitar a substituicao desses disjuntores , ou
seja uma reflexdo sobre o assunto! Grato
Caro Fabio! Minha pergunta é se vcs tinham o
SE BONGI: DESAFIOS PARA A diagrama isometrico dos barramentos da subestacao,
GSE- |RECAPACITACAO DE UMA para comparar com os novos esforgos provenientes da
012 |SUBESTAGAO 230/69 KV NA REGIAO |passagem da corrente de curto circuto tendo em vista
METROPOLITANA DO RECIFE 0 aumento da mesma, e se esses esforgos foram
calculados de acordo con a IEC 60865! Agradego
IMPACTOS DAS MUDANCAS NO . . . -
Vocés pensam em incluir nas analises os dados de
GMA- |REGIME DE VENTOS EXTREMOS . .
~ quedas de Torres registrados no sistema do Operador
021 |SOBRE LINHAS DE TRANSMISSAO . .
Nacional do Sistema (ONS)?
NO SIN
O IMPACTO DA CARGA DE « . - ~
2 . Vocés consideraram na analise a duragdo dos
GMA- [INCENDIO ESPECIFICA NO . " ~
desligamentos para verificar correlagdo com a carga
023 |DESEMPENHO DE LINHAS DE A
~ de incéndio?
TRANSMISSAO DE ENERGIA
APRIMORAMENTO DAS TECNICAS . L. . .
- Existem estratégias para evitar os desligamentos
GLT- |DE IDENTIFICACAO DE . )
ocasionados pelos excrementos das curicacas nos
025 |DESLIGAMENTOS FORCADOS DE .
~ isoladores?
LINHAS DE TRANSMISSAO
AVALIACAO DA QUALIDADE DA
¢ ~ Q Parabéns pelo excelente trabalho. Sao feitas analises
GSE- |COMUNICACAO NOS CENTROS DE N , N
o o das gravagdes com foco também na execugdo de
028 |OPERAGAO COM INTELIGENCIA

ARTIFICIAL APLICADA EM AUDIOS

procedimentos operacionais sistémicos?




GOP-
021

FERRAMENTA DE CALCULO DE
LIMITES DE INTERCAMBIO E
SOBRECARGA EM TEMPO REAL

Diante de alguma alteragdo normativa que modifique
os limites como é feito esse controle interno

GERACAO AUTOMATICA DE SCRIPTS

O sistema permite uma integragdao de um arquivo
office, com roteiro genérico pré-determinado

GOP- |PARA SEQUENCIADOR DE (considerando determinado arranjo de barramento)
030 |MANOBRAS A PARTIR DE ROTEIRQOS |com a elaboragdo de um roteiro real no sistema SAP,
DE MANOBRAS considerando os arranjos e codificagdes operacionais
reais de determinada instalagdo?
coP- |ENIA — ASSISTENTE INTELIGENTE DA A ut|||zag'izo da Enia Pode se[ executada para uma
preparagdo de uma instalagdo durante o processo de
024 |ELETRONORTE .
recomposigao fluente?
Parabens pela analise bastante interessante e que
contribui para um melhor entendimento da relagdo
temporal entre os ventos e a ENA. De fato, na fase
ANALISE CRITICA DA atual .de i;nplan:agéo g;?:;iiﬁ;ﬁfj;aiér de s
CONSIDERACAO DE CENARIOS cgnanos e\{en o no . AVE, a cor,re acao
GOP- J ~ ainda nao foi levada em consideragdo, mas esta
ESTOCASTICOS DE GERACAO . .
003 prevista na fase 2. Neste sentido, perguntamos se os

EOLICA NO PLANEJAMENTO DA
OPERACAO

autores chegaram a fazer alguma estimativa ou tém
alguma percepg¢dao em relagdo ao tamanho do "lag" de
dependencia temporal entre ventos e ENA (ex: 1 mes,
2 meses, etc.), ja que esse estudo é importante para
avaliagdo do modelo a ser empregado.




GOP-
006

APRIMORAMENTO DA
MODELAGEM DA REGUA 11 NO
MODELO DESSEM ATRAVES DA
IMPLEMENTAGAO DE UMA CURVA
DE PROPAGAGAO PARA A UHE
BAIXO IGUAGCU

Parabens pelo trabalho, que levou a uma melhoria
significativa nos resultados do DESSEM para a Regua
11. No sistema ha tempos de viagem de varias horas
para diversos pares de usinas consecutivas nas
cascatas. Visto que a modelagem do DESSEM permite
a consideragdo de curvas de propagagao entre
quaisquer pares de usinas, voce saberia dizer se o ONS
tem a perpectiva de construir curvas de propagagao
para outros pontos do sistema, alem da Regua 11, em
substituigdo ao tempo de viagem por translagdo
simples?

PROTECAO DE DISTANCIA IMUNE A
SATURAGAO DE TC ATRAVES DE

S recomsmugionosaLog [Ftis e e ol dgntna
CORRENTE DISTORCIDO EMBUTIDO ¢ ’
NO RELE
GOP- [ENIA— ASSISTENTE INTELIGENTE DA | ejp?dﬁcaféft’ dto di‘:‘)jfmtoi que e: que(;:(’pefar
024 |ELETRONORTE po erlz-j1 ser fei a.aTm ém através da codificagdo
operacional do disjuntor? Ou apenas por extenso?
ESTUDO DE CASO TECNICO- 3 . L. .
A parabéns pelo trabalho. diante do cenario de SE Bongi
ECONOMICO PARA A estar em regido metropolitana e com espaco limitado
IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO glao metropolitana e com espace .
GPL- ~ e se 0 espago fisico vir a ser insuficiente, seria efetivo
013 INOVADORA NA SE RIBEIRAO instalar o BESS em outro SE da regido metropolitana
PRETO: O MODULAR - STATIC _ §1a0 Metropolitan:
para funcionar como um VPL? os critérios de energia e
SYNCHRONOUS SERIES oténcia seriam muito diferentes?
COMPENSATOR (M-SSSC). P '
ESTUDO DE CASO TECNICO- diante das alternativas analisadas, ambas possuem
ECONOMICO PARA A datas de entrada em operagdo diferentes. como vocé
GPL IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO |acredita que esse beneficio poderia ser valorizado na
013 INOVADORA NA SE RIBEIRAO andlise econémica das alternativas? e os demais

PRETO: O MODULAR - STATIC
SYNCHRONOUS SERIES
COMPENSATOR (M-S55C).

beneficios como relocalizagdo, vocé acredita que
poderia existir alguma maneira de quantificar este
beneficio na analise econdmica?




GPL-
024

PROPOSTA DE INTERLIGAGAO DE
SISTEMAS ISOLADOS DO
AMAZONAS

Para suprimento de sistemas isolados na Africa, foram
utilizadas tecnologias de Transformadores de
Potenciais (TP) carregaveis (PVT - Power Voltage
Transformers), que chegam a suprir cerca de IMVA
diretamente da AT em BT. vocés chegaram a avaliar
este tipo de tecnologia no estudo da Amazoénia?

GGH-
002

SISTEMA DE AQUISICAO ON-LINE DE
DESCARGAS PARCIAIS NA UHE DE
TUCURUI

Parabenizo a VP de Inovagdo da Eletrobras pelo
importante desenvolvimento, que associado a
expertise e aos produtos do CEPEL nessa area,
possuem potencial de revolucionar o monitoramento
de DP ndo sé na empresa, mas em todo o Setor
Elétrico. 1) Quanto ao sistema, 3 modelos foram
citados: acustico, UHF e elétrico. Quais as taxas de
aquisicdo, o range de entrada e a resolugdo de cada
modelo? 2) O sistema acustico prové a alimentacgdo
dos sensores tipicos na faixa de ultrassom?

GAE-
013

USO DO SCRUM NO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE
MODERNIZACAO DO SPCS DE
SUBESTACOES NA CHESF

Muito interessante a aplicagdo da metodologia agil em
projetos que transcendem o desenvolvimento de
software. Parabéns. Uma das premissas adotadas foi a
comunicagdo via chat. O scrum, em principio, baseia-
se na comunicagao continua e transparente. Como as
tecnologias digitais e o teletrabalho tém impactado na
aplicagdo da metodologia? Até que ponto a
colaboragdo remota prejudica o projeto agil?




O DESAFIO DA INTEGRAGAO DAS
INSTALAGOES DE TRANSMISSAO

A ANEEL ratificou a participagdo do ONS nos CCl,
principalmente quanto ao seu papel de mediador
técnico, como em eventuais dificuldades para

GSE-

005 FRENTE AO COMPARTILHAMENTO |compartilhamento de equipamentos reserva. Na
DE SUBESTAGOES PELOS DIVERSOS |opiniZo do ONS, como deve funcionar a prioridade do
AGENTES uso desses equipamentos, visto que, vao existir casos

de mesma FT precisando do mesmo reserva?
~ O caso de sucesso da SE Registro, foi apoiado
INTEGRACAO AO SIN DO PRIMEIRO
¢ amplamente pela EPE, ANEEL e ONS Afinal, para o
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE . ~ , .

GSE- ONS, a integragdo de novos SAE, através das baterias,
ENERGIA DE GRANDE PORTE: L . .

006 2 podem ser viabilizadas mais rapidamente para
DESAFIOS, EXPERIENCIAS E atendimento de ponta e implantando por uma
PROPOSICOES REGULATORIAS , P P P

transmissora?
PROGRAMAGAO EFICIENTE DA O_tr?t?alho feito acabou co~nstruind9 uma grande base
N histérica para a manutengdo de equipamentos de
GSE- |MANUTENGAO DOS ATIVOS DE transmissdo. Passados quase 10 anos da 669/2015, o
021 |TRANSMISSAO DO SETOR ELETRICO ' d - ’
que podemos falar sobre a regulamentagdo para a
BRASILEIRO N
manutengdo?
- Nas instalagdes com multiplos agentes, ndo é raro
O DESAFIO DA INTEGRAGAO DAS ,
- ~ observarmos problemas com o ADS e até mesmo o
INSTALAGCOES DE TRANSMISSAO o L.

GSE- trecho do barramento de conexdo de novos usuarios.
FRENTE AO COMPARTILHAMENTO . L.

005 - Como o ONS pode contribuir para diminuir os
DE SUBESTACOES PELOS DIVERSOS . iy , . L

conflitos, ja que é responsavel pela emissdo dos
AGENTES
Pareceres de Acesso?

GSE OBSERVATORIO DO SISTEMA DE Com a base de dados da manutengdo criado, como vc

022 ACOMPANHAMENTO DA avalia a regulamentagdo para a manutencgdo vigente
MANUTENCAO (SAM) DO ONS (669/2015)?

Estamos formulando solugGes e regulamentos para o

GES ANALISE DE PADROES E MODELO aproveitamento dessas perdas energéticas, através

003 DE PREVISAO DE CORTES DE dos SAE. Como vocé entende que poderia ser a melhor

GERACAO (CURTAILMENT) EOLICO

forma para o seu aproveitamento? Angela Guimaries
REGULACAO ELETROBRAS




ANALISE DE PADROES E MODELO

Uma das dificuldades da regulamentagdo é a
necessidade do planejamento mensurar a energia que

GES- -
003 DE PREVISAO DE CORTES DE as usinas em operagdo tem capacidade de
GERACAO (CURTAILMENT) EOLICO |armazenar/disponibilizar. Existe estudo para isso?
Angela Guimar3des REGULACAO ELETROBRAS
A concessdo da geragdo é para venda de energia e ndo
EMPREENDIMENTOS ESLICOS AO disponibilidade das instalagdes. O PROINFA responde
GTL- . por uma pequena parcela, que o MME e a ANEEL
FIM DA VIDA UTIL NO BRASIL: . A L o
010 PERSPECTIVAS E DESAFIOS estdo discutindo sobre essa possivel “renovagdo “ das
demais outorgas ? ANGELAGUIMARAES REGULACAO
ELETROBRAS
No seu estudo, vc considerou uma subestagdo
esgotada, mas ndo ficou claro se houve analise da
AVALIACAO DE ALTERNATIVAS capacidade de reserva energética, neste ponto de
GPL- |PARA ADEQUACAO DA SE BONGI conexdo, para conseguir o carregamento da bateria.
014 |CONSIDERANDO SISTEMA DE Sabendo que precisamos ter as duas condicionantes,
ARMAZENAMENTO POR BATERIAS |na sua opinido, um projeto de armazenamento de
energia, deve ser uma solugdo para o planejamento da
expansao da transmissdo ou da geragdo?
. ESTRATEGIA ECONOMICA PARA Na Sll.la opi:i§o~, q:al a dtificuldz;de FIJari a g
EXPANSAO DE PLANTA HIBRIDA A regulamentagdo das ou orgas de p 'fm_ as hibridas?
017 . estudo consegue definir um MUST Unico para o
PARTIR DE FONTES EOLICA E SOLAR .
projeto?
As grandes perturbagdes do Sistema ratificaram o
. papel indispensavel das UHE para a confiabilidade do
ASPECTOS REGULATORIOS PARAO |,
Sistema e, no entanto, os dados mostram que as
GGH- |DEBATE SOBRE COMO . N . .
fontes alternativas sdo as mais incentivadas a crescer.
027 |REPOTENCIAR OU MODERNIZAR

USINAS HIDRELETRICAS NO BRASIL

Sabendo que cada fonte tem seu papel na Matriz
Elétrica, qual a melhor solugdo para a integragdo
dessas fontes?




PROCEDIMENTO COMPETITIVO
PARA CONTRATACAO DAS

A proposta apresentada considera que apds o Leildo
de margem seja apresentada a outorga, antes de
assinar o CUST, entretanto, com a ReN 1069, a outorga

GPL- -
027 MARGENS DE TRANSMISSAO POR  |deve vir apds o CUST. A proposta é reverter essa
GERADORES NA REDE BASICA DO decisdo? Outra questdo, como poderemos garantir
SIN que eventual retardo/problema na emissdo de outorga
ndo frustre o Leildo?
PROCEDIMENTO COMPETITIVO POR A m_alor ganho do PCM deve ser a ndo fru}stragao de
GPL- projetos ou o melhor uso da rede? Através de um
MARGEM (PCM): ESTAMOS o . .
028 estudo de margem, ndo otimizamos também os custos
PRONTOS? N
de expansdo?
nnGiobEssrEsos 001 T e e i ikt o
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA A transn’g\isséo a COI\FI)SULTA PUBLICA 39 da AE)NEEL
GDS- |BATERIAS COM CONTROLE DO TIPO aberta entrt’etanto enfatiza o uso para
029 |[FORMADOR DE REDE NO ’ ! . P Cm
armazenamento de energia. Na sua opinido, o que
DESEMPENHO DO SISTEMA estd faltando para que tenhamos esse equipamento a
RORAIMA INTERLIGADO AO SIN . para q autp
servigo do Operador?
ANALISE EXPLORATORIA DOS ggr:/ivel :et(?l(ijsponibilti)d?de c’ladt.rans(;nizsjo l:Itrapa:ﬂssa os
DADOS REFERENTE A 6, refle | 0s nos baixos indices _e o serva. os
- nas transmissoras, mostra a maturidade da qualidade
GGH REGULAMENTAGAO DE QUALIDADE alcangada. Com esse trabalho é possivel redirecionar o
ASSOCIADA AS FUNCOES alcancada. 9€P
012 - incentivo para trazer melhorias que realmente
TRANSMISSAO EM CORRENTE recisam ser alcangadas. Ou seja, o que é melhor:
ALTERNADA QUE INTEGRAM A P . Q ) . o . q '
REDE BASICA tempo efetivo ou ajustado?disponibilidade ou
indisponibilidade? Ajustar a 6697?
Primeiramente parabéns pelo trabalho e
MONITORAMENTO INDIRETO DE . . L. .
) apresentagdo. Gostaria de saber como foi identificada
TRAVESSAS DE PRE- a L —
a fonte da frequéncia de excitagdo que causou
GTM- |DISTRIBUIDORES PARA . . .
, ressonancia nas travessas e se foi avaliada a
009 |ACOMPANHAMENTO DA VIDA UTIL

E DA TOMADA DE DECISAO EM
MANUTENGAO PREDITIVA

possibilidade de alterar o projeto das travessas para
modificar a frequéncia natural e sair da zona de
ressonancia.




REFUSAO POR TIG DE
REVESTIMENTOS ASPERGIDOS

foi desenvolvido algum EPS especifico para o processo

GGH- |UTILIZANDO LIGA SMA ANCR, i, .
N - TIG adotado? Caso positivo esse EPS poderia ser
005 |RESISTENTE A CAVITACAO PARA .
. compartilhado?
RECUPERACAO DE ROTORES DE
HIDRELETRICAS
APLICAGAO DE TECNICAS
& Dr. Rafael poderia dizer se ja foi realizado usinagem
GGH- [MODERNAS DE USINAGEM NO em campo para recuperagao de munhdes de palhetas
008 [PROCESSO DE MANUTENGAO EM diretrize‘;? P perac P
ESTRUTURAS HIDRAULICAS '
EVoLUGHO DAQUAUDADE DO |30 B B e et
PROJETOS BASICOS DE de transmifséo foram recentemente revisach))s JEste
GAT- |TRANSMISSAO APOS 10 ANOS DA ’ )

processo de revisao, ao contrario da versao final de

013 |PUBLICACAO PELO ONS DAS . . R
~ 2013, ndo contou com processo de discussao
DIRETRIZES PARA A ELABORAGAC articipativo com os Agentes do Setor. Quais as razdes
DE PROJETOS BASICOS particip gentes o :
para esta mudanca de estratégia do ONS?
APRIMORAMENTOS TECNICOS
APLICADOS A ESTUDOS E O que justifica a inclusdo de estudos de VFTO para
GSE- |ESPECIFICACAO DE EQUIPAMENTOS |qualquer nivel de tensdo, quando as referéncia
019 [INCORPORADOS NA REVISAO DAS |internacionais demonstram que o fenomeno de VFTO
DIRETRIZES PARA A ELABORACAO [somente é relevante para EHV e acima (> 345 kV)?
DE PROJETOS BASICOS
AVALIACAO DE DANOS EM
¢ . ~ 1. Os 8 disjuntores que apresentaram defeitos sdo do
RESISTORES DE PRE-INSERCAO DE . .
GSE- DISIUNTORES QUE OPERAM EM mesmo modelo ou fabricante? 2. Esses disjuntores
027 - foram especificados como classe M2 (10.000
REGIME DE ALTA CADENCIA DE .
operagdes)?
MANOBRAS
Existe sistema de andlise e diagndstico e gestdo de
GGT- |MANUTENCAO DE LONGO PRAZO |ativos na planta? Existe equipamento de protecdo de
003 |(LPT) DA UTE MAUA 3 vibragdo nas unidades geradoras? Como é feita a

andlise de vibragdo?




GGT-
003

MANUTENCAO DE LONGO PRAZO
(LPT) DA UTE MAUA 3

Existe sistema de analise e diagndstico e gestdo de
ativos na planta? Existe equipamento de protecdo de
vibragdo nas unidades geradoras? Como é feita a
analise de vibragdo?

SERVICOS DE MANUTENGOES
ESPECIALIZADAS DOS TIPOS "HOT

Existe sistema de analise e diagndstico e gestdo de

GGH- |SECTION INSPECTION" E "MAJOR ativos na planta? Existe equipamento de protegdo de
011 |[INSPECTION" EM TURBINAS A GAS |vibracdo nas unidades geradoras? Como é feita a
LM6000 DA UTE APARECIDA, EM analise de vibragdo?
MANAUS
0 IMPACTO DA C,ARGA DE Dilema do pedido da largura da faixa de serviddo. Se a
GMA- [INCENDIO ESPECIFICA NO . . N
ANEEL pode intervir na questdo regulamentar entre
023 |DESEMPENHO DE LINHAS DE - .
~ empreendedor, 6rgdo licenciador e ANEEL ?
TRANSMISSAO DE ENERGIA
GAT- MODELAGEM DOS FILTROS DOS Nesta modelagem seria possivel acrescentar um MOV
025 ELOS HVDC DO SIN NO PROGRAMA |em paralelo com os componentes do filtro, por
ANAHVDC exemplo, em paralelo com o indutor?
Parabens pela apresentagdo. Favor comentar se as
PERSPECTIVAS PARA O MERCADO |expectativas futuras para o Brasil, no qual é um pais
GMA- |DE HIDROGENIO DE BAIXO com matriz predominante hidraulica, seria ter uma
026 |CARBONO E OS IMPACTOS NA predomindncia futura de geragdo por Hidrogénio? Se
EXPANSAO DA GERACAO DO SEB sim, qual prazo estimado dessa transi¢do e quais
impactos esperados no parque atual de geragdo?
Como vocés da CCEE veem os movimentos e
tendéncias do mercado de Hidrogénio até o
PERSPECTIVAS PARA O MERCADO |momento? Ha muitos projetos pilotos, MoUs
GMA- |DE HIDROGENIO DE BAIXO assinados em PECEM e outros, mas poucos projetos
026 |CARBONO E OS IMPACTOS NA sairam do papel, o que falta? Regulagdo? Organizagdo

EXPANSAO DA GERACAO DO SEB

de um modelo de negdcio? Tecnologia? Incentivos
tributarios e financiamento? Como a CcEE pode
contribuir nesse arranjo?




PRIMEIRA MANUTENGAO EM LINHA

Apos a limpeza de poluentes acumulados nos
isoladores de vidro com RTV em uma LT de 500 kV em
campo, detectou-se que houve uma degradagdo em

C(i)liz ENERGIZADA EM 800 KV CC NO RTV através de medida elétrica. portanto, qual é a
BRASIL vantagem de utilizar um revestimento de RTV?
obrigado! Armando Shinohara, Universidade Federal
de Pernambuco
Ol3, parabéns pelo trabalho! Foram avaliadas as
diferengas de despacho hidrdulico e de reserva
CONSIDERACAO DA MODELAGEM  |operativa entre o caso que representa todas as
GOP- |DO UNIT COMMITMENT unidades geradoras das UHEs e o caso que as agrupa
008 |HIDRAULICO NA PROGRAMACAO de acordo com a similaridade, ja que as UGs de um
DIARIA DA OPERACAO conjunto de grande poténcia podem estar em parte
gerando, em parte a vazio e em parte desligada?
Obrigado!
Vocé mencionou que através do tipo de produto de
corrosdo determinou em qual ago estava ocorrendo a
oxidagdo no equipamento. Sendo estes compostos
PROCESSO DE ESFOLIACAO (OGE) [com estequiometria semelhante independente do ago
GGT- |EM CALDEIRAS DE RECUPERACAO |de origem, n3o seria arriscado deixar de lado a
021 [(HRSG) - ESTUDO DE CASO DA UTE |[inspe¢do em outras dreas para confirmar que ndo
ARAUCARIA existe o processo de oxidagao nestes outros agos? Por
exemplo, se houver sensitizagdo, do ago com maior
teor de cromo, 0s processos corrosivos poderiam
ocorrer e formar os mesmos produtos de corrosdo.
APLICAGAO DE INTELIGENCIA
GSE- ARTIFICIAL NO MODULO DE As imagens utilizadas no estudo foram feitas de
009 PROCESSAMENTO DE IMAGENS DO |maneira sincrona com a medigdo da corrente de fuga

SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PARA]
RAIOS DA ITAIPU BINACIONAL

dos dispositivos em operagao?




GAT-

MELHORIA DO DESEMPENHO
COMPUTACIONAL DO ANAHVDC NA

O tempo de simulagdo do SIN sem aplicar as melhorias
de desempenho foi de quase 8h. Vocés compararam o
tempo de simulagdo apds a implementagdo das

026 [SIMULACAO DE REDES ELETRICAS
& melhorias de desempenho apresentadas? Obrigada e
DE GRANDE PORTE , -
parabéns pela apresentagao.
NECESSIDADES DE ADEQUACOES Pa.r_abérjs pela apresen,tagéo, J.aql.JeIine. Sobre.a )
utilizagdo de PMUs, além dos indicadores de distorgao
GDS DO PROCESSO DE QUALIDADE DE total, pretende-se considerar também os indicadores
ENERGIA ELETRICA E OS IMPACTOS |~ " P . , X . o
003 individuais? Além disso, o ONS avalia a possibilidade
INERENTES NOS PROCEDIMENTOS . o .
DE REDE de disponibilizar esses dados de medi¢do para a
comunidade externa? Obrigada.
ANALISE DA OPERACAO CONTINUA Parabéns pela apresentagao, Hélio. Vocés
DA PLANTA DE HIDROGENIO VERDE > pela apresentacao, Helio.
GES- conseguiram identificar os motivos que levaram a uma
013 DA UHE ITUMBIARA NO ESCOPO DO rodugdo de hidrogénio menor em alguns dias do que
PROJETO DE P&D ANEEL PD-00394- Zm ougtros? b aia & g
2204/2022 s obrigada.
ANALISE DA EFICIENCIA DO N ) ) o
Vocé comentou que a partir de 5 dias a eficiéncia do
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE armazenamento de energia pelo H2 aumenta. Vocés
GES- |ENERGIA ELETRICA COM . ) .gA p .
o . . chegaram a avaliar a eficiéncia nessa condi¢do? Se
014 |HIDROGENIO E BATERIAS ION-LITIO sim, poderia comentar sobre os resultados? Parabéns
DA PLANTA INSTALADA NA UHE P N . ’
pela apresentagdo, Ana Beatriz.
ITUMBIARA
PARALELIZACAO DE . L
PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A quant@ade de thr,eads para p'f)ral.ehzagao d(ajpende
P da quantidade de nucleos da méaquina do usuario (1
GDS- [PARA A ANALISE DO thread executada em cada nucleo)? Qual a previsdo
031 |[COMPORTAMENTO HARMONICO . . . ’ P
, para essa funcionalidade ser incorporada no programa
DE SISTEMAS ELETRICOS DE comercial? Parabéns pela apresentagao, Thomas
GRANDE PORTE ' pelaap 640, '
METODOLOGIA, CALCULO DA bom dia. em vez de produzilicom uhe3gwelgw fom
N fv, tendo 0,5 gw de superagdo, e bombeamento, ndo
GGH- [POTENCIA COMPLEMENTAR E seria melhor a uhe produzir 2,5 gw , preservando a
030 [ESTUDO ECONOMICO PARA UHE P 2 BW. P

HIBRIDA NO BRASIL

agua a montante, e a fv gerar 1 gw, sem ter q
bombear?




MODERNIZAGAO DE USINAS
HIDRELETRICAS: A UTILIZAGAO DAS
TECNICAS DE ESCANEAMENTO NO
CAMPO, DO CONCEITO BIM, E DO

parabéns pelo trabalho. quanto tempo pode ser
estimado neste aprendizado de uso do bim? e quanto

GGH-

031 PROJETO ORIENTADO A OBJETQOS, |pode ser estimado de economia, pelo uso do bim, em
REDUZINDO OS PRAZOS DE PARADA |relagdo ao antigo processo tradicional de engenharia
DE MAQUINA E POSSIBILITANDO A |de projeto, compras e instalagdo?
IMPLEMENTACAO DA GESTAO
DIGITAL DE ATIVOS.
INSERCAO DE USINAS

GGH- & , P vocés estudaram uhr em circuito aberto, usando
HIDRELETRICAS REVERSIVEIS NO .

028 barragens existentes?

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

MODERNIZAGCAO DE USINAS
HIDRELETRICAS: A UTILIZAGAO DAS
TECNICAS DE ESCANEAMENTO NO
CAMPO, DO CONCEITO BIM, E DO

parabéns pela apresentagdo. vocés tem alguma
estimativa de horas desta fase inicial de bim e uma

GOG3T- PROJETO ORIENTADO A OBJETOS, [outra estimava de quanto tempo foi economizado em
REDUZINDO OS PRAZOS DE PARADA |relagdo ao processo antigo tradicional sem bim, na
DE MAQUINA E POSSIBILITANDO A |engenharia, compras e instalagdo?
IMPLEMENTAGAO DA GESTAO
DIGITAL DE ATIVOS.

GSE- |SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO |Para os resultados apresentados da aplicagdo em

010 |DA DETERIORACAO DE PARA-RAIOS |campo, algum filtro foi aplicado?




A UTILIZACAO DA GERACAO EOLICA

O aumento da geragdo edlica pode ser controlado
durante a recomposi¢do, evitando uma eventual
sobrefrequencia. Por outro lado, ndo é possivel evitar
a reducdo da geracao em caso de redugao do vento.

GOP- [NO PROCESSO DE RECOMPOSICAO: . L N ,
A Como garantir que a caracteristica ndo controlavel da
015 |EXPERIENCIA BRASILEIRA E . . .
fonte edlica ndo leve a problemas de frequéncia
INTERNACIONAL . .
durante a recomposigao, quando a capacidade de
compensar as variagdes com fonte hidraulica é
pequena?
OPERACAO DO 1° BANCO DE
& Como se da a remuneragdo da bateria? Através de
GOP- |BATERIAS DE LARGA ESCALA DO SIN . o e
RAP, como um ativo de transmissdo? Ha liquidagdo do
018 |PARA CONTROLE DE SOBRECARGA L. .
~ consumo / inje¢do de energia na CCEE?
EM LINHAS DE TRANSMISSAO
AVALIACAO DA QUALIDADE DA 1) Qual ferramenta de transcri¢do estd sendo utilizada
GSE- |COMUNICACAO NOS CENTROS DE  |e qual é a qualidade do resultado? 2) A solugdo
028 |OPERACAO COM INTELIGENCIA implantada na Engie e CPFL seria facilmente replicada

ARTIFICIAL APLICADA EM AUDIOS

em outras empresas, como o ONS?

TRACADOS DE NOVAS LINHAS DE

Para as subestagGes existentes que ja possuem

GLT- | TRANSMISSAO E AS INTERACOES dificuldade de acesso e expansdo, existe algum plano
026 |COM LINHAS E SUBESTACGES 0 © eXpansao, gumep
para reverter essa situagdo?
EXISTENTES
REQUISITOS MINIMOS PARA Existe alguma norma em construgdo para
GTM- |ESPECIFICACAO DE transformadores aplicados em inversores (skid) ou
004 |TRANSFORMADORES APLICADOS estd em discussdo a criagdo desta norma nos grupos
EM INVERSORES de estudo do Cigré?
APRIMORAMENTO DAS TECNICAS ,
- Parabéns pelo trabalho. Nos casos estudados, os
GLT- |DE IDENTIFICAGCAO DE . . .
desligamentos devido aos excrementos das curicacas,
025 |DESLIGAMENTOS FORCADOS DE o -
. foram pensadas solugdes para mitigar esses eventos?
LINHAS DE TRANSMISSAO
APRIMORAMENTO DAS TECNICAS  [Nos casos estudados, os desligamentos devido aos
GLT- |DE IDENTIFICACAO DE excrementos das curicacas, o sistema Furnas ja tentou
025 |DESLIGAMENTOS FORGCADOS DE implementar solugées com aparelhos dispersores

LINHAS DE TRANSMISSAO

sonoros?




GGH-
016

ENROLAMENTOS DE BARRAS E DE
BOBINAS, ONDULADOS E
IMBRICADOS - UMA COMPARAGAO

EM HIDROGERADORES MODERNOS

Em relagdo a dispersdo de cabega de bobina, existe
diferenga entre os enrolamentos imbricado e
ondulado? Em relagao as metodologias de célculo da
dispersdo, que sdo geralmente empiricas, estas
metodologias tem maior precisdo para um ou outro
tipo de enrolamento, quando se verifica a dispersdo na
pratica?

AVALIAGAO DA QUALIDADE DA

Como a IA identifica o tipo de agdo da ligagdo? como

GSE- |COMUNICACAO NOS CENTROS DE . . - . -
~ N diferenciar uma perturbagao de uma intervengdo ou
028 |OPERAGAO COM INTELIGENCIA . . .
. de uma solicitagdo simples de ajuste de tensdo?
ARTIFICIAL APLICADA EM AUDIOS
A RELEVANCIA DA FISCALIZACAO
¢ Este modelo de fiscalizagdo é aplicado desde 2016.
RESPONSIVA POR MEIO DA Apesar dos resultados obtidos, diante da expertise
GDS- |PACTUACAO DE PLANOS DE pesar ' P
adquirida nesse tempo, percebe-se a necessidade de
001 |RESULTADOS COM melhorias no processo. Quais as melhorias/mudancas
TRANSMISSORAS PARA REDUCAO significativas previstas' ara o modelo? :
DOS DESLIGAMENTOS FORCADOS |8 P P '
O SIN possui uma diversidade de instalagdes com
A RELEVANCIA DA FISCALIZACAO ;Zﬁztne;:z;a;z’g; diferentes, comi’ por exemplo:
RESPONSIVA POR MEIO DA : ¢do, equipamentes com mau_ares
~ complexidades (Compensadores, por exemplo), idade
GDS- |PACTUAGAO DE PLANOS DE dos equipamentos, configuragdes, etc Os critérios da
001 [RESULTADOS COM auip » CONTIBUracoes,

TRANSMISSORAS PARA REDUGCAO
DOS DESLIGAMENTOS FORGCADOS

"malha fina" desse modelo de fiscalizagdo,
atualmente, ndo leva em consideragdo essas
complexidades. Ha alguma perspectiva para evolugdo
do modelo de fiscalizagdo nesse sentido?




GDS-
001

A RELEVANCIA DA FISCALIZAGAO
RESPONSIVA POR MEIO DA
PACTUAGAO DE PLANOS DE
RESULTADOS COM
TRANSMISSORAS PARA REDUGAO
DOS DESLIGAMENTOS FORCADOS

O modelo de fiscalizagdo leva em consideragdo os
dados coletados no Sistema de Perturbagdo do ONS -
SIPER. Porém, diversas vezes, os eventos selecionados
ainda ndo foram consistidos. Os motivos variam.
Porém, algumas vezes sdo devido a estarem ainda no
prazo de analise do processo estabelecido no PR ou
até mesmo por atraso do ONS no fechamento do
processo de andlise. N3o é raro o agente entrar no
critério de fiscalizagdo devido ao atraso da
consisténcia do processo, prejudicando o agente no
processo. (Afinal, uma fiscalizagdo requer tempo e
dedicacgdo para ser respondido). Ha previsdo de
melhoria nesse processo?

GMA-

ECONOMIA CIRCULAR E LOGISTICA
REVERSA APLICAVEL A GESTAO DE
ATIVOS NO SETOR DE ENERGIA:

No trabalho apresentado, foi mencionado sobre a
busca por potenciais fabricantes de transformadores,
que praticam a logistica reversa. Minha duvida seria se

029 ESTUDO DE CASO SOBRE durante o desenvolvnmfento do tra_b,alhg foi o
A encontrado algum fabricante que ja aplica a logistica
TRANSFORMADORES DE POTENCIA .
reversa nos transformadores no Brasil?
ECONOMIA CIRCULAR E LOGISTICA
GMA REVERSA APLICAVEL A GESTAO DE  |Em sua pesquisa, foi identificado quais sdo as
029 ATIVOS NO SETOR DE ENERGIA: principais praticas adotadas pelas empresas do setor
ESTUDO DE CASO SOBRE elétrico para destinagdo final dos transformadores?
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
A UTILIZACAO DA GERACAO EOLICA |Poderia por favor explicar melhor em qual proporgéo
GOP- [NO PROCESSO DE RECOMPOSICAO: |das usinas edlicas vocés aplicaram a fun¢3o da inércia
015 |EXPERIENCIA BRASILEIRA E sintética? Ela condiz de alguma forma com as usinas

INTERNACIONAL

que realmente tem esse recurso?




ANALISE DE PADROES E MODELO

Vocés fizeram uma boa proje¢do de mais longo prazo
com o newave. Foi pensado fazer um curtissimo com o
Dessem também? Adicionalmente, quanto a

%253- DE PREYISAO DE CORTES DE ) correlagdo, para os outros tipos de corte, energético e
GERAGAO (CURTAILMENT) EOLICO |elétrico vocés também simularam a regressao? Fiquei
na duvida se o enfoque maior foi para confiabilidade
apenas.
Vocés fizeram uma analise simplificada de impacto
PLANEJAMENTO EFICIENTE DE econdmico de?s s_,imu~lag6es Vs o.cgsto de aplicar o
GES- . - |modelo de otimizagdo? (que foi citado que pode ser
001 JANELAS OTIMAS DE MANUTENGAO bem elevado para implementagdo)? Adicionalmente,
EM AEROGERADORES .
os resultados apresentados foram casos reais de
aplicagdo? Se sim, em quais parques/regido?
UTILIZACAO DE ANALISE DE REGIAO
DE SEGURANCA PARA AVALIACAO
DO IMPACTO DA PENETRACAO DE  |A metodologia presentada poderia ser facilmente
GPL- |GERACAO FOTOVOLTAICA EM aplicada para o caso edlico? Considerando os gargalos
008 [SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA: |de transmissdo em especial na fronteira CE-RN, ha
CASO DE ESTUDO DA REGIAO iniciativa para reprodugdo do estudo naquela regido?
NORDESTE DO MATO GROSSO DO
SUL
ANALISE DA INJECAO HARMONICA |Vocés chegaram a fazer uma varredura dos conjuntos
VIA GERACAO EOLICA NO edlicos proximos a SE avaliada que possuem filtros?
GPC- |COMPORTAMENTO DA PROTEGCAO |Pergunto pois n3o é uma exigéncia de todos os
023 |DIFERENCIAL DE NEUTRO DO parques e vale a discussdo de como recomendar novos
REATOR DE BARRA DA SE filtros harmoAnicos em locais ndo necessarios no
TIANGUA/CE parecer de acesso.
SIMULADOR DE LONGO PRAZO
GCR- PARA MERCADOS HIDROTERMICOS |Joaquim, qual a infraestrutura computacional foi
027 BASEADOS EM OFERTAS COM usada (linguagem, pacotes...) pra implementar o

ESTUDOS DE CASO NO SISTEMA
BRASILEIRO

simulador? O simulador estd disponivel?




GDI-030

APLICACAO DE TECNICAS DE
MACHINE LEARNING EM SISTEMAS
DE AUTOMAGCAO E CONTROLE
INTELIGENTES(SMART SUBSTATION)

Pergunta relativa ao trabalho GDI-30. Apontamento
feito por Bruno Catdo. Gostaria que o autor explanasse
um pouco sobre os ganhos auferidos para a drea de
Operagao e Manutengao da CPFL.

GDI-031

SISTEMA DE PRIORIZACAO DE
INVESTIMENTOS NA DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA
CONSIDERANDO ASPECTOS
REGULATORIOS

Apontamento sobre o trabalho GDI-31, feito por Bruno
Catdo. Gostaria que fosse explanado um pouco sobre a
consideragdo do beneficio de redugdo de perdas
técnicas no aumento da receita estimada e também
sobre a consideragao de valores médios de operagdo e
manutengdo como redutor do valor de receita
estimado pela obra.

GDI-032

APLICAGAO DE TECNOLOGIAS
EMERGENTES PARA GARANTIR A
COMPETITIVIDADE DAS
DISTRIBUIDORAS VISANDO A
ABERTURA DE MERCADO PARA
CLIENTES ATE A BAIXA TENSAO

Pergunta relativa ao trabalho GDI-32, feita por Bruno
Catdo. O trabalho considerou a hipotese da
distribuidora atuar como agente varejista dos
consumidores de baixa tensdo auferindo receitas de
atividades acessérias complementares (submaddulo 2.7
do Proret)?

OBSERVATORIO DO SISTEMA DE

Quiais sdo os desafios identificados no relacionamento

GSE- ACOMPANHAMENTO DA e reglstro de execuga~o de manutengdo em
022 ~ equipamentos que ndo fazem parte da BDT do SAM e
MANUTENCAO (SAM) DO ONS ° )
que sdo RMM, como TC, TP e para-raios?
O evento do dia 15/08 deixou clara a importancia que
a representacao fiel das fontes renovaveis por meio
ANALISE ESTOCASTICA DA dos mijelo~s de S|mu|§~gao tém para ~a correta
~ determinagdo das regides de operagao segura do
SEGURANCA DINAMICA DE sistema. Nesse sentido, acha que continua sendo
GAT- [SISTEMAS ELETRICOS vdlida a.anélise utili an’do mo?ielos tipicos e
z
016 |CONSIDERANDO INCERTEZAS P

CAUSADAS POR ALTA PENETRAGAO
DE FONTES RENOVAVEIS

simplificados como o da WECC? Como a utilizagdo de
modelos reais impactariam nos tempos de simulagdo,
dado que uma andlise probabilistica requer uma
quantidade grande de simulagdes que se tornariam
mais complexas?




GDS-
022

VALIDAGAO COM 0OS ENSAIOS DE
CAMPO DO MODELO DO INVERSOR
E PPC DA UVF PARACATU

Do ponto de vista de modelagem do PPC, atrasos de
medi¢do, comunicagdo com inversores e atualizagdo
de setpoints podem influenciar na velocidade de
resposta do controle do PPC. Ha casos em que a
medigdo da grandeza de controle do PPC é até mesmo
realizada por sistema SCADA, contendo atrasos. Como
essa dificuldade da implementagdo entre PPC e
inversores é vencido, em especial na fase de estudos
pré-operacionais, onde nem sempre essa
infraestrutura é conhecida.

GAT-
003

MODELAGEM MATEMATICA DE
USINAS FOTOVOLTAICAS E
VALIDAGAO ATRAVES DE ENSAIOS
EM CAMPO

Como foi comentado na apresentagdo, ha diversos
atrasos que podem interferir no desempenho do PPC
na conexao com o inversor, como medi¢do, protocolos
de comunicagdo, atualizagdo de setpoint de
inversores, etc. Na etapa de comissionamento, é mais
simples quantificar esses atrasos durante os testes em
campo. Como essas dificuldades sdo vencidas na etapa
de estudos pré-operacionais, quando deve ser
fornecido um modelo inversor+PPC mas muitas vezes
ndo se tem informacgdes sobre esses atrasos inerentes
da implementagdo em campo.

GGT-
003

MANUTENGAO DE LONGO PRAZO
(LPT) DA UTE MAUA 3

A pergunta vale para os dois ITs da Eletronorte. Ha
previsdo de operacgdes ciclicas nas UTEs mencionadas?
Em caso afirmativo, como seria a abordagem dos
danos de fadiga nas partes quentes das turbinas a gas?
Ha previsdo de monitoramento dessas partes?




GGT-

ANALISE TECNICO-FINANCEIRA
PARA INSERCAO DO HIDROGENIO
VERDE COMO COMBUSTIVEL EM

O hidrogénio pode causar fragilizagdo de algumas das
ligas utilizadas em termelétricas, o que aumenta o
risco de falhas e catastroficas de equipamentos. Isso
aumentaria os custos de manutengdo e inspeg¢do das

007 |TERMELETRICAS NO BRASIL . . . .
- usinas? Esses custos foram inseridos na anélise? Se
VISANDO A TRANSICAO . N . .
, sim, esses custos impde muitos riscos para o
ENERGETICA DE LONGO PRAZO . .
investimento?
O primeiro leildo de reserva de capacidade imp&s
condigdes severas em termos de rampas de partidas
~ ara as usinas de ciclo combinado. Sera muito dificil
PROCESSO DE ESFOLIACAO (OGE) :vitar a ciclagem deste tipo de UTE. Desconsiderando
GGT- |EM CALDEIRAS DE RECUPERACAO o, 8 N P . T .
a hipdtese da redugdo dos ciclos, quais seriam as
021 [(HRSG) - ESTUDO DE CASO DA UTE - . N
. melhores opgdes para evitar a OGE? Redugdo do
ARAUCARIA . . o P
intervalo de inspegdo, melhor controle da quimica da
agua? Seria possivel listar algumas medidas com base
na maior eficiéncia de controle desse fendmeno?
DETERMINACAO DO PONTO OTIMO . . ) .
ohAAGEN cubeRco [0 LU s et e
GGT- |COMPRESSOR ATRAVES DO ?erramentz desgenvolvida é muito im ort:;mte ara
022 |CALCULO EM TEMPO REAL DA arantida de eficiéncia da TG. Apos az limpe az off line
. . z
EFICIENCIA DO COMPRESSOR DAS | e e b,p > asTme
TURBINAS A GAS DA UTE MAUA3 |7 = ' 'ca 128 0 tUnning da turbina:
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE , . . .
N Parabéns pelos desenvolvimentos. Vocés acreditam
GGT- |INFORMAGOES DA PLANTA (PIMS) . -
- . que a ferramenta pode evoluir para fornecer padrdes
024 |COM APLICAGAO DE TECNICAS DE .
A . _ |avancados de reconhecimento?
CIENCIA DE DADOS NA UTE MAUA 3
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
GGT- [INFORMACOES DA PLANTA (PIMS) |H& uma previsdo de incorporar calculos de previsio de
024 |COM APLICACAO DE TECNICAS DE  |vida util para componentes criticos da planta?

CIENCIA DE DADOS NA UTE MAUA 3




GGT-
001

IMPORTANCIA DA ATIVIDADE DE
AVALIACAO DE INTEGRIDADE
ESTRUTURAL NA EXTENSAO DE
VIDA DE PLANTAS DE GERACAO
TERMELETRICAS

Em média consegue-se dobrar a vida de projeto das
plantas. Em alguns casos no Brasil conseguiu-se mais
que isto como foi o caso da usina de S3o Jer6nimo no
sul do pais.

SERVICOS DE MANUTENCOES
ESPECIALIZADAS DOS TIPOS "HOT

O custo do eixo da turbina é muito menor do que o
das palhetas? Ja ocorreu a troca do eixo da turbina ou

GGH- [SECTION INSPECTION" E "MAJOR somente as palhetas na major de 50.000? Em termos
011 |INSPECTION" EM TURBINAS A GAS |de equipes para auxiliar na manutencéo, quais s3o os
LM6000 DA UTE APARECIDA, EM maiores gargalos que a Eletronorte encontra? Quais
MANAUS analises metalurgicas poderiam ser realizadas?
- ~ Recentemente o Cepel foi informado que uma planta
REDUCAO DAS EMISSOES EM em P que fima p
. termelétrica da NYPA, empresa de energia do Estado
TERMELETRICAS POR MEIO DE . .
HIBRIDIZACAO COM HIDROGENIO E de Nova York, realizou um teste utilizando uma
- mistura de 40% H2 verde oriundo do Canada e gés
GGT- |IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE . .
natural numa turbina modelo LM6000. Foi um teste
006 |CAPTURA, ARMAZENAGEM E . . . . ,
e rapido, de poucas horas e foi bem sucedido. H4d uma
UTILIZACAO DE GASES DE EFEITO - e e .
. obrigacdo de acabar com combustiveis fdsseis a partir
ESTUFA (CCUS) E ESTRATEGIAS DE , . .
de 2040. Ha algum registro de testes desse tipo
SECTOR COUPLING. . .
realizado no Brasil?
Primeiramente, parabéns pelo trabalho! Na
modelagem dos Bancos de Capacitores Série, houve a
MODELAGEM DE EQUIVALENTE DE |preocupagdo ou a necessidade de representar
REDE NO AMBIENTE RSCAD/RTDS  |também seus controles e protegdes, tais como aquelas
GDS PARA ESTUDO DOS RELES DE que comandam o disparo do GAP (sobrecorrente e
026 PROTECAO DO TRONCO TUCURUI  |energia maxima do MOV para faltas internas a LT, etc).

—LECHUGA NO SIMULADOR DE
SISTEMAS DE TRANSMISSAO EM
CORRENTE CONTINUA — SSCC

Na visdo dos autores tal representagdo poderia
influenciar o desempenho dos IEDs de protegdo
submetidos ao RTDS? Poderia detalhar um pouco mais
a modelagem dos Banco de Capacitores Série?
Obrigado!




GDS-
026

MODELAGEM DE EQUIVALENTE DE
REDE NO AMBIENTE RSCAD/RTDS
PARA ESTUDO DOS RELES DE
PROTECAO DO TRONCO TUCURUI
—LECHUGA NO SIMULADOR DE
SISTEMAS DE TRANSMISSAO EM
CORRENTE CONTINUA — SSCC

Acerca da modelagem das Linhas de Transmissao por
parametros distribuidos, foi mencionado que foi
utilizado a representagao da dependéncia da
frequéncia para algumas LTs. Qual o modelo utilizado?
JMarti, ULM? Quais foram as principais motivagdes da
escolha dessa modelagem em um estudo de
transitorio eletromagnético de manobra como é o
caso das simulagdes de curto-circuito?

GES-
021

METODOLOGIA DE DESPACHO DE
ENERGIA ELETRICA DE UMA
MINIGERAGAO FOTOVOLTAICA
COM ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA VIA BANCO DE
SUPERCAPACITORES E BATERIAS

E possivel aplicar essa metodologia para um sistema
de uma escala maior?

GES-
023

DESENVOLVIMENTO DE UM
ALGORITMO PARA UMA ESTACAO
METEOROLOGICA ONLINE PARA
SUPORTE AO GERENCIAMENTO
UMA MICRORREDE FOTOVOLTAICA
ISOLADA 100% RENOVAVEL COM
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
EXCLUSIVO EM HIDROGENIO VERDE
PARA ATENDIMENTO CONTINUO DE
UMA CARGA.

Como é feito o armazenamento do hidrogénio apds a
hidrélise?

GES-
021

METODOLOGIA DE DESPACHO DE
ENERGIA ELETRICA DE UMA
MINIGERAGAO FOTOVOLTAICA
COM ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA VIA BANCO DE
SUPERCAPACITORES E BATERIAS

E uma 6tima estratégia, haja vista que ambas
tecnologias atuariam em diferentes escalas de tempo.
Porém, tal abordagem nao esta sendo considerada no
momento




GMA-
024

ESTIMATIVAS DE REDUGAO DE
EMISSOES ATMOSFERICAS DE CO2
NO PROCESSO DE TROCAS DE
MODAL DE MOBILIDADE,
ESTIMULADAS PELO PROJETO
APLICAGOES AMBIENTALMENTE
SUSTENTAVEIS DA MOBILIDADE
ELETRICA PARA A ILHA DE
FERNANDO DE NORONHA DO
PROGRAMA DE P&D NEOENERGIA

Vocé comentou que foram avaliados apenas os
veiculos de passeio. Existiu um segundo estudo que
avaliou o impacto das emissOes dos 6nibus que
circulam na cidade e os utilitarios movidos a diesel?
Ou esta previsto essa avaliagdo? Vocé imagina que
tem mais ou menos impacto que os veiculos de
passeio? Obrigada.

ANALISE E VALIDAGAO DE SISTEMAS

Houve o desenvolvimento de algum protétipo para

GES- |DE GERENCIAMENTO DE BATERIAS L . N . N
auxilio nos ajustes e constatacGes das simulagdes
006 |UTILIZANDO RTDS BASEADO EM .
realizadas?
HARDWARE-IN-THE-LOOP
Primeiramente parabéns pelo trabalho. Entendemos
que as especificagdes de disjuntor atuais sdo bastante
PROTECAO DE LINHAS DE conservadores até porque o guia do IEEE também é
TRANSMISSAO UTILIZANDO ONDAS |conservador. Mesmo as protegdes ja usadas de meio
GPC- |VIAJANTES E SUA INFLUENCIA ciclo acarretam estes pontos de atengdo comentados
016 |SOBRE A ESTABILIDADE no artigo, pois podem chegar a atuar em um quarto de
TRANSITORIA DO SISTEMA ciclo. Porém, ndo seria o momento de se especificar os
ELETRICO DE POTENCIA disjuntores conforme a evolugdo das prote¢Ges que
temos atualmente? Em segundo lugar, quais protegdes
com base em TW foram utilizadas?
Parabéns pela apresentagao! Segundo o banco
) mundial, o CAPEX de uma usina fotovoltaica flutuante
OPORTUNIDADES REGULATORIAS , . .
é de cerca de 18% maior que da fotovoltaica
GCR- |PARA O DESENVOLVIMENTO DE L. . L
tradicional. Vocés chegaram a fazer essa analise
013 |USINAS FOTOVOLTAICAS

FLUTUANTES

econOmica poés-instalagdo de alguma das usinas? Se
sim, esses 18% sdo factiveis com uma instalagdo
realizada no Brasil?




GCR-
017

ESTRATEGIA ECONOMICA PARA
EXPANSAO DE PLANTA HiBRIDA A
PARTIR DE FONTES EOLICA E SOLAR

Parabéns pelo trabalho e pela apresentagao. Foi
considerada complementaridade maxima entre edlica
e solar nesse primeiro momento. Existe a perspectiva
de considerar a variagao existente da
complementaridade entre as fontes em analises
futuras?

GTM-
013

A EXPERIENCIA DE FURNAS NA
REVITALIZACAO DE
TRANSFORMADORES
CONVERSORES EM CAMPO

Com quanto tempo de operagdo o primeiro
transformador apresentou falha e foi necessario
reparar/revitalizar? Quanto tempo e o custo para
construir a estrutura para reparo/revitalizagdo?

IMPACTOS DA INSERGAO DE

((;)ZII GERACAO SOLAB DISTRIBUIDA NA |Teste de pergunta.

MATRIZ ENERGETICA BRASILEIRA

ESTUDO DE CASO TECNICO-

ECONOMICO PARA A
GPL- IMPLANTAGCAO DE UMA S?LUCAO

INOVADORA NA SE RIBEIRAO Teste.
013 PRETO: O MODULAR - STATIC

SYNCHRONOUS SERIES

COMPENSATOR (M-SSSC).

UMA ANALISE DO PROJETO DE Qual a experiéncia atual do ONS com os servigos
GPC- MODERNIZACAO DAS REDES WAN |prestado pelas operadoras de telecomunicagdes?
002 UTILIZANDO REDES DEFINIDAS POR [Como tem sido a disponibilidade, confiabilidade e

SOFTWARE DO ONS EM PARCERIA |respostas a ocorréncia de falhas (SLA) nos canais

COM A RNP alugados para a Rede Operativa?

Atualmente a quantidade de pontos supervisionados
- sdo limitados para evitar enxurradas de alarmes,
IDENTIFICACAO DE FALHAS EM . . .
~ priorizando os mais importantes. Com a correlagdo de
GTL- |SUBESTACOES DA EVOLTZ i . .
alarmes e analise por mineragdo de dados, a EVOLTZ

011 |[UTILIZANDO FERRAMENTAS DE

MINERACAO DE DADOS

pretende validar a ferramenta para aumentar a
quantidade de pontos monitorados, melhorando a
visibilidade?




TITULO: UM MODELO DE
TRANSICAO TECNOLOGICA
CONVERGENTE PARA AS REDES

Como a CHESF tem planejado a evolugdo da rede de
10Gbps para 100Gbps e superior, tendo em vista que
sistemas ndo modulados sdo muito diferentes de

GTL- |OPTICAS OTN - OPTICAL canais com modulagdo coerente, em termos de
022 |TRANSPORT NETWORK DE ALTA L. ¢ "
desempenho éptico? A camada dptica atualmente
CAPACIDADE PARA SUPORTE AS implantada ja atende aos requisitos de OTU4 ou
FUTURAS DEMANDASDOSIN- | perior? J g
SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL P )
OS DESAFIOS DA CHESF PARA Tivemos na empresa problemas graves com a
GTL- |COMPOR E MANTER ATUALIZADA A |consultoria contratada para levantamento dos dados
028 |BASE DE DADOS DAS INSTALACOES |para o BDIT. Como foi a prestagdo de servico da
DE TRANSMISSAO — BDIT consultoria contratada pela CHESF?
Como mencionado, a BDIT solicita muitos dados que
OS DESAFIOS DA CHESF PARA Y. -
nao sdo relevantes para a manuteng¢do. A CHESF
GTL- |COMPOR E MANTER ATUALIZADA A .
~ encontrou problemas como falta de dados de projeto,
028 |BASE DE DADOS DAS INSTALACOES . L,
- placas de equipamentos ilegivel ou sem acesso para
DE TRANSMISSAO - BDIT . .
fotografar...? Se sim, como foi contornado?
METODO SISTEMATICO DE
PROCESSO DE ANALISE E
CONSISTENCIA DE PERTURBACOES E , . N .
GOP- Em qual médulo especifico do SAP sdo registradas as
027 SEUS IMPACTOS NOS INDICADORES informagdes das ocorréncias?
DE DESEMPENHO E NO ¢ ’
ATENDIMENTO DAS PROVIDENCIAS
DO ONS
CONTAMINAGAO POR FUNGOS EM
GSE INVOLUCRO DE BORRACHA DE Vc mencionou que um dos momentos criticos é a
026 SILICONE DE EQUIPAMENTO DE deixar de atuar sobre a limpeza dos fungos o que
ALTA TENSAO - ESTUDO DE CASO podera fazer o fungo se alimentar do silicone!
EM ITAIPU BINACIONAL
MONITORAMENTO DE O sistema de monitoramento da vibragdo utilizado foi
GSE- |DISJUNTORES DE AT POR MEDICAO [sensibilizado por algum evento externo ao disjuntor?
032 |DE VIBRACAO: CONCEITOS E CASOS |Se sim, houve tratamento para eliminagdo desse tipo

PRATICOS.

de interferéncia?




MODELO DE PROGRAMAGAO NAO
LINEAR INTEIRO MISTO PARA O

Todas as UHEs do SIN foram consideradas nesse

GOP- |, " . modelo ou apenas nas UHEs apresentadas foi
UNIT COMMITMENT” HIDRAULICO . . . . .
005 considerado o Unit Commitment? Caso nao, o impacto
DO SISTEMA INTERLIGADO . . .
da coordenacgdo da cascata foi considerado?
NACIONAL
O deck do Dessem considera a rede elétrica completa?
RESPOSTA DA DEMANDA COM . . o .
Caso sim, qual foi o critério para escolher a localizagdo
DESLOCAMENTO DA CARGA NA . o N
GOP- o . das ofertas? Caso ndo, foi feita uma agregagdo das
PROGRAMACAOQ DIARIA DA .
007 ofertas por subsistema? As ofertas no Dessem foram

OPERAGAO, APLICADA AO SISTEMA
ELETRICO BRASILEIRO

modeladas como térmicas flexiveis? Ou através de
contratos?

DESENVOLVIMENTO DE
METODOLOGIA MULTICRITERIO

Aintercambialidade para as tecnologias foi um

GSE- -
013 PARA SELECAO DE TECNOLOGIAS subcriterio? Qual a fonte do indice de confiabilidade
PARA CONSTRUCAO DE dos médulos hibridos?
SUBESTACOES
VISAO INTEGRADA PARA
~ Foi feito o cadastro das informagdes das entidades do
GSE- [IMPLEMENTAGCAO DA e s
BDIT no formato da Especificagdo técnica da
014 |METODOLOGIA BIM NO SETOR DE |, N L.
~ integragdo ONS para envio via API?
TRANSMISSAO DE ENERGIA
Sabendo-se que a resistividade do solo esta
relacionada com o tipo de material presente no solo,
seria possivel criar o mapa de resistividade inicial a
LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA . L. . .
GLT- p partir do mapa geoldgico do Brasil? Poderia ser um
GEOELETRICA DO SUBSOLO NO .
003 - ponto de partida, sendo complementado
BRASIL — ABRINDO A DISCUSSAO . .
posteriormente com dados obtidos pelas
transmissoras durante a fase de implantagdo dos
empreendimentos.
Nesse ano, alguns complexos edlicos na regido
- nordeste foram desligados do sistema, na condigdo de
AVALIACAO DA CONFORMIDADE . . - -,
. carga nula, onde a linha fica numa condi¢do capacitiva,
GOP- |DO FATOR DE POTENCIA NOS . N J
~ impactando uma tensdo elevada no PAC. Pergunta: ha
016 |[PONTOS DE CONEXAO COM A REDE

BASICA

em vista um reforgo do sistema ou cabe uma agdo ao
agente gerador, mesmo que nos pareceres de acesso
nao foi solicitado forma de compensagao reativa?




ESTRUTURAGAO DO PROCESSO DE
INSPEGAO TERMOGRAFICA NOS
ATIVOS DE TRANSMISSAO DA

Na ocorréncia de uma anomalia térmica que precise
de acompanhamento, a cada nova inspegdo é gerado

GSE- ELETROBRAS ELETRONORTE A um n?Yo re!ajc()rio ou ha algum tipo de atualizagdo do
001 ~ A relatério original? No caso de ser gerado um novo
PARTIR DA CRIAGAO DO COMITE relatério, isso ndo causaria uma estatistica falsa de
CORPORATIVO DE TERMOGRAFIA -
problemas?
CCT
APLICACAO DE INTELIGENCIA Parabéns pela apresentagdo! Associado a inteligéncia
ARTIFICIAL NO MODULO DE . ] . .
GSE- PROCESSAMENTO DE IMAGENS DO artlfllcel.aphcada no processamento de imagem, quals
009 SISTEMA DE DIAGNGSTICO DE PARA os cr|_te~r|os de de.lta t e corrente _de fuga para avaliar a
condigdo operacional do para-raios?
RAIOS DA ITAIPU BINACIONAL
No caso de detecgdo de anomalia térmica em para-
SISTEMATIZACAO DA GESTAO E raios, que foi significativo no quantitativo mostrado,
GSE- EXECUCAO D~A ATIVIDADE DE houve uso de outras técnicas de monitoramento ou
002 MANUTENCAO TERMQGRAFIA ensaios para priorizar a substituicdo destes ativos?
INFRAVERMELHA NA AREA DE Houve investigagcGes sobre as causas destas anomalias
TRANSMISSAO DA CEMIG GT nos para-raios? Na CEMIG ha alguma diferenciagdo na
avaliagdo das anomalias de origem interna ou externa?
GSE- |SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO Como o,sist.ema mede o F,R/.-\ do PR energiz.ado? onde
010 |DA DETERIORACAO DE PARA-RAIOS o smNaI ¢ aplicado e onde é lido? qual amplitude da
tensdo?
VALIDACAO DA MODELAGEM DE
GSE- DESCARGAS PARCIA!S INTERNAS EM |Qual a aplicagdo pratica do estudo para detecgdo de
004 EQUIPAMEN:I'OS ELETRICOS POR descargas parciais em equipamentos energizados no
MEIO DO METODO DOS campo?
ELEMENTOS FINITOS
METODOLOGIA EXPERIMENTAL
GLT- PARA AVALIACAO DA DEGRADACAO |Foi realizada alguma avaliacdo pelas técnicas de
018 DO DESEMPENHO DE ISOLADORES [termografia e detecgdo de corona para correlacionar

CONTAMINADOS EM LINHAS DE
TRANSMISSAO

com o estudo apresentado?




SISTEMA AUTOMATIZADO DE
DETECCAO E CLASSIFICACAO DE
DEFEITOS EM LINHAS DE

Como foi concebida uma criticidade para o problema
de descarga parcial em linhas de transmissdo? visto
que este fendmeno é comum (por exemplo efeito

CSE; TRANSMISSAO I?E ALTA TENSAO corona) que na pratica nao interfere no
COM USO DE TECNICAS DE funcionamento da linha. A descarga parcial na linha
INTELIGENCIA ARTIFICIAL E ANALISE [também varia muito com as condi¢des ambientais, isto
EXPLORATORIA DE DADOS foi considerado?
SISTEMA AUTOMATIZADO DE
DETECCAO E CLASSIFICACAO DE
GLT- DEFEITOS E'YI LINHAS DE ~ os resultados dos estudos foram comparados com
TRANSMISSAO DE ALTA TENSAO o . R
019 COM USO DE TECNICAS DE alguma medicdo de camera de detecgdo de corona?
INTELIGENCIA ARTIFICIAL E ANALISE
EXPLORATORIA DE DADOS
OPERAGAO DO 1° BANCO DE Existe a previsdo de prestacdo de outros servigos, além
GOP- |BATERIAS DE LARGA ESCALA DO SIN [do controle de carregamento, pelo conjunto de
018 |PARA CONTROLE DE SOBRECARGA |baterias, notadamente apés a entrada em operagdo da
EM LINHAS DE TRANSMISSAQ solugdo estrutural prevista?
Parabéns pela apresentagdo, um tema realmente
complexo e que cabe muitas oportunidades de
melhorias... Na Eletronorte somos responsaveis pela
O DESAFIO DA INTEGRACAO DAS subestagdo Miracema no Tocantins e |a sdo cinco
GSE- INSTALACOES DE TRANSMISSAQ agentes, causando uma complexidade enorme na
005 FRENTE AO CO~MPARTILHAMENTO operagao da SE, em diversos sentidos.... Fazendo uma
DE SUBESTAGCOES PELOS DIVERSOS [analogia a um condominio e por sermos responsaveis
AGENTES pelo médulo geral é correto dizer que somos o sindico
da instalagdo? Nao seria interessante definir regras
especificas e claras sobre os CCls nos procedimentos
de rede do ONS?
UMA VISAO PROSPECTIVA DA
GAE- GESTAO DE NATIVOS APLICADA NA  |Na sua opinido qual agdo concreta, em se tratando de
009 TRANSMISSAO: IMPACTOS regulagdo, poderia ser implementada para fomentar a

TECNICOS E ECONOMICOS PARA A
SOCIEDADE

gestdo de ativos no Setor Elétrico brasileiro?




IMPLANTAGAO DO CENTRO DE

Ja foi implementando uma rotina de analise no centro
de monitoramento para que as manutengdes
preventivas sejam baseadas a partir da condigdo do

GAE- ~ monitoramento dos ativos e ndo mais por intervalo
MONITORAMENTO DE GESTAO DE |,. .

010 ATIVOS DA ELETRONORTE fixo? Im_pliamentando (?e iato a manuter’lgaf) baseada
na condigdo com a emissdo de laudos técnicos
conforme definigdo do mddulo 4 das regras de
transmissao?

IMPACTOS DA REGULAGAO N? Na sua opinido qual mudanga concreta na regulagdo
PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DE ] .
GAE- |UMA GESTAO DE ATIVOS EFICIENTE poderia ser realizada p.ara que as errjpresas_ pudessem
. de fato ter sucesso na implementagdo efetiva da
011 |EINTEGRADA NO NEGOCIO . . . N ,
TRANSMISSAO DE ENERGIA Gesta_\o_Ade ..3t|vos? Olj nao depende da regulagdo? S6
P da eficiéncia na gestdo dos processos das empresas?
ELETRICA
ESTRUTURACAO DE UM CENTRO DE
GTM- |[MONITORAMENTO DE ATIVOS 0 dleo isolante do transformador esta sendo
022 |CRITICOS E PRINCIPAIS monitorado?
EXPERIENCIAS
MONITORAMENTO DE
GGH- EQUIPAMENTO~S DE Ja tem o resultado da aplicagdo das novas hastes em
009 MOVIMENTAGAO DAS COMPORTAS |comparagdo com as antigas que apresentaram falha?
DE VERTEDOURO DE USINA Sim qual o prazo da aplicagdo?
HIDRELETRICA
RESULTADOS PRELIMINARES DO
USO DA LOGICA FUZZY NA
GES- [IMPLEMENTACAO DE O sistema Al gera curvas de tendéncias ao longo do
016 |MANUTENGCAO PREDITIVA NA aprendizado?
PLANTA DE HIDROGENIO VERDE DA
UHE ITUMBIARA
Parabéns pela apresentagao! Poderia nos informar se
GGH- USINA I:|IDRELET},RICA 4.0, UMA o sistema Al apresentado gera curvas de tendéncias de
023 EXPERIENCIA PRATICA DE falhas na medida em que o Al vai aprendendo? Se sim

UTILIZAGAO DE GEMEOS DIGITAIS

qual o tempo de aprendizado para geragdo dessas
curvas de tendéncias?




ESTRUTURACAO DO PROCESSO DE
INSPECAO TERMOGRAFICA NOS
ATIVOS DE TRANSMISSAO DA

Bom dia! Em relagdo ao trabalho apresentado péla
CEMIG GT, gostaria de saber: 1- se sdo armazenadas
todas as imagens e em qual local? 2- pelo que entendi

GSE-

001 ELETROBRAS ELETRONORTE A a analise é realizada automaticamente. Existe um
PARTIR DA CRIACAO DO COMITE acionamento a Engenharia para as corregdes ou a
CORPORATIVO DE TERMOGRAFIA - |prépria area manutencgdo define a programagao para
CCT corregdo?

. - Bom dia! Em relagdo ao trabalho apresentado pela
SISTEMATIZACAO DA GESTAO E i . -
- CEMIG GT, gostaria de saber: 1- Todas as imagens sdo
EXECUCAO DA ATIVIDADE DE .

GSE- . armazenadas e em qual local; 2- Pelo que entendi a
MANUTENCAO TERMOGRAFIA e . -

002 . analise é realizada de forma automatica , em caso de
INFRAVERMELHA NA AREA DE . . P

o anomalia, a Engenharia é acionada ou a prépria area
TRANSMISSAO DA CEMIG GT - . = -
de manutengdo realiza a programagao para corre¢do?
Parabéns pela apresentagdo! 1- No seu entendimento
a metodologia apresentada é complementar aos
ensaios e técnicas atualmente utilizadas pelas
MONITORAMENTO DE L .
- |empresas do setor elétrico? 2- Pelo que entendi, a
GSE- | DISJUNTORES DE AT POR MEDICAO metodologia consegue demonstrar através da
032 |DE VIBRACAO: CONCEITOS E CASOS . & g .
. assinatura um defeito, mas necessita de uma
PRATICOS. . - Cig e -
investigagdo. O Canada ja utilizam esta técnica
definindo o defeito mais detalhado? Por componente?
(Mecanismo, cdmaras de interrupgdo, etc)
ABRANGENCIA, MONITORAMENTO
E DESEMPENHO AMBIENTAL: OS
GMA DESAFIOS NA UTILIZAGCAO DE os indicadores envolvem apenas percentual de
001 INDICADORES PARA A GESTAO atendimento? Ha planos de agdo se o resultado indicar

SOCIOAMBIENTAL DOS
EMPREENDIMENTOS EM
OPERACAO DA COPEL GET

anomalias?




GDS-
013

MODELAGEM, SIMULACAO E
ANALISE DE SOBRETENSOES DE
FRENTE MUITO RAPIDAS (VFTO) NA
OPERACAO DE SUBESTACOES
ISOLADAS

Parabens pela apresentagdo! Como foi realizada a
modelagem das buchas capacitivas de alta tensdo no
estudo?

GDS-
012

ANALISE SIMULADA DOS IMPACTOS
DE TRANSITORIOS PADROES E DE
VFTOS EM BUCHAS CAPACITIVAS DE
ALTA TENSAO

O qudo tem sido estudados fendmenos de VFTO
especificamente em buchas condensivas?

GOP-
009

AVALIACOES PROSPECTIVAS DAS
CONDICOES DE ATENDIMENTO
ELETROENERGETICO — EXPERIENCIA
ADQUIRIDA E EVOLUCAO
METODOLOGICA

Boa tarde. Parabéns pela apresentagdo. Essas analises
geram alguma recomendacgao para a equipe de
programacado diaria?

GOP-
001

ANALISE DOS VALORES DA AGUA,
OPERACAO DO SISTEMA E CALCULO
DE PRECOS DO SIN COM A
MODELAGEM INDIVIDUALIZADA
DOS RESERVATORIOS NO
PLANEJAMENTO DE MEDIO/LONGO
PRAZOS

Bom dia. Parabéns pelo trabalho, o qual mostra os
diversos beneficios da representagao individualizada
das usinas hidroelétricas e os desafios que essa
representacdo traz. Gostaria, se possivel, que vocé
comentasse o papel das penalidades - principalmente
de defluencia minima - na composi¢do do valor da
agua. Sera que isso ndo pode estar relacionado a esse
aumento do valor da agua imediatamente a montante
da restricdo?

GOP-
009

AVALIACOES PROSPECTIVAS DAS
CONDICOES DE ATENDIMENTO
ELETROENERGETICO — EXPERIENCIA
ADQUIRIDA E EVOLUCAO
METODOLOGICA

Os decks os estudos DECOMP "tiro Unico" sdo
disponibilizados aos agentes? Para compor meses
futuros, os dados sdo mantidos constantes em relagdo
ao PMO mais recente (CVU, disponibilidade, etc)?
Pergunta da Ménica - CPFL




A ANALISE TECNICA DOS PONTOS
DE ANOMALIA TERMICA (PATS)

ENCONTRADOS ATRAVES DE o ~ .
- . Quais critérios foram adotados por ndo se realizar a
GSE- [INSPECOES TERMOGRAFICAS, - , .
corregdo da temperatura refletida e velocidade do
003 [COMO FERRAMENTA EFICAZ DE ) i )
. ~ vento nas inspeg¢des termograficas?
AUXILIO NA GESTAO DA
MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS
DA TRANSMISSAO.
Considerando o tempo de cadastramento, tempo de
UTILIZACAO DE METODOS AGEIS analise do ONS,' revlis.éo pelo agente etc, o proFesso do
- Como-Construido, é importante que a Transmissora
GPL- |PARA GESTAO DE ATIVOS NO inicie o processo com antecedéncia, o que muitas
018 |HORIZONTE DO NOVO CONFORME ~p , i 104
; vezes ndo é realizado, gerando um estresse para o
CONSTRUIDO L L
processo. Quais sdo as principais dificuldades para o
inicio desse processo com antecedéncia suficiente?
SUBSTITUICAO DO GAS SF6: NOVAS | . ) . .
E possivel adequar os disjuntores SF6 existentes para
TECNOLOGIAS DE ISOLAMENTO EM . - .
GSE- ~ suportarem maior pressdo de forma a permitir a
EQUIPAMENTOS DE SUBESTACOES, - [ ~ -
034 substituicdo do gas, por outro ndo poluente, ao invés
PANORAMA INTERNACIONAL E de substituir o equipamento?
IMPACTOS NO BRASIL aup '
METODOLOGIA PARA EVOLUGAO
DE ARRANJO EM BARRA PRINCIPAL [Foi possivel evoluir de BPT para BD4 utilizando a
GSE- |E TRANFERENCIA (BPT) PARA mesma area ocupada pelos equipamentos ou houve a
017 |BARRA DUPLA A QUATRO CHAVES [necessidade de expandir a drea de ocupagdo da

(BD4) EM SUBESTACAO 230 KV
ENERGIZADA

subestagdo?




GSE-
034

SUBSTITUICAO DO GAS SF6: NOVAS
TECNOLOGIAS DE ISOLAMENTO EM
EQUIPAMENTOS DE SUBESTACOES,
PANORAMA INTERNACIONAL E
IMPACTOS NO BRASIL

Parabens por trazer tema tdo relevante
internacionalmente. Considerando que ndo é possivel
substituir o gas em disjuntor existente, caso
substituidos alguns disjuntores da SE, mantendo
outros com SF6, a gestdo, manejo, e diferentes
sensores pode ser um grande desafio para a operagdo
e manutencdo. Isso poderia afetar a disponibilidade
das instalagGes, afetando LTs, transformadores etc?

GMA-
028

SUBPROGRAMA DE
MONITORAMENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS E PCB

Quais areas da empresa estdo envolvidas diretamente
gestdo de residuos? Qual drea coordena o processo:
meio ambiente, logistica, operagdo e manutengdo?
Vocés identificam a origem do residuo, se é gerado em
subestagGes, nas usinas? Obrigada!

GSE-
026

CONTAMINAGAO POR FUNGOS EM
INVOLUCRO DE BORRACHA DE
SILICONE DE EQUIPAMENTO DE
ALTA TENSAO - ESTUDO DE CASO
EM ITAIPU BINACIONAL

Foi avaliada a profundidade de penetragdo das raizes
dos fungos no revestimento polimérico?

GLT-
017

ORIENTAGCOES PARA DEFINICAO
DAS DISTANCIAS DE SEGURANCA
PARA EXECUGAO DE MANUTENCAO
EM LINHA VIVA NAS TORRES DE 500
KV TIPO CROSS ROPE

Vocé comentou sobre a necessidade de identificagao
das sobretensdes. Foi levado em consideragdo a
condigdo sobre chuva?

GLT-
018

METODOLOGIA EXPERIMENTAL
PARA AVALIACAO DA DEGRADACAO
DO DESEMPENHO DE ISOLADORES
CONTAMINADOS EM LINHAS DE
TRANSMISSAO

Foi feita uma andlise do revestimento RTV? Foram
verificadas as causas da aplicagdo do RTV nos
isoladores originais?




SISTEMA AUTOMATIZADO DE
DETECCAO E CLASSIFICACAO DE
DEFEITOS EM LINHAS DE

Como vocé pretende separar a massa de dados
referente a alteragdo da campo elétrico gerado pelo

GLT- TRANSMISSAO DE ALTA TENSAO Forona produzido pela po~|uu;ao na cadel'fw d.e
019 , isoladores da leve alteragdo de campo elétrico que
COM USO DE TECNICAS DE ocorre na superficie dos condutores devido a elevada
INTELIGENCIA ARTIFICIAL E ANALISE . p-
. umidade ambiental
EXPLORATORIA DE DADOS
SERVICOS DE MANUTENCOES
ESPECIALIZADAS DOS TIPOS "HOT . ) . ~
" Quais elementos filtrantes de ar para turbinas sdo
GGH- |[SECTION INSPECTION" E "MAJOR N . o .
p utilizadas na UTE Aparecida? Utilizam sistema de
011 |INSPECTION" EM TURBINAS A GAS . - .
refrigeragdo do ar de entrada(Chiller)?
LM6000 DA UTE APARECIDA, EM
MANAUS
Falamos dos impactos da expansdo da transmissdo na
O FIM DA ESTABILIZACAO DAS transmissdo, mas gostaria que vocé falasse um pouco
GAE TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE de dois pontos: 1. dos impactos da entrada em
001 TRANSMISSAO PARA OS operagao dessas outorgas de renovaveis para entrar
GERADORES CONECTADOS NA REDE |nos proximos anos. 2. dos impactos das discussdes
BASICA sobre a racionalizagdo dos subsidios existentes nas
reformas dos modelos setoriais
Foi mostrado na apresentagdo que durante o
desligamento da Casa de forga hd um salto relevante
VERTEDOUROS, SUPERSATURACAO .nos n|'ve~is de OD e TDG. A melhoria na oE)eragéo e
A instalagdo do defletor resultou na redugdo da
GMA- |GASOSA E PEIXES AMAZONICOS: A mortandade de peixes com a usina em funcionamento
014 |INVESTIGACAO DO CASO DA UHE P !

COLIDER.

mas no caso de desligamentos ndo programados as
acGes tomadas mantém o resultado positivo? Ou ha
previsdo de estudos para redugao do OD e do TDG em
casos de desligamentos ndao programados?




CAMPO ELETROMAGNETICO
GERADO NO ENTORNO DOS
CONDUTORES DE UMA LINHA DE

qual a recomendagdo para considerar um fator de

GLT- ~

010 TRANSMISSAO E JUNTO AO SOLO  |superficie menor que 0.82, sendo esse o comumente
CONSIDERANDO O IMPACTO DAS  |usado em diversos projetos de LT.

TORRES E FLECHAS DOS

CONDUTORES

PROGRAMAS AMBIENTAIS DO MEIO

SOCIOECONOMICO NO Qual a estratégia da Hidrelétrica de Santo Ant6nio

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE . & . . ) N

~ para lidar com a reagdo negativa das comunidades a

GMA EMPREENDIMENTOS DE GERACAO rande cheia do rio Madeira cerca de menos de dois

DE ENERGIA HIDRELETRICA NA & , . .

007 A anos apods a entrada em operagdo da usina e que
AMAZONIA, BRASIL - ABORDAGEM muito afetou Porto Velho, localizada a jusante da
SOBRE AS EXPERIENCIAS DA SANTO barragem? ’ J
ANTONIO ENERGIA COM AS gem:

COMUNIDADES TRADICIONAIS.
Quero parabenizar a Senhora Carla Damasceno e ao
Cigre pelo unico trabalho (a0 menos ndo encontrei
EXPERIENCIA DO CIGRE-BRASIL NO | °Utr0 N0 evento) que trata do tema de
~ inclusdo/diversidade. E minha pergunta é porque na
GAE-|FOMENTO A PARTICIPAGAO DE opinido da Carla estes temas sdo tdo pouco discutidos
021 |MULHERES NO SETOR P a0 pouco
. no setor? Mesmo sendo um seminario técnico,
ELETROENERGETICO .
entendo que tem tomadores de decisdo neste evento,
pessoas que deveriam discutir mais estes temas.
Diversidade de género, raga, orientagdo sexual etc.
Primeiramente parabéns pela apresentagdo e o
APLICACAO DO STORY MAPS PARA |trabalho. Na apresentagdo ficou bem claro a
GGH O PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA |delimitacdo da ZAS, a mancha de inundagdo e a
032 (PAE) EM APOIO AO PLANO DE evolugdo desta mancha ao longo do tempo. Minha

SEGURANCA DAS BARRAGENS DE
USINAS HIDRELETRICAS DA CHESF

pergunta é referente a delimitagdo da ZSS, esta zona
de salvamento secundaria foi delimitada, se sim qual
critério foi utilizado para delimitagdo?




GGH-
034

A AUTOMATIZAGCAO DA
INSTRUMENTACAO CIVIL PARA
SEGURANCA DE BARRAGENS: O
CASO DA HIDRELETRICA SANTO
ANTONIO

Parabéns pelo trabalho e os resultados obtidos. Como
mencionado foram selecionados instrumentos
"chaves" para realizar a automatizagao e
disponibilidade dos dados de forma automatica e em
tempo real. Os demais instrumentos que sdo coletados
de forma manual, também sdo disponibilizados via
plataforma para acompanhamento? Apesar de nao
conter a quantidade de dados ao longo do tempo,
como um instrumento automatizado, as leituras
manuais disponibilizadas ndo se enquadram como
disponibilizagdo do monitoramento da barragem em
tempo real?

GMA-
029

EFEITOS DE DIFERENTES
ALTERNATIVAS COMERCIAIS E
TARIFARIAS COM SINAL
LOCACIONAIS NA DIFUSAO DOS
RECURSOS ENERGETICOS
DISTRIBUIDOS

Parabéns pela apresentagao, Guilherme Dantas! As
aplicagdes de metodologias de sinais locacionais visam
dar equilibrio ao sistema elétrico, otimizando o
balango carga-geracdo. Logo, é um processo dinamico,
que ora pode beneficiar, ora pode prejudicar. Todavia,
as tarifas vdo além de somente dar sinais econémicos,
mas dar representatividade dos custos praticados. Ao
estabelecer métricas de fixagdo para determinado
grupo, os demais arcam com as diferencas para fechar
a arrecadagdo. Nesse contexto, na sua opinido, ndo
seria interessante pensar em mecanismos de controle
de volatilidade dessas tarifas para que os agentes
possam responder as tendéncias dos custos ao invés
de blinda-las indefinidamente?




GOP-
011

MODELO DE GOVERNANCA E
GESTAO DE PROCESSOS APLICADO
AO OPERADOR NACIONAL DO
SISTEMA ELETRICO BRASILEIRO
PARA PROMOVER EFICIENCIA NOS
PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Parabéns pela apresentagdo e pelo trabalho, Isabela!
Desde 2017, com a emissao da Resolugdo normativa
780 pela ANEEL, ha critérios para que o Operador
Nacional do Sistema Elétrico — ONS desempenhe as
atividades de gestdo orgamentaria. Em que medida as
atividades de gestdo orgamentdria e de governanga do
ONS se interagem para que os resultados do operador
sejam alcangados, tornando o operador cada vez mais
eficiente?

GTM-
029

CLASSIFICACAO DE RESULTADOS DE
ENSAIOS DE RESPOSTA EM
FREQUENCIA EM
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
POR MEIO DE TECNICAS DE IA:
ESTUDO DE CASO COM BASE NOS
TRABALHOS TB-342 E TB-812 DO
CIGRE.

1) Os trabalhos utilizados no estudo de caso abordam
como os instrumentos de medi¢do de SFRA podem
afetar a analise dos resultados uma vez que diferentes
modelos de instrumentos podem apresentar
diferentes curvas de resposta em frequéncia? 2) Vocé
considera a padronizagdo da instrumentagdo um tema
de importancia para o avango na técnicas de analise e
na gestdao da manutencgao de ativos por meio da
técnica de SFRA?

GSE-
005

O DESAFIO DA INTEGRACAO DAS
INSTALACOES DE TRANSMISSAO
FRENTE AO COMPARTILHAMENTO
DE SUBESTACOES PELOS DIVERSOS
AGENTES

muitas vezes, as especificidades do compartilhamento
de infraestrutura geram conflitos de interesses entre
as partes. esse tipo de conflito precisa de um
interveniente para ajudar a encontrar ou direcionar
um ponto de comum acordo. uma vez que vocé
expressa que o ONS ndo seria essa figura, qual agente
vocé considera mais adequado?

GAE-
027

IMPLANTACAO DO
MONITORAMENTO DA REGULACAO
DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA NO BRASIL.

Quais as principais dificuldades percebidas no projeto
frente a estruturagdo dos dados com as mais diversas
diferengas das bases de informag&es?




IMPLANTACAO DO

Ha algum fluxo de coleta de requisitos de informagdes

GAE- | MONITORAMENTO DA REGULACAO ue seja feita pelos possiveis usudrios das
027 |DOS SERVICOS DE TRANSMISsAQ pg|91€ 5613 Tetta pelos p
. informagdes?
ENERGIA ELETRICA NO BRASIL.
SUBSTITUICAO DE TODAS AS LUVAS
DE ACOPLAMENTO DE BRONZE DOS 3 e . .
Apos a substituicdo das luvas do acionamento, foi
GTM- |COMUTADORES DE TODOS . .
realizado algum ensaio na chave de carga ou chave
007 | TRANSFORMADORES seletora para verificar a integridade da mesma?
CONVERSORES DO SISTEMA HVDC P & '
POR MATERIAL DE ACO INOXIDAVEL
ANALISE DE PADRBES E MODELO sobre a cur\_/a Qe regressao o per?entﬂ |nf§r|or se
GES- ~ refere aos finais de semana? se sim, valeria a pena ter
003 DE PREVISAO DE CORTES DE 2 curvas? um para dias Uteis outra para ndo Uteis?
GERACAO (CURTAILMENT) EGLICO >¢ UM para dia e )
sazonalidade foi considerada? que diferencas traria?
REPRESENTACAO DA PERSISTENCIA
TEMPORAL DOS VENTOS NA rofessora, faz sentido considerar pressdo atmosférica
GPL- |METODOLOGIA DE GERACAO protessora, . Slaerar pres
, p e umidade na geragao de séries sintéticas de vento
011  |INTEGRADA DE SERIES SINTETICAS conforme sua sazonalidade e localizagdo geografica?
MENSAIS DE VELOCIDADES DO cao geograticas
VENTO E AFLUENCIAS
ESTADO DA ARTE E TENDENCIAS . . . . -
aos dois fabricantes de Francis. é possivel substituir as
GGH- |DAS TECNOLOGIAS DE TURBINAS , . . .
mdquinas atuais por essa nova tecnologia? que ganhos
019 |[FRANCIS COM AMPLA FAIXA N
podem ser de antemao mapeados?
OPERATIVA
AVALIACAO DE DANOS EM Bom dia! Parabéns pela apresentagao! Durante o
GSE RESISTORES DE PRE-INSERCAO DE |trabalho investigativo, foi realizada a avaliagdo com
027 DISJUNTORES QUE OPERAM EM ensaios especiais, como resisténcia dinamica,

REGIME DE ALTA CADENCIA DE
MANOBRAS

velocidade e deslocamento de contato, curva de
amortecimento?




UTILIZACAO DE TECNICAS DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL E
GEOPROCESSAMENTO PARA

Perguntas da plateia Como foram configurados os
hiperparametros? Foram utilizadas GPUs? Quais

GTL- ~
013 PROSPECCAO DE PROPRIEDADES configuracoes utilizadas? O problema era multilabel?
RURAIS E URBANAS COM Quais foram as classes mais precisas e menos
POTENCIAL ENERGETICO DE precisas?
MATRIZ RENOVAVEL.
Para o caso de avalanches de alarmes atuados em um
IDENTIFICACAO DE FALHAS EM desligamento de um determinado equipamento,
GTL- |SUBESTACOES DA EVOLTZ muitas destas sinalizagOes sdo consquéncia de outras
011 |[UTILIZANDO FERRAMENTAS DE atuagdes, neste caso eles sdo inibidos no supervisério?
MINERACAO DE DADOS o operador recebera alguma sinalizagdo Unica que
substitua este grupo de alarmes?
GTL- CENTRO VIRTUAL DE OPERACAO Como o centro é’esp.)elhadof por .st.reaming? o
004 processamento é feito no dispositivo ou na nuvem?
GMA- |PRECISAMOS FALAR DE JUSTICA Qual sua percepgdo dos rfela.térios de sust.entabilidade
p das empresas do setor elétrico? Como evitar o
004 |CLIMATICA. . o
greenwashing no setor elétrico?
GESTAG DA SUSTENTABILIDADE Poderia d,e'_calhar mais comoAf0| 0 processo de acesso
GMA- aos relatérios de P&D? Vocé acha que a atual
002 EMPRESARIAL APLICADA NO avaliagdo dos projetos de P&D permite a aplicagdo de
PROGRAMA DE P&D ANEEL nae Projetos P plica
projetos no campo social?
RESULTADOS PRELIMINARES DO
USO DA LOGICA FUZZY NA Parabéns pelo trabalho. Qual a dependéncia
GES- [IMPLEMENTACAO DE manutengdo do Eletrolizador em relagdo as condigGes
016 |MANUTENGCAO PREDITIVA NA climaticas? Por exemplo, seu modelo fuzzy teria que
PLANTA DE HIDROGENIO VERDE DA |ser adaptado para o Norte do Brasil?
UHE ITUMBIARA
ANALISE DOS CUSTOS DE Conside~rando a evolugdo dos equipam'entos ;,>ara
- producgdo de H2, atualmente qual o pais que é
GES- |[PRODUGAO DA PLANTA DE A . . .
. referéncia na produgdo de eletrolizador? Se o projeto
015 |HIDROGENIO VERDE DA UHE

ITUMBIARA

fosse implantado hoje, haveria alteragdo nos
equipamentos adquiridos?




ESG EM EMPREENDIMENTOS DE
GERACAO DE ENERGIA

Parabéns pelo trabalho. A pratica ESG é considerada
uma estratégia de sustentabilidade das empresas e
avaliada em segmentos financeiros, como a B3.

GAE- P A . . . ~ P
016 HIDRELETRICA NA AMAZONIA, Todavia, existe discussdo sobre a quantificagdo dos
BRASIL — ESTUDO DE CASO DA requisitos ESG. A Santo Antdnio quantifica os
SANTO ANTONIO ENERGIA requisitos, quais os desafios para essa quantificagdo
dos requisitos?
N Renata, diante do seu estudo, podemos concluir que o
A INFLUENCIA DAS setor elétrico poderia ter diretrizes para pratica ESG?
CARACTERISTICAS DO CAMPO : poder rizes para pratica £5%:
GAE- ~ Se sim, essas diretrizes poderiam ser estabelecidas
015 ORGANIZACIONAL NA ADOGAO DE elo Orgdo Regulador (Aneel), por exemplo? Por fim
PRATICAS DE ESG: UMA ANALISE po|P<'° ©'8° F¢8 \ANeet), por exemplo: '
, em suas pesquisas vocé identificou pratica de
SETOR ELETRICO BRASILEIRO . . L.
greenwashing? Como inibir essa pratica?
Paulo ndo poderiamos usar valores de resistividade
GLT LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA das transmissoras como é feito no SAGIT para as
003 GEOELETRICA DO SUBSOLO NO resisténcias de aterramento nos estudos pré-
BRASIL — ABRINDO A DISCUSSAO operacionais para energizagao e criarmos assim um
banco de dados?
LANCAMENTO DE CABOS DE LINHA . .
- Houve poda ou corte seletivo na mata atlantica
GLT- |DE TRANSMISSAO SOBRE MATA ,
A . durante ou pds o langamento dos cabos com
013 |ATLANTICA ATRAVES DE helicéptero?
HELICOPTERO prero:
SISTEMA INTELIGENTE DE
DETECCAO, IDENTIFICACAO E
REDUCAOQ DE CAVITACAO POR Foi considerado o impacto ambiental relacionado a
GGH- |INJECAO DE AR EM TURBINAS injecdo de ar com a unidade operando em modo
006 |[FRANCIS— MONITORAMENTO DE |gerador? qual sdo as dimensdes e a pressao do
VIBRACAO E EMISSAO ACUSTICA - |sistema de injecdo de ar ?
ESTUDO DE CASO UHE ILHA
SOLTEIRA
Na experiéncia da empresa ja se deparou com algum
GGH- |ROTORES FRANCIS PARA OPERACAO|projeto com restricdes ambientais referente a injecio
017 |DE 0-100% de ar e mudanga do comportamento operativo do

canal de fuga apds realizado a modernizagdo ?




GGH-
020

VIABILIDADE DA CONVERSAO DE
TURBINAS FRANCIS EM UNIDADE
REVERSIVEL PARA ESTABILIZACAO
DA OPERACAO DE USINAS
HIDRELETRICAS — CASO DE ESTUDO
UHE TUCURUI

A redugdo de partidas e paradas em usinas
hidreletricas poder ser reduzido se implementado o
sistema de compensador sincrono. A empresa avaliou
os impactos financeiros e regulatérios para
implementacdo ou ampliagdo do sistema de
compensador sincrono versus implementagao do
conceito de usina reversivel?

GGH-
030

METODOLOGIA, CALCULO DA
POTENCIA COMPLEMENTAR E
ESTUDO ECONOMICO PARA UHE
HIBRIDA NO BRASIL

Parabéns pelo trabalho. Quais foram os critérios para
avaliagdo do VPL relacionado a usinas reversiveis?
Além dos custos de bombeamento relacionados a
Unidade geradora foi considerado alguma necessidade
de investimento para adequar das usinas hisreletricas
convencionais para realizar esse processo de
bombeamento ? obrigado




GGH-
002

SISTEMA DE AQUISICAO ON-LINE DE
DESCARGAS PARCIAIS NA UHE DE
TUCURUI

TNICIalmente, e Importante destacar que o sistema
descrito neste artigo representa um avango
significativo em relagdo as solugdes convencionais.
Muitas solugGes comerciais comuns fazem uso de
equipamentos genéricos para aquisi¢do de dados, bem
como computadores industriais para o
processamento, o que frequentemente resulta na
inclusdo de periféricos e recursos desnecessarios que,
muitas vezes, permanecem subutilizados. Além disso,
esses equipamentos genéricos de aquisigdo sao
projetados para atender a uma ampla variedade de
aplicagbes, o que os torna subdtimos para uma
finalidade especifica. O cendrio atual se baseia no
engenheiro ter que ir até a usina hidrelétrica, fazer a
medigdo com aparelho comercial, exportar os dados
em pen-drive, e quando em posse de uma estagdo de
trabalho, fazer a analise das descargas parciais no
equipamento. Isso gera um grande intervalo de tempo
entre a aquisicdo do dado e a tomada de decisdo, fora
o custo da equipe se deslocar até a usina, seguranca
das estradas e etc. Neste estudo, optamos por uma
abordagem mais eficiente, que envolve o
desenvolvimento de circuitos dedicados para a
aquisicdo de sinais na faixa de interesse, que
correspondem as descargas parciais. A integracdo de
FPGA no sistema permite o processamento paralelo
desses sinais com alta velocidade, resultando em um
sistema monolitico que inclui somente os elementos
essenciais para a aquisi¢cao dos sinais desejados. Como
resultado, esse circuito é otimizado para a aplicagdo, o
gue nos permite utilizar componentes de alta
qualidade e resolugdo, ao mesmo tempo que
mantemos os custos baixos, ja que evitamos a inclusdo

de neriféricas desnecesciring Alédm dissn ands a

GTL-
011

IDENTIFICACAO DE FALHAS EM
SUBESTACOES DA EVOLTZ
UTILIZANDO FERRAMENTAS DE
MINERACAO DE DADOS

essa ferramenta é analisada pelos especialistas da
localidade? se sim ela também é implementada na
localidade?




SEGURANGA CIBERNETICA
INDUSTRIAL — REMODELAGEM,

O sistema de acesso, por cofre de senhas, que foi

GTL- |MONITORAMENTO, DETECCAO E apresentado, foi cobcebido para acesso mais seguro a
008 |GESTAO DE VULNERABILIDADES DA [rede interna da empresa ou esta solug3o foi pensada
REDE OPERATIVA — CASO SANTO para permitor o acesso externo ao sistema?
ANTONIO
USO DE NOVAS TECNOLOGIAS E Chegou a testar a comunicagdo encapsulada em tuneis
GTL- |SERVICOS DE SATELITES PARA de comunicagdo VPN? Se sim, os tempos tiveram uma
020 |ATENDIMENTO A COMUNICACOES |diferenga muito grande ou perda durante a comutagio
DE MISSAO CRITICA entre satélites?
USO DE NOVAS TECNOLOGIAS E . . . ~ s
. Considerando as piores situagdes climaticas, teve a
GTL- |SERVICOS DE SATELITES PARA oportunidade de medir o desempenho nestas
020 |ATENDIMENTO A COMUNICACOES [P P
- J situagdes?
DE MISSAO CRITICA
Quiais a ferramentas utilizadas para a projegdo e
GGH- |VIDEOWALL DINAMICO PARA exibigdo no videowall, ou seja, software que projeta
020 |CENTROS DE OPERACAO nas telas e software/ferramenta utilizada na criag¢do da
tela exibida?
ESG EM EMPREENDIMENTOS DE . . .
- Solange, Como diferenciar e estabelecer um limite do
GERACAO DE ENERGIA N
GAE- . A que deve ser a atuagdo do empreendedor e o que
HIDRELETRICA NA AMAZONIA, . I -
016 seria de responsabilidade do Estado na questao
BRASIL — ESTUDO DE CASO DA . .
A socioambiental. Eduardo
SANTO ANTONIO ENERGIA
. to t d d trabalhos d
VALIDACAO COM 0S ENSAIOS DE | 21@nto tempo demandou os trabalhos de
GDS- comissionamento para validagdo dos modelos e
CAMPO DO MODELO DO INVERSOR . R . s
022 otimizagdo dos parametros do PPC a partir do inicio da

E PPC DA UVF PARACATU

energizacao/operagdo em teste da UFV Paracatu?




GCR-
015

USINA DE ITAIPU: O PAPEL NO
MERCADO A PARTIR DE 2023, A
INTEGRACAO ENERGETICA E
GEOPOLITICA

Cara Solange, parabéns pelo excelente trabalho
apresentado. Gostaria de seus comentarios sobre o
mecanismo possivel de tratar as cotas de Itaipu sob a
Otica de contratos legados distribuidas igualmente
entre todos o consumo nacional, em semelhanga ao
previsto no PL 414. Seria um bom caminho para
solucionar o problema de tratar a obrigatoriedade de
compra num ambiente de mercado totalmente livre?

A Eletronorte ja desenvolveu ou pretende desenvolver

GAE- |PLATAFORMA DE INOVAGAO DA . . .
030 |ELETRONORTE projetos de PDI co.r.nbmando recursos ANEEL, Lei do
Bem e/ou Embrapii?
METODO NAO CONVENCIONAL DE
MEDICAO DE DESCARGAS PARCIAIS
GTM- [EM CONJUNTO COM A EMISSAO A técnica ja foi utilizada em transformadores de forno
027 |ACUSTICA NA AVALIACAO DE aarco?
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
E REATORES EM OPERACAO
CONTAMINAGAO POR FUNGOS EM |Parabéns pela apresentagdo. Vcs verificaram outras
GSE- INVOLUCRO DE BORRACHA DE situagOes, em outros equipamentos, além dos
026 SILICONE DE EQUIPAMENTO DE apresentados no trabalho? Com a aumento do uso de
ALTA TENSAO - ESTUDO DE CASO [isoladores polimericos este tipo de contaminagdo
EM ITAIPU BINACIONAL preocupa bastante.
SERVICOS DE MANUTENCOES
ESPECIALIZADAS DOS TIPOS "HOT Parabéns pela apresentagdo! Além da manutencgdo da
GGH-|SECTION INS"PECTION" £ "MAJOR, turbina LM6000 na MTU, o servigo de substitui¢do da
011 |INSPECTION" EM TURBINAS A GAS . ,
turbina, em campo, esta contemplada no contrato?
LM6000 DA UTE APARECIDA, EM
MANAUS
IMPLANTACAO DA MANUTECAO A partir dos resultados levantados nas analises de
GGT- PREDITIYA ATRAVES DA AN/-'\LIS~E DE |vibragdo em campo, foi realizada alguma revisdo do
023 VIBRACAO EM UMA SUBESTAGCAO |plano de manutengdo, com redugdo de tempo entre

CONVERSORA DO SISTEMA HVDC
DE ITAIPU

preventivas? O que na pratica mudou na rotina de
manutengdo para diminuir as corretivas?




GOP-
028

SISTEMA DE ALERTAS POR VOZ
PARA ALARMES PRIORITARIOS NA
SALA DE CONTROLE DA UTE MAUA
3

Parabéns pela apresentagdo! Em uma perturbagdo
mais severa na UTE, quando é comum a ocorréncia de
muitos alarmes simultdneos no supervisdo, como a
Maia faz a anunciagao, hd uma priorizagao, restrigdo
de quantidades de alarmes a anunciar?

DETERMINACAO DO PONTO OTIMO
DA LAVAGEM QUIMICA DO

A fim de reduzir o tempo de resfriamento da TG, para

GGT- [COMPRESSOR ATRAVES DO inicio do processo de lavagem off LINE, é utilizado
022 |CALCULO EM TEMPO REAL DA resfriamento forgado ou aguarda-se resfriamento
EFICIENCIA DO COMPRESSOR DAS  |natural do rotor?
TURBINAS A GAS DA UTE MAUA 3
SISTEMA DE ALERTAS POR VOZ Ha a.lgum t_rabalho quanto a dis_ciplina operacior})al da
. equipe, a fim de manter o monitoramento continuo de
GOP- |PARA ALARMES PRIORITARIOS NA . . .
025 |SALA DE CONTROLE DA UTE MAUA variaveis, visto que o servico preitado pela maia
3 "pode" trazer alguma acomodagdo do operador em
esperar pelo aviso oriundo da ferramenta?
Parabéns pela apresentagdo. Como é feito a gestdo da
mudanga dos ajustes, tendo em vista que se o
SISTEMA DE ALERTAS POR VOZ fabricante orienta um determinado valor, mas que na
GOP- |PARA ALARMES PRIORITARIOS NA  |rotina é observado valor inferior de uma grandeza, e
028 |SALA DE CONTROLE DA UTE MAUA |com isso é ajustado esse valor. No futuro com o
3 envelhecimento da maquina esse valor de ajuste
baseado na rotina pode ser necessario ser alterado
novamente, como é feita essa gestdo?
CLASSIFICAGAO DE RESULTADOS DE
ENSAIOS DE RESPOSTA EM . - ,
FREQUENCIA EM Voc.e o_rlenta a realizagao do.ensa|o de FRA
A periodicamente, tendo em vista as correntes de curto
GTM- |TRANSFORMADORES DE POTENCIA . . 3
029 |POR MEIO DE TECNICAS DE IA: passante nos transformadores? Em caso afirmativo, ha

ESTUDO DE CASO COM BASE NOS
TRABALHOS TB-342 E TB-812 DO
CIGRE.

muitos casos relacionados a deslocamentos
ocasionados pela passagem dessas correntes?




GGT-
020

RETROFIT DE SISTEMAS DE
EXCITACAO EM GRANDES
TERMELETRICAS USANDO
TECNOLOGIA NACIONAL: AINDA
EXISTE ESPACO PARA EVOLUCAO?
LICOES APRENDIDAS EM UMA
MAQUINA DE 411MVA

Parabéns pela apresentagdo. O retrofit parcial foi feito
somente na parte da eletronica de poténcia
(controle)? Caso afirmativo, todos itens do sistema sdo
nacionais? Foi necessario alterar algo em campo na
excitatriz?

GTM-
027

METODO NAO CONVENCIONAL DE
MEDIGAO DE DESCARGAS PARCIAIS
EM CONJUNTO COM A EMISSAO
ACUSTICA NA AVALIAGAO DE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
E REATORES EM OPERAGAO

1) Em relagdo a medigdo HFCT, a qualidade do
aterramento deve ser levado em consideragdo? 2) Em
plantas industriais com milhares de acionamentos
(motores acionados por fontes chaveadas e outros), o
ruido desse aterramento pode influenciar na medigdo?

GGH-
011

SENSORIAMENTO OPTICO PARA
DETECCAO DE OLEO NA SUPERFICIE
DA AGUA NO POCO DE DRENAGEM
DA USINA HIDRELETRICA SALTO
OSORIO (UHSO)

A turbuléncia de dgua no pogo de drenagem influencia
na assertividade de dleo na agua caso o vazamento
nao seja de grande proporg¢do?

GAE-
013

USO DO SCRUM NO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE
MODERNIZACAO DO SPCS DE
SUBESTACOES NA CHESF

Bom dia. Considerando a necessidade de termos
escopos mais abertos, flexiveis e dinamicos na
metodologia Scrum, vocé considera que ha desafios
adicionais para empresas estatais implementarem essa
metodologia, devido as amarras contratuais advindas
de processos licitatorios?

GMA-
026

PERSPECTIVAS PARA O MERCADO
DE HIDROGENIO DE BAIXO
CARBONO E OS IMPACTOS NA
EXPANSAO DA GERAGAO DO SEB

Estamos em processo de evolugdo tanto na esfera da
regulamentagdo, quanto na expansao do transmissao
do gas natural, mas principalmente no transmissao
escoamento do gas muito ainda precisa ser feito!! Este
ponto ndo seria um possivel ponto de impedimento ou
gue joga contra essa possivel crescimento dessa matriz
de Hidrogénio! Atenciosamente Erinaldo Urca Trading




GCR-
033

ANALISE DE IMPACTOS DA
ABERTURA DO MERCADO DE
ENERGIA PARA UNIDADES
CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS
ATENDIDAS EM BAIXA POTENCIA

Como estd prevista a participagdo no ACL do
consumidor residencial com mini e microgeragdo
distribuida? Tendo em vista o crescimento da GD, qual
seria o impacto da participagdo ou ndo desses
consumidores no ACL?

GAT-
023

DESAFIOS PARA A SINTONIA DOS
ESTABILIZADORES DAS UNIDADES
GERADORAS DAS UHE FERREIRA
GOMES E CACHOEIRA CALDEIRAO
PARA OTIMIZACAO DO
DESEMPENHO DINAMICO DA AREA
MACAPA E APLICACAO DE PMU
COMO FERRAMENTA DE APOIO

Dada a importancia e eficacia nos resultados obtidos
com este estudo juntamente com as alteragdes
aplicadas , foi avaliado em todo o SIN alguma
anomalia com as mesmas caracteristicas que possa
aplicar este mesmo estudo na busca de um resultado
de estabilidade melhor?

GAT-
029

MITIGACAO DOS RISCOS DE
BLECAUTE NA AREA MACAPA
ATRAVES DA UTILIZACAO DA
FUNCAO DE DISPARO POR
OSCILACAO DE POTENCIA COMO
ESTRATEGIA PARA PROMOVER A
SEPARACAO DOS SISTEMAS FORA
DE SINCRONISMO

E sabido que apds os eventos na drea Macapa alguns
investimentos foram direcionados para melhoria no
arranjo de transmissdo, um deles é a nova subestagao
com linha conectando na atual SE Macapa. com estes
reforgos no arranjo Macapa a PPS sera reavaliada com
foco em um novo ajuste ou perderia a sua fungdo?

NECESSIDADES DE ADEQUAGOES
DO PROCESSO DE QUALIDADE DE

muitos agentes realizam a campanha de forma

Gozz- ENERGIA ELETRICA E OS IMPACTOS |terceirizada, na ativagdo do pmu online qual a
INERENTES NOS PROCEDIMENTOS |necessidade de manter as campanhas?
DE REDE
Como projetos de reforgo e melhoria da transmissdo
~ sdo geralmente de acompanhamento complexo,
IMPLANTAGAO DA FERRAMENTA envolvendo diversos setores e agentes, tanto internos
GAE- |PROJECT ONLINE PARA )
029 |GERENCIAMENTO INTEGRADO DE guanto externos, gostaria de saber se houve alguma

PROJETOS

acdo no sentido de mapear todas as interfaces
envolvidas nesses projetos, para elaborar um padrédo
gue norteie a elaboragdo dos cronogramas?




O DESAFIO DA INTEGRACAO DAS
INSTALACOES DE TRANSMISSAO

As autorizagGes compartilhadas para substituicdes de
protecdes de barras em instalagdes com diversos

((;)ZES- FRENTE AO CQMPARTILHAMENTO agentes também podem gerar problemas relacionados
DE SUBESTAGOES PELOS DIVERSOS |a cronograma e execugdo das obras. O ONS tem
AGENTES alguma proposta relacionada a esse tema?

Sobre os resultados apresentados nas simulagées
PROTECAO DE LINHAS DE usando dados do sistema elétrico, foram comparados
TRANSMISSAO UTILIZANDO ONDAS [tempos de atuagdo de prote¢des fasoriais de alta

GPC- |VIAJANTES E SUA INFLUENCIA velocidade com as protegdes no dominio do tempo,

016 |[SOBRE A ESTABILIDADE correto? Foram realizadas também simulagGes usando
TRANSITORIA DO SISTEMA dados do SIN comparando o tempo limite dos
ELETRICO DE POTENCIA procedimentos de rede100 ms x 54 ms de uma

protegdo ultra rapida + disjuntor?

GTL- ) durante o desenvolvimento, quais foram os papéis

004 CENTRO VIRTUAL DE OPERAGCAO desempenhados pela equipe prépria e pela empresa

parceira? quanto foi o tempo de desenvolvimento?
ASSISTENTE VIRTUAL PARA
CENTROS DE OPERACAO:

GTL- |INTEGRAGCAO COM NOVOS como é feita a integragdo com ferramentas do ONS

006 |SISTEMAS OPERATIVOS E que nao dispGe de API, ex, SATRA, SAGER?
EXPANSAO PARA RENOVAVEIS E
TRANSMISSAO
CONSTUINDO UMA ARQUITETURA
DE DADOS DESCENTRALIZADA PARA . . e

s Precisamos acelerar a disponibilizagdo de novos
EMPODERAR AS AREAS DE . .

GTL- NEGOCIOS NA IDENTIFICACAO, sistemas na plataforr~na de API d_o_ON~S. D_lversos

015 o ~ processos de apuragdo se beneficiardo disso (ex.
PRODUCAO E DIVULGAGAO DE SATRA, SAGER, etc.)

DADOS COMO PRODUTOS PARA O ’ ’ "
SETOR ELETRICO
Ha perspectivas de novos instrumentos de governanga
GMA- PRECl,SAMOS FALAR DE JUSTICA empresarial que possam apoiar de forma benéfica
004 |CLIMATICA.

questdes pertinentes a Justica Climatica ?




IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO

Ha perspectivas de incentivos governamentais

GMA- |PROCESSO DE TRANSICAO PARA (fiscais/financeiros) para fomentar a proposta de
003 |MOBILIDADE ELETRICA — CASO DE |transi¢do para veiculos elétricos dos grupos
FERNANDO DE NORONHA identificados ?
GMA iNDICE DE CAPACIDADE Ha projegdo (complementagdo do trabalho) para que
005 ADAPTATIVA INDIGENA AS os indicadores sejam validados em trabalho de campo
MUDANCAS CLIMATICAS junto aos grupos focais ( indigenas) ?
GMA GESTAO DOS PROCESSOS DE Qual o maior desafio em trabalhar programas
006 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE socioambientais em diferentes terras/etnias indigenas
COMPONENTE INDIGENA ?
UHE BELO MONTE: ANALISE DA
EVOLUCAO DO PLANEJAMENTO
GMA SOCIOAMBIENTAL PARA O TRECHO |Foi realizado a avaliagdo da viabilidade (retorno)
012 DE VAZAO REDUZIDA A LUZ DE or¢camentdria das agOes realizada em contraponto a
PADROES GRI, ODS, LICENCA nao realizagdo dessas atividades ?
SOCIAL PARA OPERAR E PRINCIPIOS
DO EQUADOR
MELHORIA NO PROCEDIMENTO DE
RESGATE DE PEIXES APRISIONADOS, . .
GMA- ~ Pode falar mais sobre o tempo de resgate de peixes e
015 DURANTE AS MANUTENGOES, DAS as consequéncias desse resgate ?
UNIDADES GERADORAS NA UHE g gate :
TUCURUI.
O IMPACTO DA CARGA DE , L .
A . Com base no estudo é possivel identificar de forma
GMA- [INCENDIO ESPECIFICA NO e e
especifica a carga de incéndio presente apenas na
023 |DESEMPENHO DE LINHAS DE . .
~ faixa de serviddo das LTs ?
TRANSMISSAO DE ENERGIA
USO DE FERRAMENTAS BIM NO
Qual a precisdo do resultado final do modelo da
GTL- |[PROJETO EXECUTIVO PARA Lo -
. nuvens de pontos e como foi feita essa aferigdo com
012 |RECAPACITACAO DA SE BONGI 0s equipamentos existentes na subestagdo ?
230/69/13,8 KV aue cdo
ATUALIZACAO DOS INTERVALOS DE Otima apr(}es_enta(;éo! Eu gostaria de saber~se est.es
GOP- - novos horarios para patamar de carga serdo aplicados
DURACAO DOS PATAMARES DE B -
012 também para o tempo-real e na elaboragdo das

CARGA

intervengoes.




IMPLANTAGAO DA FERRAMENTA

Fabricio Cipullo - ISA CTEEP Felipe Ramalho, parabéns

GAE- |PROJECT ONLINE PARA pelo trabalho! Poderia comentar um pouco sobre
029 |GERENCIAMENTO INTEGRADO DE |como sdo feitas as tratativas de report/atualizacdo dos
PROJETOS projetos em andamento?
sabendo que a vida Gtil da bateria depende
OPERACAO DO 1° BANCO DE diretamente da temperatura, e que a demanda pelo
GOP- |BATERIAS DE LARGA ESCALA DO SIN [equipamento é durante o verdo, ou seja, altas
018 |PARA CONTROLE DE SOBRECARGA [temperaturas, a cteep verificou algum impacto ou
EM LINHAS DE TRANSMISSAQ restricdo devido a temperatura de operagdo do
projeto?
o EMPREENDIMENTOS ESLICOS AO atvllc:a .Utildcontratual pzfje se: ber: sli:f:;ente da vida
FIM DA VIDA UTIL NO BRASIL: yHl Tlsica dos empreendimentos. em _
010 informagdes sobre a vida til fisica dessa tecnologia e
PERSPECTIVAS E DESAFIOS L .
sua variagao ao longo da evolugdo dessa fonte?
P tendo em vista a restricao de acesso a rede de
GTL EMPREENDIMENTOS EOLICOS AO transmissdo que vivemos, EPE faz estudo sobre o
FIM DA VIDA UTIL NO BRASIL: . 9 o ]
010 impacto da repotencializagdo no acesso ao sistema de
PERSPECTIVAS E DESAFIOS .
transmissdo?
Os indices muitas vezes sdo utilizados como
facilitadores contratuais para a manutengao do seu
. equilibrio econémico e financeiro em contratagdes de
IMPACTOS DA CONTRATACAO longo prazo. Em que pese termos variagdes pontuais
GCR- [COMPULSORIA DE TERMELETRICAS g0 prazo. Em que p 08 variagoes p ’
. entendo que a retirada de um indice da cesta apenas
028 |A GAS NATURAL AOS . R
porque ocorreu sua variagdo pode ndo ser uma boa
CONSUMIDORES DE ELETRICIDADE L . L .
pratica. Na sua visdo o Brasil ndo estaria ancorado em
mercados internacionais para ndo seguir esses
indicadores?
Dado o aumento da complexidade da gestdo
GPL DESAFIOS E HISTORICO DA contratual, bem como das novas necessidades fruto
026 PRESTACAQ DO SERVICO DE das relicitagdes, quais os aprimoramentos de

TRANSMISSAO

processos e sistemas que o ONS tem em vista para ser
mais eficiente e eficaz?




O PONTO DE VISTA DA CORROSAO

GLT- |SOBRE ESTACAS HELICOIDAIS EM E possivel utilizar a solugdo apresenta no GLT7 como
006 |FUNDAGCOES DE LINHAS DE protegdo adicional nas estacas helicoidais?
TRANSMISSAO
~ Com a crescente necessidade de renovacao dos ativos
AUTORIZAGAO DE REFORCOS E das transmissoras, aumentando a uant?dade de obras
MELHORIAS DE GRANDE PORTE NA , ] ! q .
GAE- - em mddulos incompletos, a ANEEL enxerga um risco
026 TRANSMISSAO ~ IMPACTOS E em reconhecimento de receita das obras pelo VOC e
MUDANCGCAS TRAZIDAS PELA REN " P
ndo pelo BP ANEEL, uma vez que pode haver menor
1.020/2022 . . A .
incentivo para a eficiéncia nos custos do projeto?
AUTORIZACAO DE REFORCOS E . .
Existe um planejamento/cronograma para a
GAE MELHORIAS DE GRANDE PORTE NA incorporagdo de novos equipamentos no BP ANEEL
TRANSMISSAO — IMPACTOS E porag auip i
026 (exemplo: compensador sincrono, Subestagdes SF6,
MUDANGCAS TRAZIDAS PELA REN etc)?
1.020/2022 "
OPERACAO DO 1° BANCO DE
GOP- |BATERIAS DE LARGA ESCALA DO SIN |Esse banco de baterias esta sendo usado também para
018 |PARA CONTROLE DE SOBRECARGA [auxilio no controle de tens3o/reativos?
EM LINHAS DE TRANSMISSAO
ALOCACAO ESTRATEGICA DE
BATERIAS PARA MAXIMIZAR A o .
Qual o modo de controle de tensdo/reativo
CAPACIDADE DE HOSPEDAGEM E considerado para os inversores? Em que modo eles
GDI-013|REDUZIR SOBRETENSOES P Ema

ORIUNDAS DA GERACAO
FOTOVOLTAICA EM REDES DE
DISTRIBUICAO

ficaram operando, tensdo fixa, Q fixo, controle do
fator de poténcia...?




AUTOMAGAO DE PONTA A PONTA

Felipe Tatsch CPFL Transmissdo Parabéns pelo
excelente trabalho. Tenho duas perguntas: Como sdo
expurgadas as indisponibilidades de intervengbes e
também para o calculo do ASST como é expurgada a
indisponibilidade durante a presenga de operador na
subestagdo retomando a assisténcia local? Também é

GTL- |DOS INDICADORES DE . . A .
N requisito a disponibilidade do sistema de
014 |TELEASSISTENCIA DA ELETROBRAS L o .
telecomunicagGes apesar de ndo ter a necessidade de
ELETRONORTE . . - P
envio mensal. Essa disponibilidade também é
calculada na mesma ferramenta? Se sim, como sdo
classificados os dados como sendo indisponibilidade
por falha no sistema de telecomunicagGesou outros
sistemas?
DESAFIOS NA IMPLEMENTACAO DA
PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA . . . . .
. Foi realizado um estudo financeiro comparativo entre
GPC- |NA SUBESTACAO DA MARGEM N - ~ .
., a solugdo definida, solugdo convencional e outras
026 |DIREITA DA USINA HIDRELETRICA . .
solugdes existentes no mercado?
DE ITAIPU UTILIZANDO UMA
SOLUGAO HIiBRIDA
IMPLEMENTAGCAO E AVALIACAO DE |Parabéns pelo trabalho Jonas. Bem legal. Apenas uma
IED DE PROTECAO NO DOMINIO NO |curiosidade. Poderia explicar por favor se foi
GPC- [TEMPO COM LOCALIZADOR DE considerada a laténcia do canal de comunicagdo no
005 |FALTAS VIA ONDAS VIAJANTES, levantamento dos tempos de trip? Chegaram a
APLICADO AO SISTEMA ITAIPU 50 |comparar os desempenhos com o esquema POTT
HZ incluindo a aceleragdo via TW32?
PROTECAO DE LINHAS DE .Parat?é.ns pela étirT]a apresentagdo. Nao consegui
~ identificar se consideraram os atrasos do canal de
TRANSMISSAO UTILIZANDO ONDAS comunicagdo. Poderia por favor confirmar?Pergunto
GPC- |VIAJANTES E SUA INFLUENCIA . sac. P re rer
isso porque, atualmente, a maioria das solugées TW
016 |SOBRE A ESTABILIDADE

TRANSITORIA DO SISTEMA
ELETRICO DE POTENCIA

que sdo habilitadas para trip sdo prote¢Ges unitarias e
dependem de canais de comunicagdo, cuja laténcia
varia a depender do comprimento da linha.




A CULTURA DO APRENDIZADO

Parabéns pela apresentagdo Pedro. Vocés tém
iniciativa com universidades no sentido de fomentar o

GPC- |EMPRESARIAL NA FORMACAO DOS . L. .
. ensino dos aspectos praticos de interesse que
017 |ENGENHEIROS DE PROTECAO E N o .
aparentemente ndo estdo sendo atendidos na
CONTROLE .l .
formagdo basica da engenharia?
Parabéns pelo trabalho Pablo. Atualmente, boa parte
, - das universidades ndo incorpora formagdo em redes
ESTRATEGIAS DE QUALIFICACAO L . P . ¢
. de comunicagdes de maneira mais detalhada na
GPC- |DAS EQUIPES NO CENARIO DAS N . L .
- énfase de sistemas elétricos de poténcia. Na sua
018 |SUBESTACOES DIGITAIS NA CGT Cm . . .
opinido, quais tépicos dentre os citados poderiam ser
ELETROSUL . . . ~
aprofundados nas universidades ainda na formagao
basica na énfase de sistemas eletricos de poténcia?
GPL IMPACTOS DA INSERCAO DE o modelo para a criagdo dos cenarios alternativos de
001 GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA NA  |MMGD utilizaram as particularidades tariférias de cada
MATRIZ ENERGETICA BRASILEIRA area de concessdo?
Foi feita alguma avaliagdo da capacidade de
escoamento (reforgos nas redes de distribuigdo e
~ transmissdo) da energia da instalagdo dos novos
GPL IMPACTOS DA INSERGAO DE rojetos de I)VIMGD'-’ fe existir a in(jica do de novos
GERACAO SOLAR DISTRIBUIDANA [P N -a¢ L
001 , reforgos na distribuigdo, o reconhecimento tarifario
MATRIZ ENERGETICA BRASILEIRA . . L. = .
aumentaria a tarifa, e tornaria a implantagdo mais
vantajosa. isso ndo criaria um ciclo vicioso, deixando a
distribuidora cada vez mais sem consumidores?
UMA NOVA ABORDAGEM PARA
GPL REPRESENTACAO DAS RESTRICOES |qual o motivador para utilizar 1% no vazmin e 5% no
002 HIDRAULICAS OPERATIVAS NOS ghmin? de forma geral, como essas restri¢des

MODELOS DE PLANEJAMENTO DE
MEDIO E LONGO PRAZO

impactaram o CMO?




UMA NOVA ABORDAGEM PARA
REPRESENTACAO DAS RESTRIGOES

completando a pergunta anterior.. quantos cenarios

GPL- .
002 HIDRAULICAS OPERATIVAS NOS foram considerados para o calculo do cvar? (histérico
MODELOS DE PLANEJAMENTO DE |de anos de operagdo?)
MEDIO E LONGO PRAZO
utilizando a base de dados da ANEEL (SIGA), seria
possivel definir agrupamentos por localizagao,
GPL METODOLOGIA GEORREFERENCIA [colocando o centro do grupo onde a poténcia
010 PARA AGRUPAMENTO DE USINAS [instalada por cada tipo de fonte é maior. essa
EOLICAS E FOTOVOLTAICAS abordagem foi avaliada pelos autores? se sim, poderia
destacar as vantages da proposta apresentada no
trabalho?
METODOLOGIA GEORREFERENCIA como_o ObjeFIVC? do agruparT]erlto é redu2|r~o ndmero
GPL- de usinas, foi feita uma avaliagdo da exclusdo de
010 PARA AGRUPAMENTO DE USINAS clusters dada uma margem de tolerancia para a
EOLICAS E FOTOVOLTAICAS usten & ) P
similaridade entre os clusters/poligonos gerados?
Além do compartilhamento de instalagGes entre as
transmissoras, observamos situagdes em que a
conexdo em DIT de agentes geradores ndo se encaixa
em casos descritos nas diretrizes estabelecidas nos
- Procedimentos de Rede. Durante a implementagdo da
O DESAFIO DA INTEGRACAO DAS 0 P e
o . conexdo do agente gerador em uma subestagdo
INSTALAGCOES DE TRANSMISSAO . .
GSE- compartilhada com a transmissora, essa falta de
FRENTE AO COMPARTILHAMENTO . R .
005 clareza gera incertezas quanto as responsabilidades de

DE SUBESTACOES PELOS DIVERSOS
AGENTES

cada parte, resultando em atrasos no projeto e na
execugdo. Dado que o Parecer de Acesso emitido pelo
ONS ndo detalha alguns itens, indicando apenas a
necessidade de conformidade com os Procedimentos
de Rede, como vocé sugere solucionar esse problema
de entendimento entre as partes?




GMA-

EFEITOS DE DIFERENTES
ALTERNATIVAS COMERCIAIS E
TARIFARIAS COM SINAL

Entendo perfeitamente o mérito de avaliar o beneficio
das REDs para o sistema mas como fica o direito a meu
ver inquestionavel de um consumidor desejar instalar

029 |LOCACIONAIS NA DIFUSAO DOS seu RED ? O empreendedor da rede deveria se sentir
RECURSOS ENERGETICOS pressionado para fazer os eventuais reforgos ? Sugiro
DISTRIBUIDOS ainda que o Dornellas comente a resposta
O PAPEL DAS HIDRELETRICAS NA Parte da literatura de op05|c_|on|stas de Bar.ragens se

~ vale de exemplos de Tucurui Samuel e Balbina
GMA DESCARBONIZACAO DA MATRIZ certamente projetos com problemas de emissGes em
ELETRICA BRASILEIRA - ESTUDOS DA te proJ probie

027 ~ reservatérios O que pode ser feito para rebater este

INTENSIDADE DE EMISSOES DAS .
FONTES anti - advocacy pelos defensores de UHEs como fontes
de baixa emissdo ( meu caso por exemplo)
SISTEMA INTELIGENTE DE
DETECCAO, IDENTIFICACAO E
REDUCAO DE CAVITACAO POR .
= De uma forma geral pode-se estabelecer uma relagdo
GGH- [INJECAO DE AR EM TURBINAS . N s .
proporcional entre vazdo de ar de inje¢do na turbina e
006 |[FRANCIS—MONITORAMENTO DE reducio de cavitacio?
VIBRACAO E EMISSAO ACUSTICA - ¢ §ao:
ESTUDO DE CASO UHE ILHA
SOLTEIRA
Qual a periodicidade recomendada para verificagdo de
GGH O MERITO DOS TIRANTES DE aperto dos tirantes de aperto do nucleo estatorico? A

014 APERTO NA CONSOLIDACAO DE verificagdo por amostragem é recomendada? Ou pode-

NUCLEOS MAGNETICOS se adotar uma visao corretiva de ajuste em fun¢do da
identificacdo de sinais de afrouxamento?
GMA AVALIACAO DA BIODIVERSIDADE DNA ambiental pode trazer dados quantitativos, como

017 COM USO DE DNA AMBIENTAL EM |abundancia e densidade em nimero de individuos e

RESERVATORIOS DE UHES

biomassa? Se sim, como é feito?




Atualmente algumas transmissoras reportam em seus
relatdrios de sustentabilidade as perdas na rede de
transmissdao como parte do seu escopo 3 de emissdes
de gases estufa, porém como essas perdas sao

GAE- |DEFINICAO DE TEMAS MATERIAIS  |derivadas de parametros elétricos definidos nos
017 |ESG NO SETOR ELETRICO documentos presentes nos editais de leildo de
transmissdo, ou seja, fora do controle das
transmissoras, ndo seria mais adequado que essas
perdas fossem reportadas apenas pelos
consumidores?
GESTAO DA INOVACAO -
TRAJETORIA, LICOES APRENDIDAS E
¢ - Quiais desafios a qualificagdo do ONS como entidade
GAE- [PONTOS DE EVOLUCAO: A L . ) .
A de direito privado sem fins lucrativos traz para a
022 |EXPERIENCIA DO OPERADOR est30 da inovacio?
NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — gaos
ONS
PROPOSTA DE ARCABOUGO Alguns agentes prestam via contrato com ONS o
REGULATORIO PARA PRESTACAO DE|servico ancilar. No entanto, algumas vezes, maquinas
GGH SERVICOS ANCILARES E DE sao solicitadas para operar como gerador com reativo
025 FLEXIBILIDADE POR PEQUENAS alto, enquanto as unidades dedicadas para
CENTRAIS ELETRICAS (PCH) compensador sincrono desligadas. Na sua opinido, que
BASEADO EM BENCHMARKING medida poderia ser tomada pelos agentes para
INTERNACIONAL. melhorar a forma de despacho normatizada?
INSERCAO DE USINAS
GGH- ¢ , . Poderia das mais detalhes de como o custo da UHR vai
HIDRELETRICAS REVERSIVEIS NO Lo
028 diminuindo com o passar do tempo?
SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL
METODOLOGIA, CALCULO DA . .
o Como foi estabelecido os custos de O&M da
GGH- [POTENCIA COMPLEMENTAR E . .
N componente fotovoltaica? Estimada 1%, 2% do CAPEX,
030 |ESTUDO ECONOMICO PARA UHE
por ano...?
HIBRIDA NO BRASIL
METODOLOGIA, CALCULO DA )
- Houve um levantamento do potencial de
GGH- |POTENCIA COMPLEMENTAR E bombeamento existente nas usinas existentes no
030 [ESTUDO ECONOMICO PARA UHE

HIBRIDA NO BRASIL

Brasil, em termos de viabilidade pratica?




MODERNIZAGAO DE USINAS
HIDRELETRICAS: A UTILIZAGAO DAS
TECNICAS DE ESCANEAMENTO NO
CAMPO, DO CONCEITO BIM, E DO

Existe ja evidéncias praticas para a afirmativa: “desta

GGH-
031 PROJETO ORIENTADO A OBJETQOS, |[forma, torna-se possivel trazer de volta os
REDUZINDO OS PRAZOS DE PARADA [conhecimentos “tacitos” dos antigos operadores.”
DE MAQUINA E POSSIBILITANDO A
IMPLEMENTACAO DA GESTAO
DIGITAL DE ATIVOS.
INSERCAO DE USINAS Qulal o parec.er d_os a~utores sobre a implantagdo de um
GGH- , P método de sinalizagdo de pregos, para resolver o
HIDRELETRICAS REVERSIVEIS NO L .
028 problema da distribui¢do da remuneragao ao longo da

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

cadeia produtiva de energia?

GGH-

EXPERIENCIA DA EPD BRASIL NA
IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE
ALERTA DE EMERGENCIA PARA

Como o projeto dos sistemas sonoros de alerta nas
zonas de auto salvamento foi desenvolvido, e quais

033 critérios foram adotados para determinar a localizagao
SEGURANCA DE BARRAGENS NAS .
das torres de sirene?
UHES
EXPERIENCIA DA EPD BRASIL NA
GGH IMPLANTAGCAO DE SISTEMA DE Como o sistema de alerta sonoro foi integrado aos
033 ALERTA DE EMERGENCIA PARA sistemas de supervisdo e controle das usinas e ao
SEGURANGCA DE BARRAGENS NAS  |Centro de Operagdo da Geragdo?
UHES
APLICACAO DO STORY MAPS PARA Quais foram os principais impactos da adog¢do dos
O PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA principals Imp ¢
GGH- Story Maps nos PAEs da Eletrobras Chesf, tanto em
032 (PAE) EM APOIO AO PLANO DE termos de eficiéncia operacional quanto de imagem
SEGURANCA DAS BARRAGENS DE | =71>° = "1 P 9 &
USINAS HIDRELETRICAS DA CHESF  [° presa:
APLICACAO DO STORY MAPS PARA
O PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA| , .
GGH- Além da plataforma Story Maps, os autores utilizaram
(PAE) EM APOIO AO PLANO DE . .
032 outras plataformas? Em caso, positivo, quais?

SEGURANCA DAS BARRAGENS DE
USINAS HIDRELETRICAS DA CHESF




A AUTOMATIZAGAO DA
INSTRUMENTAGAO CIVIL PARA

Os autores ja tiveram resultados praticos sobre

GGH- anomalias detectadas na barragem apds
SEGURANCA DE BARRAGENS: O a . . .
034 , automatizagdo da instrumentagdo civil? Caso positivo,
CASO DA HIDRELETRICA SANTO .
A poderiam comentar?
ANTONIO
TECNICA PARA AUMENTO DA
GGH SENSIBILIDADE DE Quais sdo os beneficios do uso de cabos 6ticos
035 SENSORIAMENTO ACUSTICO helicoidais em comparagdo com cabos 6ticos retos
DISTRIBUIDO APLICADO NO para o monitoramento de barragens?
MONITORAMENTO DE BARRAGENS
SEGURANGCA CIBERNETICA
INDUSTRIAL — REMODELAGEM,
GTL- |MONITORAMENTO, DETECCAO E Como sdo realizadas as atualizagdes do notebook de
008 |GESTAO DE VULNERABILIDADES DA |engenharia? Via rede operativa?

REDE OPERATIVA — CASO SANTO
ANTONIO

ANALISE DE VIABILIDADE DE
APLICACAO DE ESQUEMAS DE

A teleprotecgdo via goose sé pode ser executada via

GPC- ~ . .
028 TELEPROTEGCAO VIA GOOSE EM porta de rede exclusiva ou pode ser utilizada pela
LINHA LONGA ATRAVES DE TESTES |porta ja existente para demais sinais goose?
REAIS.
INTEGRACAO DE PROJECTO DE E.)(lster?ﬁ ha~rdwares certificados em IEC61850 para
GPC- ~ virtualizagdo que suportem todas as placas de rede
032 VIRTUALIZACAO PARA SISTEMAS DE Opticas necessdrias para integrar Merge Units com
CONTROLE E PROTECCAO P P & &
Sample Values?
grc [IEGuAGio b mocro0e (Aot armens e
VIRTUALIZACAO PARA SISTEMAS DE P ] P ] .
032 ~ necessidade de perdas ou reseta nas demais unidades
CONTROLE E PROTECCAO . .
que rodam no ambiente virtual?
GPC INTEGRACAO DE PROJECTO DE os requisitos de ambiente de instalagdo sdo similares
032 VIRTUALIZACAO PARA SISTEMAS DE |aos de ambiente de Tl quanto a temperatura, por

CONTROLE E PROTECCAO

exemplo?




CONTRIBUIGOES PARA UMA
EXPRESSAO ANALITICA PARA O

Hoje em dia é muito comum as familias de torres,
principalmente em 500 kV, serem compostas por
torres com mais de 60m de altura, extrapolando o

GLT- |, : limite da IEC. Dentro da elaboragdo do trabalho foram
FATOR COMBINADO DE VENTO . L .
029 feitas determinagGes do GT para alturas maiores que
GT, EM TORRES ESTAIADAS E ) . ]
60m e, caso negativo, qual seria a expectativa dos
AUTOPORTANTES DE LTS. n
autores para esses casos? Extrapolar os parametros da
IEC é seguro?
PANDEMIA: COMO SUPERAR OS , "
Estd nos planos do ONS, permitir aos agentes operar
GTL- |DESAFIOS DE TI E TELECOM E L. .
~ rede bdsica fora de centro de operagdo, em casos de
023 |GARANTIR A OPERAGAO DO emergéncia, a exemplo da COVID?
SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL gencia, P '
SISTEMA BASEADO EM Vocé poderia informar a ordem de grandeza em p.u.
GTM INSTRUMENTACAO MODULAR de medigdes realizadas de transitdrios de operagGes
025 PARA MEDICAO DE TRANSITORIOS |de chaves seccionadoras que foram medidos através
ELETROMAGNETICOS EM da corrente drenada para terra através de TCs? Qual
SUBESTACOES DE ALTA TENSAO ordem de grandeza das taxas dV/dt destes casos?
ANALISE SIMULADA DOS IMPACTOS [Houve alguma medicdo de alta frequéncia na bucha
GDS- |DE TRANSITORIOS PADROES E DE  |real para comparar a resposta em frequéncia medida
012 |VFTOS EM BUCHAS CAPACITIVAS DE |versus a resposta em frequéncia do modelo
ALTA TENSAO representativo da bucha?
ANALISE SIMULADA DOS IMPACTOS
. - Parabéns pelo trabalho realizado. Poderia por favor
GDS- |DE TRANSITORIOS PADROES E DE . . .
esclarecer com mais detalhes como foi determinado o
012 |VFTOS EM BUCHAS CAPACITIVAS DE . R
- modelo para a simulagdo?
ALTA TENSAO
ANALISE DA UTILIZACAO DE
CAPACITORES DE SURTO PARA
REDUCAO DAS TAXAS DE Parabéns pelo trabalho. Existe algum requisito
CRESCIMENTO DAS TENSOES DE . P . T 8 q
GDS- . dielétrico especial que precise ser especificado para o
RESTABELECIMENTO TRANSITORIAS . . ] L.
018 capacitor de surto inserido entre o secundario do trafo

DURANTE FALTAS TERMINAIS E
MANOBRAS DE BANCOS DE
CAPACITORES E REATORES EM 34,5
KV

e o disjuntor?




TECNICA DE MEDIGAO COMBINADA
PARA GARANTIA DE PRECISAO DAS

Parabéns pelo trabalho e pela apresentagdo. O sistema
utiliza a bobina de rogowski para compensagdo. Se a

%Z((:)_ MEDIDAS FORNECIDAS POR UM bobina de rogowski ja esta presente no equipamento,
TRANSFORMADOR DE CORRENTE  |qual a vantagem em utilizar esse sistema combinado
OPTICO ao invés de usar somente a bobina de Rogowski?
MO,DELAGEM’ SIMULACAO E Os fabricantes de motores de MT normalmente
ANALISE DE DESLIGAMENTOS NA . .

GDS- |OPERACAO DE MOTORES DE compram apenas capautcjres de st{rt(?. O artigo

- p Menciona apenas a solugdo RC. Foi feito se apenas os

019 |INDUGAO TRIFASICOS capacitores ST atingem resultados para os estudos
CONSIDERANDO O EFEITO DE .

, - realizados
MULTIPLAS RECONDUCOES

. [chcuio oz vpossiemicos |27 e RO e e
TRIDIMENSIONAIS TIPICOS EM .

009 ~ comparagdes dos resultados encontrados com o PLS-
LINHAS DE TRANSMISSAO - PARTE 2

CADD?

GTM- ESTUDO DE SISTEMAS ISOLANTES

011 PAR@ TRANSFORMADORE}S DE Por que optou se pela papel Aramida?
POTENCIA IMERSOS EM LIQUIDOS
METODOLOGIAS PARA CALCULO DO

GTM RISCO DE FALHA DE Como é aceitagdo pelas equipes de manutengdo a

016 TRAN,SFORMADORES UTILIZANDO respeito das tégcnicF;s apre(le:tadas? :
HISTORICOS DE FALHA E DADOS DE
MONITORAMENTO
ESTRATEGIAS PARA
MONITORAMENTO DAS CONDICOES

GTM- |DE ISOLAMENTO DE O que é esperado em termos de sensibilidade na

017 |TRANSFORMADORES DE POTENCIA |identificacdo de defeitos nas buchas?

E INTEGRACAO EM SAS POR MEIO
DA IEC 61850
A EXPERIENCIA DA AMAZONAS
GTM- [ENERGIA NA MONITORACAO DA Qual foi o tempo entre a detecgdo do alarme e a
019 [CAPACITANCIA NA PREVENGAO DE [tomada de decisdo de troca da bucha

FALHAS EM BUCHAS CONDENSIVAS




A EXPERIENCIA DE FURNAS NA

Existe além da questdo financeira algum estudo que

GTM- REVITALIZAC/:\O DE . . .
analise o reaproveitamento de materiais na tomada de
013 |TRANSFORMADORES .
decisdo?
CONVERSORES EM CAMPO
AVALIACAO PREDITIVA DE , o . .
GTM- Como é aceitagdo pelas equipes de manutengdo a
015 TRANSFORMADORES BASEADA EM respeito das técnicas apresentadas?
METODOLOGIAS PROBABILISTICAS | C>" P '
IDENTIFICACAO DO ESTADO
OPERATIVO DE BUCHAS . .
~ Houve uma evolugdo nos procedimentos de
GTM- |CAPACITIVAS DE ALTA TENSAO, EM N L. - .
. . manutengdo apos a instalagado do sistema de
018 |TEMPO REAL, ATRAVES DA TECNICA

"PHYSICS-INFORMED MACHINE
LEARNING" (PIML)

monitoramento?

GTM-
019

A EXPERIENCIA DA AMAZONAS
ENERGIA NA MONITORACAO DA
CAPACITANCIA NA PREVENCAO DE
FALHAS EM BUCHAS CONDENSIVAS

O que é esperado em termos de sensibilidade na
identificacdo de defeitos nas buchas?

GTM-
021

A GESTAO DE ATIVOS PARA
DEFINIGAO ESTRATEGICA DE
INVESTIMENTOS EM
TRANSFORMADORES ELEVADORES

Costuma-se especificar os materiais a serem utilizados
na fabricagdo dos transformadores?

GTM-
019

A EXPERIENCIA DA AMAZONAS
ENERGIA NA MONITORACAO DA
CAPACITANCIA NA PREVENCAO DE
FALHAS EM BUCHAS CONDENSIVAS

Houve uma evolugdo nos procedimentos de
manutengdo apos a instalagado do sistema de
monitoramento?

GAE-
024

LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA
DE INSPECAO DE LINHAS AEREAS
POR MEIO DE TECNOLOGIA
DESENVOLVIDA EM PROJETO DE
P&D ANEEL

Parabéns pelo projeto e pela apresentagdo. O projeto
ja obteve aprovagao formal do Relatdrio Final pela
ANEEL?




GGT-

A PLANTA DE HIDROGENIO VERDE
INTEGRADA A PLANTA

Parabéns pelo trabalho. Teria trés perguntas, se ja
tiver ideia sobre elas: 1. Qual o prego estimado da
energia produzida (RS/MWh)? 2. Qual o cronograma

005 , de implementagdo previsto? 3. Como se dara a
HELIOTERMICA DO CRESP L N .
utilizagdo do H2 para a geragdo? Direto no trocador de
calor do ciclo Rankine? Muito obrigado.
REDUCAO DAS EMISSOES EM
TERMELETRICAS POR MEIO DE
HIBRIDIZACAO COM HIDROGENIO E , )
~ Parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber se tem
GGT- |IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE alguma estimativa de qual seria o custo da ton de CO2
006 |CAPTURA, ARMAZENAGEM E & e d istoaa
- evitado para o cendrio de 12%? Muito obrigado.
UTILIZACAO DE GASES DE EFEITO
ESTUFA (CCUS) E ESTRATEGIAS DE
SECTOR COUPLING.
Bom dia. Parabéns pelo trabalho. Considerando que o
Nordeste tem tradigdo no uso de veiculos recreativos
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO  [(“bugs”) em praias, e o fato de que um veiculo elétrico
GMA- |PROCESSO DE TRANSICAO PARA ser mais facil de fabricar e/ou adaptar, o Governo de
003 |MOBILIDADE ELETRICA — CASO DE  |Pernambucano n3o pensa incentivar a produgdo de
FERNANDO DE NORONHA veiculos adequados a esse propdsito? Poderia ser uma
sugestdo do Trabalho para o governo. Ja foi pensada
essa sugestao?
VALIDACAO DA MODELAGEM DE
& Parabéns pelo trabalho! Considerando ambos os
GSE DESCARGAS PARCIAIS INTERNAS EM modelos e comparando com uma medigdao DP de um
EQUIPAMENTOS ELETRICOS POR parando com uma medic
004 TC, qual modelo seria mais mais indicado para

MEIO DO METODO DOS
ELEMENTOS FINITOS

investigar possiveis defeitos gerados por DP?




NOVA METODOLOGIA PARA A
DETERMINACAO DE DISTANCIA
MINIMA DE SEGURANCA PARA

Bom dia, parabéns pelo trabalho! Considerando o alto
indice de desligamentos bifasicos mostrados no
trabalho, estes ndo poderiam ser correlacionados com

CS;Z- LINHAS SUJEITAS A a fumaca incidente entre as fases? Mesmo ampliando
DESLIGAMENTOS POR QUEIMADAS: |a faixa de serviddo a linha ndo permaneceria
ESTUDO DE CASO E APLICACAO DE |[susceptivel a desligamentos para curtos entre fases
ANALISE GEOESTATISTICA provenientes da fumaca?
Felipe, boa tarde. parabéns pela apresentagdo! Vcs
IMPLANTACAO DA FERRAMENTA encontram dificuldades junto as equipes para manter
GAE- |PROJECT ONLINE PARA a ferramenta atualizada ( comunicagdo, atualizagdo de
029 |GERENCIAMENTO INTEGRADO DE |cronogramas, arquivamento de informacgdes criticas,
PROJETOS etc)? se sim, como trabalham esta questdo junto as
equipes? obrigado
DIMENSIONAMENTO DE 1) As temperaturas que definem o tempo de vida do
TRANSFORMADORES DE POTENCIA |papel sdo: hotspot, meio do enrolamento e topo do
GPC- |COLETORES EM FONTES DE 6leo? 2) A diferenca principal entre as técnicas de
009 |ENERGIA SOLAR E EOLICOS COM estimacgdo de vida é se o modelo considera proporgdo
BASE NO PERFIL DE CARGA E linear (tradicional) ou exponencial (trabalho
TEMPERATURA AMBIENTE apresentado)?
A fungdo do reator série é de limitar a corrente de
curto circuito em valores menores de tal forma a
REPARO NAO CONVENCIONAL DE  |submeter o transformador em esforgos menores (de
GTM- |AUTOTRANSFORMADORES DE curto circuito). A decisdo de deixar de usar o terciario
012 |POTENCIA REALIZADOS EM CAMPO {foi com base nessa preocupacido de colocar o
EXPERIENCIA DE FURNAS transformador em uma condigdo perigosa? O
fabricante aprovou também em manter o
transformador sem o tercidrio alimentando carga?
PROPOSTA DE INTERVENCAO
REGULATORIA PARA ACOLHIMENTO . L. . .
o Qual seria a préxima etapa da proposta de intervengdo
GES- DA SOLUGAO DE SUPRIMENTO DE regulatoria? Tem alguma previsdo de quando o Brasil
007 |SERVICOS AUXILIARES DE

SUBESTAGOES DA REDE BASICA POR

BESS.

ird avangar com essa adequagdo normativa?




METODOLOGIA PARA OPERACAO
EM TEMPO REAL DE PLANTAS

O tema levantado é relevante e ndo foi avaliado no
estudo em questdo devido aos limites de contetido

GES- |HIBRIDAS COM SISTEMAS DE imposto. Podemos afirmar que essa avaliagao traria
008 |ARMAZENAMENTO BASEADA EM |insights a respeito da lucratividade e impacto do banco
PROGRAMACAO DINAMICA DUAL |de baterias na operagdo da planta hibrida. Trabalhos
ESTOCASTICA futuros considerardo essa linha de analise.
N ! i i
EXPERIENCIA INTERNACIONAL NA Paraben§ pelo trabalh'o. Conader}ar}do a s_ua. pesquisa
~ internacional e o cenario regulatdrio brasileiro, com da
GES PRESTACAO DOS SERVICOS forma remuneracgao para servigos ancilares e a
ANCILARES, ARMAZENAMENTO E caop ¢
033 Consulta 39 da ANEEL sobre armazenamento em
DE FLEXIBILIDADE PELAS USINAS andamento, qual é a sua expectativa e condi¢Ges para
HIDRELETRICAS REVERSIVEIS (UHR). =n%o, 4 pect: Icoes p
um projeto de UHR se tornar vidvel no Brasil?
RESPOSTA DA DEMANDA COM apesar do mercado liquido diminuir ao longo do
GOP DESLOCAMENTO DA CARGA NA planejamento em valores médios, ao analisarmos os
007 PROGRAMACAO DIARIA DA horarios entre 18h e 5h isto pode ndo ocorrer. Este
OPERACAO, APLICADA AO SISTEMA |[fato indica que os conceitos de modelos
ELETRICO BRASILEIRO patamarizados de médio prazo devem ser reavaliados?
alguns juristas dizem a revisdo do anexo C ndo afetaria
GCR-|MERCADO A PARTIR DE 2023, A :ner ia ngéo oderia ser co,me?'cial?zada no ambiente
015 |INTEGRACAO ENERGETICA E B P o
. do mercado livre brasileiro por se tratar de uma
GEOPOLITICA e .
negociagdo bilateral entre a usina e um agente
"privado". vocé concorda com esta analise?
SISTEMATIZACAO DA GESTAO E LN o . x
- Quiais sdo os critérios de reinspeg¢do adotados na
EXECUCAO DA ATIVIDADE DE . L -
GSE- ~ Cemig GT (periodicidade X criticidade) e de que forma
MANUTENGCAO TERMOGRAFIA . . . .
002 sdo atualizadas no Sistema de Gerenciamento

INFRAVERMELHA NA AREA DE
TRANSMISSAO DA CEMIG GT

adotado?




A ANALISE TECNICA DOS PONTOS
DE ANOMALIA TERMICA (PATS)

ENCONTRADOS ATRAVES DE LN o . x
~ . Quiais sao os critérios de reinspecado adotados na CPFL
GSE- |[INSPECOES TERMOGRAFICAS, L e ~
(periodicidade X criticidade) e de que forma sdo
003 |COMO FERRAMENTA EFICAZ DE . . .
. - atualizadas no Sistema de Gerenciamento adotado?
AUXILIO NA GESTAO DA
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
DA TRANSMISSAO.
ANALISE SIMULADA DOS IMPACTOS A clo.ndigéo do éleo isolante da .bucha.é irrt.elevante nas
. ~ analises efetuadas? Caso negativo, foi realizada
GDS- |DE TRANSITORIOS PADROES E DE . . ,
alguma andlise considerando uma bucha com dleo
012 |VFTOS EM BUCHAS CAPACITIVAS DE|. - - .
- isolante em condig¢Ges ndo-ideais, por exemplo com
ALTA TENSAO .
presenga de umidade?
UMA DESCRICAO SOBRE
RESULTADOS OBTIDOS EM
GTL MEDICOES DE EVENTOS Quais maiores dificuldades nas medigdes de campo de
001 TRANSITORIOS DURANTE alta frequéncia e como mitigar as interferéncias dos
MANOBRAS DE DISJUNTORES E processos de medi¢do nos resultados?
RELATO DE CASOS DE
SOBRETENSOES ANORMAIS
GTM AVALIACAO PREDITIVA DE Quial a tecnica utilizada para construgao dos indices?
015 TRANSFORMADORES BASEADA EM |Foi realizada alguma analise em relagdo a varidvel com
METODOLOGIAS PROBABILISTICAS |maior influéncia nos resultados considerados criticos?
ESTRATEGIA DE INDICAGAO PARA
SUBSTITUICAO DE
GTM- |TRANSFORMADORES E REATORES, |Qual foi o peso dado a cada um dos critérios utilizados
023 |MATRIZ MULTICRITERIOS, na classificagdo?
CRITERIOS REGULATORIOS, LEGAIS,
TECNICOS E ESTRATEGICOS
ESTRUTURACAO DE UM CENTRO DE
GTM- |[MONITORAMENTO DE ATIVOS Quais os critérios utilizados para priorizagdo dos
022 |CRITICOS E PRINCIPAIS transformadores para instalagao de sensores?

EXPERIENCIAS




GGH-
034

A AUTOMATIZAGAO DA
INSTRUMENTACAO CIVIL PARA
SEGURANCA DE BARRAGENS: O
CASO DA HIDRELETRICA SANTO
ANTONIO

parabens pela apresentagdo! gostaria de saber qual foi
o investimento (capex) para a automatizagdo dos
instrumentos. Todas as Remotas transmitem via WIFI
ou alguma via cabo? Houve tempo para verificar de a
disponibilidade da rede sem fio esta adequada para
esse tipo de sistema?

GSE-
012

SE BONGI: DESAFIOS PARA A
RECAPACITAGAO DE UMA
SUBESTAGAO 230/69 KV NA REGIAO
METROPOLITANA DO RECIFE

Que estratégia ou protocolo vocés pensam em utilizar
para manter o modelo atualizado apds intervengGes
pontuais ou mais complexas nas subestagbes?

GSE-
024

A EVOLUGAO DAS NORMAS
BRASILEIRAS PARA
TRANSFORMADORES PARA
INSTRUMENTOS — ESTADO DA ARTE
E PERSPECTIVAS FUTURAS

Obrigado pela pergunta. As novas normas ainda nao
trazem ensaios de envelhecimento acelerado para
transformadores de corrente. Este é o tema de um
outro trabalho que publiquei recentemente na IEEE
Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation e
posso compartilhar este trabalho com vocé. Realizei
ensaios de longa duragdo e avaliei os resultados com
base em uma equagdo que combina a regra de
Montsinger para o envelhecimento por estresse
térmico com a Lei da Poténcia Inversa para o
envelhecimento por estresse elétrico.

GSE-
011

AVALIAGAO POR RADIOGRAFIA
COMPUTADORIZADA COM RAIOS-X
DE ALTA ENERGIA PARA DETECGAO
DE FALHA EM PARA-RAIOS DE ZNO
COM INVOLUCRO DE PORCELANA

qual a distancia necessaria para realizar a radiografia

do para raios ? quais os meios de seguranga utilizados
?

GSE-
025

MONITORAMENTO INTELIGENTE
DAS CONDICOES OPERACIONAIS DE
TRANSFORMADORES DE CORRENTE

Qual do tipo de arquitetura de IA foi utilizado para o
sistema ? como foi feito o treinamento ? o filtro de
ruido faz parte do algoritmo ou foram utilizadas
wavelets ?




ESTRUTURAGAO DO PROCESSO DE
INSPEGAO TERMOGRAFICA NOS
ATIVOS DE TRANSMISSAO DA

Gilberto da Hostins Consultoria. pergunta: Qual é o

CSZEI- ELETROBRAS ELE'I:RONORTE A X valor sugerido para a resisténcia de uma jungdo Al/Al
PARTIR DA CRIACAO DO COMITE no processo de revisdo de uma anomalia térmica.
CORPORATIVO DE TERMOGRAFIA -

CcCcT
REVISAO DOS CRITERIOS DE

GPC- AJUSTES DA ELETROBRAS C~GT Para a aplicagdo da fungdo de sobrecorrente

008 ELETROSUL PARA AS FUNCOES instantanea de fase pode ser considerado a
DIFERENCIAL DE energizagdo do transformador de forma controlada?
TRANSFORMADORES
PROTECAO DE DISTANCIA IMUNE A

GPC- SATURACAO D~E TC ATRAVES DE A principal causa da saturagdo de TC é a componente

014 RECONSTRUGAO DO SINAL DE DC no instante da falta. Como foi trabalhado no
CORRENTE DISTORCIDO EMBUTIDO |algoritmo esta situagdo?

NO RELE
APLICACAO DE SINAIS ORIUNDOS
DE SINCROFASORES EM ESQUEMAS [Em que barra, do lado da geracgdo, foi considerada a

GPC- |DE PROTECAO CONTRA PERDA DE |medic3o da pmu de tensdo? Como se comporta a

013 [SINCRONISMO — SIMULACOES NO  |funcio de bloqueio no caso de partida e sincronismo
SISTEMA DE TRANSMISSAO DE do gerador?

ITAIPU 60HZ
PROTECAO DE LINHAS DE
TRANSMISSAO UTILIZANDO ONDAS , .

cPe- |VIAJANTES E SUA INFLUENCIA De forma geral o despacNho de carga é p.r.edomlnante

016 |SOBRE A ESTABILIDADE s?bre o tempo de atuagdo para a estabilidade do
TRANSITORIA DO SISTEMA sistema?

ELETRICO DE POTENCIA
GOP- |ENIA — ASSISTENTE INTELIGENTE pa | QU3 2 linguagem de programagdo usada para a
024 |ELETRONORTE construgdo da ENIA? Qual foi o prazo para a

construgdo dela? Giovani Natal - Neoenergia




ANALISE DA OPERACAO CONTINUA
DA PLANTA DE HIDROGENIO VERDE

Boa tarde, obrigado pela pergunta. O hidrogénio
produzido na UHE itumbiara possui certificagdo. A
CCEE emitiu a certificagdo no més de novembro. Nessa

GES- certificagdo é atestada que o hidrogénio produzido foi
013 DA UHE ITUMBIARA NO ESCOPO DO proveni:nte de Eletrélife e utilizougcomopinsumos
PROJETO DE P&D ANEEL PD-00394- L. . .
energético a eletricidade proveniente de fonte
2204/2022 i . o .
renovavel. Para mais informagdes acesse nosso site,
www.bgenergy.com.br.
MITIGACAO DOS RISCOS DE
BLECAUTE NA AREA MACAPA Karina, parabéns pela excelente apresentagao.
ATRAVES DA UTILIZACAO DA Estamos testemunhando uma maior presenga de
GAT- |FUNCAO DE DISPARO POR fontes conectadas via inversores no SIN. No caso
029 |OSCILAGAO DE POTENCIA COMO apresentado no artigo houve influéncia do percentual
ESTRATEGIA PARA PROMOVER A dessas fontes conectadas nos ajustes dos parametros
SEPARACAO DOS SISTEMAS FORA  |da PPS?
DE SINCRONISMO
IMPLEMENTAGAO DE ENSAIOS DE  [Bom dia, Pode falar um pouco sobre emissdo do CA e
GLT- |TIPO PARA VESTIMENTAS revalidagdo do CA e sobre a validade maxima da
015 |CONDUTIVAS CLASSE 2 SEGUNDO A |vestimenta Condutiva ( EPI ). César de Faria -
IEC 60895:2020 ELETROBRAS FURNAS
A PODEROSA TECNICA DE parabens Pela apresentacao e Tecnica apresentada.
GGH- SEPARACAO DE PULSOS Pela sua experiencia a variacao do sensor tem muito
004 INCORPNORADA NO SISTEMA DE impacto no resultado de separagao de eventos e
MEDIGCAO DE DESCARGAS PARCIAIS |sensibilidade a ruidos? se sim, qual valor recomendado
TOTALMENTE NACIONAL de capacitancia para o acoplador capacitivo?
~ or que nao utilizar a rede mono ou bifasica
GDI-011 ABORDAGEM DE PROTEGAO DE frad?cional e um inversor de frequencia no cliente para
SISTEMAS NAO CONVENCIONAIS. . . .
criagdo do circuito trifasico?
SIMPLIFICANDO O CONTROLE DE parabens Pelo trabalho. qual a corrente minima de
BANCOS DE CAPACITORESE O carregamento do tc wireless? qual a tecnologia de
GDI-025|MONITORAMENTO DE PERDAS comunicacao? porgue voces nao usaram sensor

COM SENSORES DE CORRENTE
WIRELESS

capacitivo para medigdo de tensao em vez de tempo
de trafego mais medigdo de tensao indireta?




A BUSCA POR SIMILARIDADE E A
AUTOMAGAO DE PROCESSOS NA

%II(_S- GESTAO DE CONHECIMENTO PARA o projjto Zoc(lﬁ ie.rbapllcago a documentos de manobra
PROJETOS DE LINHAS DE em redes de distribuicao:
TRANSMISSAO
GTL foi feito algum levantamento de ganho de agilidade e
004 CENTRO VIRTUAL DE OPERACAO produtividade do ambiente virtual comprarado a uma
war Room?
IDENTIFICACAO DE FALHAS EM -
- foi feito algum levantamento de ganho de
GTL- |SUBESTACOES DA EVOLTZ - L -
agilidade/produtividade na analise da tomada de
011 |UTILIZANDO FERRAMENTAS DE decisio?
MINERACAO DE DADOS )
GSE OBSERVATORIO DO SISTEMA DE para superar o desafio de integragdo entre o SAP e o
022 ACOMPANHAMENTO DA SAM foi tomada a decisdo de nao utilizar alguns
MANUTENCAO (SAM) DO ONS recursos do SAP? quais os impactos disso no negdcio?
IDENTIFICACAO DE FALHAS EM .. . o
o a ferramenta estd integrada ao sistema de operagdo
GTL- |SUBESTACOES DA EVOLTZ . .
ou funciona a parte de forma paralela? se integrada,
011 |UTILIZANDO FERRAMENTAS DE . . N
. qual o desafio da integragdo?
MINERACAO DE DADOS
CONSTUINDO UMA ARQUITETURA
DE DADOS DESCENTRALIZADA PARA existe alguma integragdo da aws construida com
GTL EMPODERAR AS AREAS DE outros sirvi 0s degnusem ara que facilite, garanta a
015 NEGOCIOS NA IDENTIFICACAO, seguranca eginte ridade d:dad?) no moméngto da
PRODUCAO E DIVULGACAO DE diful ) ;O o ins?
DADOS COMO PRODUTOS PARA O gagaop '
SETOR ELETRICO
SOLUCAO DA UHE BALBINA PARA i . i
Mais de 60% das ocorréncias de blecaute tiveram
GOP MITIGAR OS RISCOS DE BLECAUTE E como origem ocorréncias no SIN. Que ocorréncias no
013 AUMENTAR A EFICIENCIA NO SIN rovfcavam blecaute na usir;a? E por que esses
PROCESSO DE RECOMPOSICAO eve:tos levavam a uma conse uér;ciarjcéoc'lsevera?
APOS PERTURBACOES NO SIN 9 ’
ANALISE DA INFLUENCIA DE
Tendo em vista a disponibilidade dos modelos de
GAT: MANOBRAS MALSUCEDIDAS DE todos o componentes do sistema emissor do Medeira
EQUIPAMENTOS NA INTEGRIDADE Fi . ] .
030 em PSCAD, ndo seria mais apropriado fazer essa

DOS FILTROS CA 500 KV DO BIPOLO
1 DO ELO CCAT DO RIO MADEIRA

andlise no programa PSCAD?




GOP-

SOLUGAO DA UHE BALBINA PARA
MITIGAR OS RISCOS DE BLECAUTE E
AUMENTAR A EFICIENCIA NO

O novo esquema evitou esses blecautes devido a

013 - énci SIN?
PROCESSO DE RECOMPOSICRO  |°Corenciasno
APOS PERTURBAGOES NO SIN
ABORDAGEM PROBABILISTICA
APLICADA A INCERTEZAS DA . .
GAT- ~ Qual programa de estabilidade vocé utilizou para a sua
015 GERAGAO INTERMITENTE PARA analise com as multiplas simulagdes?
DETERMINACAO DA MARGEM DE P L
ESTABILIDADE DE TENSAO
METODOLOGIA PARA ANALISE DE
GAT- |MULTIPLOS CENARIOS DO SIN COM [Como vocé representou a aplicagdo da falha de
017 |ALTA PENETRAGCAO DE GERACAO  |comutagdo em cada um dos bipolos?
BASEADA EM INVERSORES.
NECESSIDADES DE ADEQUACOES Vocé mencionou a postergagao do Estudo de QQE
DS DO PROCESSO DE QUALIDADE DE |pelo Agente para a fase pds-implementagdo do
003 ENERGIA ELETRICA E OS IMPACTOS |empreendimento para definir os filtros de forma mais
INERENTES NOS PROCEDIMENTOS |efetiva. Essa mudanca ja esta implementada ou ainda
DE REDE ocorrera em um futuro préximo?
AVALIACAO DO IMPACTO DAS . . A -
N Ja é conhecida a existéncia de correntes harmonicas
CORRENTES HARMONICAS . .. .
provenientes do SIN devido a existéncia de cargas ndao
PROVENIENTES DO SIN NO . . e .
GDS- lineares das cargas no sistema de distribuigdo, tais
DIMENSIONAMENTO DA . .
004 - como televisdao, computadores, etc. Vocé tem alguma
CAPACIDADE DE ABSORGAO DE - .
" ” sugestdo de como o agente deve lidar com esse
CORRENTES (“RATING”) DE FILTROS
problema?
PASSIVOS
Bom dia!! Pode comentar um pouco, por gentileza,
sobre a localizagdo de instalagdo dessas placas
OPORTUNIDADES REGULATORIAS  |fotovoltaicas nas hidrelétricas? Pois muito tem se
GCR- |PARA O DESENVOLVIMENTO DE ouvido falar no Legislativo sobre o prejuizo da
013 [USINAS FOTOVOLTAICAS fotovoltaica flutuante na pesca e nos esportes

FLUTUANTES

nauticos, por exemplo. Mas acredito que nao tenha
esse impacto exatamente pelo local em que elas sdo
instaladas.




MONITORAMENTO INTELIGENTE

Primeiramente parabenizo pela apresentagdo... Como

GSE- ~ sera realizada a transmissdo dos sinais de descargas
025 DAS CONDICOES OPERACIONAIS DE arciais eZntre 0 HFTC e o computador utilizado gara
TRANSFORMADORES DE CORRENTE |° P P
processar os dados??
Primeiramente parabéns pela apresentagdo. Relativo a
MONITORAMENTO DE instalagdo dos sensores para efetuar o monitoramento
GSE- |DISJUNTORES DE AT POR MEDICAO |de vibragdo on-line, seria possivel a instalagio dos
032 |DE VIBRACAO: CONCEITOS E CASOS |mesmos em qualquer tipo de familia (FA, 3AP, HPL,
PRATICOS. etc)?? Qual o melhor local indicado para instalagdo
dos sensores??
ESTRUTURACAO DO PROCESSO DE Primeiramente parabenizo o Cleiner pela
INSPECAO TERMOGRAFICA NOS e p oo P
~ apresentacdo... Qual a opinido da eletronorte
GSE ATIVOS DE TRANSMISSAO DA referente a possibilidade de realizagdo das inspecdes
ELETROBRAS ELETRONORTE A ap cade d@ N pes
001 . A termograficas por dispositivos autdnomos (robds) e
PARTIR DA CRIAGAO DO COMITE em periodos diurnos, como ja praticado por al
CORPORATIVO DE TERMOGRAFIA- | P ' jap poralgumas
empresas do setor?? Grato!!
CCT
TRANSFERENCIA DE Primeiramente parabéns pela apresentagdo... Pela sua
CONHECIMENTOS TECNICOS EM \ramente parabens peta ap §40--
GSE- ~ experiéncia e observagdes o que as empresas
ENGENHARIA DE SUBESTACOES: . . . .
008 . deveriam fazer para reter/capacitar profissionais na
CENARIO BRASILEIRO LEVANTADO |, .
. area e engenharia??? Grato!
ATRAVES DE PESQUISA DO CE-B3
ESTRUTURACAO DO PROCESSO DE
INSPECAO TERMOGRAFICA NOS
GSE ATIVOS DE TRANSMISSAO DA Na experiéncia da Eletronorte a aplicagdo de
001 ELETROBRAS ELETRONORTE A termografia para a identificagdo de problemas

PARTIR DA CRIAGAO DO COMITE
CORPORATIVO DE TERMOGRAFIA -
CCT

internos em TCs ¢é eficiente??




REPRESENTAGAO DA PERSISTENCIA
TEMPORAL DOS VENTOS NA

Do ponto de vista de analise de geragdo seria mais

GPL- |METODOLOGIA DE GERACAO . L.
. ., relevante trabalhar com dados diarios ou horarios de
011 |INTEGRADA DE SERIES SINTETICAS velocidade do vento ao invés de médias nensais?
MENSAIS DE VELOCIDADES DO ’
VENTO E AFLUENCIAS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA |Parabéns pela apresentagdo. Outros modelos de
GCR- |A PREVISAO DA TENDENCIA NO previsdo, tais como a classica rede neural MLP foram
024 |PRECO DE MERCADO PARA construidos neste projeto? Pode mencionar um pouco
ENERGIA mais sobre a parametrizagdao do modelo da Microsoft?
ANALISE DE VIABILIDADE DE
APLICACAO DE ESQUEMAS DE
GPC- ¢ ~ Q Foram feitos testes com diferentes larguras de banda
TELEPROTECAO VIA GOOSE EM , ,
028 . do canal? qual é a carga de trafego de fundo do canal?
LINHA LONGA ATRAVES DE TESTES
REAIS.
GGT A PLANTA DE HIDROGENIO VERDE |Existem usinas hélio térmicas de grande porte, ordem
005 INTEGRADA A PLANTA de dezenas de MW no Mundo? Essas usinas requerem
HELIOTERMICA DO CRESP menos area do que as usinas fotovoltaicas?
REDUCAO DAS EMISSOES EM
TERMELETRICAS POR MEIO DE
HIBRIDIZACAO COM HIDROGENIO E . L, . .
- Em uma usina termelétrica como seria obtido o
GGT- |IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE hidrogénio a ser misturado com gas natural? Haveria
006 |CAPTURA, ARMAZENAGEM E &e } gas hatura:
- uma usina renovavel para gerar o hidrogénio?
UTILIZACAO DE GASES DE EFEITO
ESTUFA (CCUS) E ESTRATEGIAS DE
SECTOR COUPLING.
GTL EMPREENDIMENTOS EOLICOS AO  |Qual é média de vida Gtil de um parque eolico
010 FIM DA VIDA UTIL NO BRASIL: onshore? A extensdo de vida util pode extender por
PERSPECTIVAS E DESAFIOS mais quantos anos?
GES PLANEJAMENTO EFICIENTE DE As janelas de manutengdo encontradas pelo trabalho
001 JANELAS OTIMAS DE MANUTENGCAO [podem ser diminuidas devido a ocorréncia de

EM AEROGERADORES

descargas atmosfericas?




ANALISE DE PADROES E MODELO

Foi dito que 0,75% representa a porcentagem de corte

%253- DE PREYISAO DE CORTES DE ) maior que foi encontrada. Quantos MW representam
GERAGAO (CURTAILMENT) EOLICO |essa porcentagem?
EXPLORACAO DE GERACAO
GES. HELIOTER:MICA MEDIANTE Quiais sdo os projetos de maior porte de geragdo hélio
033 UTILIZACAO DE C(?LETORES térmica no mundo? Qual a poténcia e tensdo nominais
CILINDRO PARABOLICOS NO do gerador elétrico da usina?
ESTADO DO PARA
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS
MODELOS DE BAIXA E ALTA
GTM- [FREQUENCIA PARA SIMULACAO DE |O tipo de dleo, mineral ou vegetal, afeta o modelo de
005 |TRANSITORIOS EM transitdrios em altas frequéncias?
TRANSFORMADORES E REATORES
DO SISTEMA ELETRICO
REQUISITOS MINIMOS PARA
GTM- |ESPECIFICACAO DE Por que o éleo tipo B ndo foi citado na sugestdo de
004 |TRANSFORMADORES APLICADOS especificagdo?
EM INVERSORES
A CULTURA DO APRENDIZADO Quanto tempo em média vocés tem levado para
GPC- [EMPRESARIAL NA FORMACAO DOS [considerar um colaborador apto para as atividades em
017 |ENGENHEIROS DE PROTECAO E SPCS usando o método proposto? Qual era o tempo
CONTROLE antes da utilizacdo deste método?
ESTRATEGIAS DE QUAITIFICACAO Qual foi a area da empresa responsavel pelos
GPC- |DAS EQUIPES NO CENARIO DAS . o
018 [SUBESTACOES DIGITAIS NA CGT Ie.van.tamentos de necessidades de Fapamtagao eo
direcionamento dos escopos dd treinamento?
ELETROSUL
A qualificacdo das equipes foi iniciada antes,
srurtansos auncacio  [17Se o0 0ok i
GPC- |DAS EQUIPES NO CENARIO DAS . e S ]
018 [SUBESTACOES DIGITAIS NA CGT previsto para a qualificagdo das equipes, para libera-

ELETROSUL

las para a atividades, considerando as diferentes areas
envolvidas (projeto, implantagdo/comissionamento,
operagdo/manutencdo)?




GPC-
018

ESTRATEGIAS DE QUALIFICAGAO
DAS EQUIPES NO CENARIO DAS

SUBESTAGOES DIGITAIS NA CGT

ELETROSUL

Voces avaliaram a questdo da dificuldade de treinar
equipes de comissionamento e manutengdo para
diagnosticar problemas praticos? E se como fixar este
conhecimento, uma vez que, em geral, a maioria das
equipes ndo utiliza os conhecimentos continuamente e
precisa manter os conhecimentos e atividades nas
subestagGes convencionais?

GDS-
004

AVALIAGAO DO IMPACTO DAS
CORRENTES HARMONICAS
PROVENIENTES DO SIN NO
DIMENSIONAMENTO DA
CAPACIDADE DE ABSORGAO DE
CORRENTES (“RATING”) DE FILTROS
PASSIVOS

A apresentacdo focou na metodologia aplicada ao
cendrio de maior inser¢do de fontes alternativas. No
entanto, na narrativa sobre o levantamento da nuvem
de impedancias harmonicas nao foi citada a
ferramenta computacional utilizada para tal
procedimento. Ficou a impressao que teriam sido
utilizadas medigdes de campo ou o uso do programa
HarmZs deve ser subentendido ?. O palestrante
poderia comentar.

GAT-
007

ANALISE ESTATISTICA DE
TRANSITORIOS
ELETROMAGNETICOS DE MANOBRA
UTILIZANDO O ANAHVDC

Uma observagao diz respeito a tabela de comparagao
do desempenho computacional do ANAHVDC
multiprocessado frente apenas a simulagdo sequencial
via ATP. Deve-se considerar, para uma melhor
comparacgado desse desempenho, a disponibilidade do
modo OPMC do ATP que emula o paralelismo
proporcionado por processamento distribuido, como
no caso do ANAHVDC. Assim, a comparagao seria mais
adequada para a avaliagdo de aprimoramentos
aplicaveis ao algoritmo de solugdo do ANAHVDC.
Gostaria de ouvir a opnido do apresentador.




ANALISE DA MODELAGEM DE

Na representagdo em ATP para trafos de trés
enrolamentos, com o modelo padrao "SATURABLE
TRANSFORMER", é comum que o valor da impedancia
de secunddrio tenha sinal negativo. Isso tende a causar

GDS- instabilidade numérica por conta do método
TRANSFORMADORES COM QUATRO . -
017 trapezoidal puro adotado na solugdo da rede no
ENROLAMENTOS NO ATP . .
tempo. Nos modelos investigados no trabalho, para o
trafo de quatro enrolamentos, chegou-se a calculo de
valores negativos de impedancia para a representagdo
em estrela ?
A fungdo de produgao hidroelétrica sofre uma
~ importante influéncia do nivel de montante de usinas
MODELAGEM DA FUNGAO DE de jusante, a modelagem atual considera o nivel
PRODUCAO HIDRELETRICA T
. ~ dessas usinas de jusante constante, uma abordagem
GES- |MULTIPLA: APLICAGAO AQ interessante dado o horizonte de até 2 meses. Com a
018 |PROBLEMA ESTOCASTICO DE )

PLANEJAMENTO DA OPERAGAO DE
CURTO PRAZO

utilizagdo de modelagem individual no modelo de
médio prazo, a FPHA adotada utiliza niveis constantes
variaveis no tempo. E possivel adicionar o nivel da
usina de jusante na FPHA ou na FPHMA?

ATUALIZAGAO DOS INTERVALOS DE

o modelo proposto analisa um histérico de geragdo
verificada? o modelo de longo prazo projeta um

GOP- ~
012 DURAGAO DOS PATAMARES DE crescimento expressivo de geragdo mmgd afetando a
CARGA carga liquida? a metodologia poderia considerar a
expansao prevista da GD?
ANALISE DOS VALORES DA AGUA, Valores da agua positivos extraidos da fun¢do de custo
OPERACAO DO SISTEMA E CALCULO > €4 514 ROSINGS 640«
futuro indicam que é mais barato o reservatdrio ter
GOP DE PREGOS DO SIN COM A seu armazenamento reduzido, indo contra politicas de
MODELAGEM INDIVIDUALIZADA . L . P
001 recuperagao de reservatorios e de mecanismos de

DOS RESERVATORIOS NO
PLANEJAMENTO DE MEDIO/LONGO
PRAZOS

aversdo ao risco. Quais sdo as abordagens para se
mitigar a ocorréncia de valores da dgua positivos?




GOP-
011

MODELO COMPUTACIONAL PARA
DETERMINAGAO DE CURVAS DE
ARMAZENAMENTOS MINIMOS
PARA GARANTIA DE SEGURANCA DE
SUPRIMENTO ENERGETICO

Dado que o modelo de longo prazo possui a
funcionalidade de superficie de aversdo ao risco
implementada, porque ndo usar a SAR?

PROCEDIMENTO COMPETITIVO
PARA CONTRATACAO DAS

Qual seria a antecipagdo do leildo? A-1, A-4?
Considerando um leildo curto A-1 poderia deixar

GPL- -

027 MARGENS DE TRANSMISSAO POR  |empreendimentos prontos sem condigdes de
GERADORES NA REDE BASICA DO operagao e leildes com prazos longos poderiam
SIN encarecer a energia.

METODOLOGIA PARA A t:i(pans.é.o :CL edGD com ff)r}fes.;i%djsp;chjveis .
QUANTIFICACAO DOS REQUISITOS estdo exngln, o cada vez mal_s exibilida ~e as emals.
fontes, porém a metodologia de valoragdo da garantia

GPL DE ENERGIA E DE CAPACIDADE DE fisica de hidroelétricas e termoelétricas com esses
POTENCIA NO BRASIL PELA . -

031 - critérios ndo consegue valorar corretamente a
AVALIAGAD DO ATENDIMENTO AOS flexibilidade. A metodologia de célculo da garantia
CRITERIOS DE GARANTIA DE exibriigade. An € &

fisica ndo deveria ser aprimorada para valorar a
SUPRIMENTO e

flexibilidade?

Gostaria de saber qual a sua percepgdo sobre o
IMPACTOS DA REGULACAO NO impacto dos modelos de benchmarking utilizados pela
PROCESSO DE IMPLEMENTAGAO DE |Aneel para definicio do O&M regulatério na gestio de

GAE- |UMA GESTAO DE ATIVOS EFICIENTE |ativos da Transmissdo. Parece-me que os modelos nio

011 |E INTEGRADA NO NEGOCIO sdo ainda capazes de captar a complexidade
TRANSMISSAO DE ENERGIA operacional do segmento de Transmissdo, o que pode
ELETRICA levar a deterioragdo da disponibilidade dos ativos no

longo prazo.n

ccr. |ESTRATEGIA ECONOMICA PARA :Iomo voce ngoiem“ @ refucfohqs ,C;Sto de
EXPANSAO DE PLANTA HIBRIDA A ransmissao de ter um~a planta hibrida em L’Jm.mesmo

017 local (Capex da conexdo da rede e/ou possiveis

PARTIR DE FONTES EOLICA E SOLAR

reforcos necessarios)?




GCR-
019

ANALISE DE VIABILIDADE PARA
CONTRATACAO DE ENERGIA VIA
LICITACAO PUBLICA PARA
DISTRIBUIDORAS DE MENOR PORTE

Dado que os custos com compra de energia é passado
para a tarifa, qual a vantagem para a distribuidora de
optar por uma compra de energia mais barata? Qual o
incentivo econdmico? Redugdo de perdas e
inadimpléncia (variaveis positivamente
correlacionadas com a tarifa)?

AVALIAGAO DE FALHAS POR

GLT- |ESCORREGAMENTO DE EMENDAS e
Por que o trabalho ndo foi apresentado?
012 |[PREFORMADAS EM LINHAS DE
TRANSMISSAO
Pegando com exemplo a Holanda, como é feita a
GCR ABERTURAS DE MERCADO oferta por tipo de energia? se oferece edlica, FV,
005 VAREJISTA DE ENERGIA NO MUNDO [nuclear? Ha mais de um ofertante para FV ou edlica?
E TENDENCIA NO BRASIL Pode-se contratar volume e por periodo de tempo
com os descontos ?
O sistema embarcado compreenderia/cobriria o
DESENVOLVIMENTO DE UM . - ,
monitoramento de quantos disjuntores de uma sé
SISTEMA DE MONITORAMENTO ON- . L. L. ~
GSE- . vez? Seria necessario um so sistema por subestagdo ou
LINE PARA DIAGNOSTICO , , B ey
031 é possivel achar um “ponto médio” na rede e
INTELIGENTE DE DISJUNTORES DE . o .
- monitorar mais disjuntores em diferentes
ALTA TENSAO N
subestagGes?
OPERACAO DO 1° BANCO DE
GOP- |BATERIAS DE LARGA ESCALA DO SIN [Qual foi o modo de controle de tensdo da bateria no
018 |PARA CONTROLE DE SOBRECARGA |despacho ocorrido no dia 31/12/22?
EM LINHAS DE TRANSMISSAO
OPERACAO DO 1° BANCO DE , ) .
Ha expectativa da ISA CTEEP utilizar o armazenamento
GOP- |BATERIAS DE LARGA ESCALA DO SIN . .
da SE Registro para controlar automaticamente o
018 |PARA CONTROLE DE SOBRECARGA

EM LINHAS DE TRANSMISSAO

carregamento na DIT em casos de contingéncias?




ANALISE PROBABILISTICA DE
EMISSOES DE GASES DE EFEITO

Pelo o que entendi da apresentagdo, as emissoes
consideradas no estudo ndo contabilizaram, por

GMA- ESTUFA DEVIDO A GERACAO exemplo, as emissées das u~sinas hidrelétricas. Os dois
025 trabalhos seguintes da sessdo mostraram que as
CENTRALIZADA DE ELETRICIDADE . L. ] . . .
NO HORIZONTE DE 10 ANOS hidrelétricas tamk?er.n err?ltem. Vocet cgnsndera qlue o
seu estudo poderia incluir estas emissGes também?
GESTAO DA INOVACAO - Gostaria de entender como é a captagao das ideias
TRAJETORIA, LICOES APRENDIDAS E [para um investimento em inovacao aberta e a
GAE- |PONTOS DE EVOLUCAO: A curadoria dessas ideias. Alem disso, como vocés fazem
022 |EXPERIENCIA DO OPERADOR para criar e manter uma cultura de inovagao na casa.
NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — |Como engajar os funcionarios a se envolverem na
ONS inovagao? Existe um programa de reconhecimento?
ESTUDO DA TENSAO DE FLEXAO
GLT- DINAMICA EM CABOS vocés avaliaram a vida util do elastomero? o dano no
002 CONDUTORES MONTADOS EM elastomero possivelmente causaria um problema em
DIFERENTES TIPOS DE GRAMPO DE |tempo menor que o grampo metalico
SUSPENSAO
GTL ) De: Abrado Para Claudio Vinicius Existe a possibilidade
004 CENTRO VIRTUAL DE OPERACAO de, no futuro, ser implementado a sistema metaverso
para os operadores atuarem de Home Office?
James Baraniuk UFPR - Parabéns pelo trabalho. Nas
universidades publicas, 50% das vagas sdo para
EXPERIENCIA DO CIGRE-BRASIL NO |estudantes do ensino médio publico, no entanto as
GAE- |FOMENTO A PARTICIPACAO DE estudantes ndo Tem se mostrado interessadas nem faz
021 |MULHERES NO SETOR parte do plano de vida a carreira de engenharia. Ha

ELETROENERGETICO

previsdo de agGes do Cigre para atrair estudantes
mulheres do ensino médio para as carreiras de
engenharia e energia?




OBSERVATORIO DO SISTEMA DE

1- Para a redugdo dos atrasos no SAM de 3,5% para
0%, o custo de PVI do periodo de regularizagdo, foi
maior que o dos anos anteriores? 2- Foi possivel

GSE-
022 ACOMPANHAMENTO DA aguardar o periodo de Franquia para a regularizagao
MANUTENCAO (SAM) DO ONS das manutengdes atrasadas (convivendo com o risco
regulatdrio, mas ndo gerando assim PVI) ou pago PVI
em todos os casos que se faziam necessarios?
- Parabéns pela apresentacdo e pelo trabalho. E possivel
IMPLANTAGCAO DA FERRAMENTA . .
gerenciar a parte contratual dos projetos,
GAE- |PROJECT ONLINE PARA . T .
monitorando e sinalizando vencimento de Marcos
029 |GERENCIAMENTO INTEGRADO DE . .
Contratuais e vencimento de seguros, dos contratos
PROJETOS . . .
do projeto no Project Online?
AUTORIZAGAO DE REFORCOS E
GAE MELHORIAS DE GRANDE PORTE NA Parabéns pelo trabalho! Ha previsdo de revisdo do
TRANSMISSAO — IMPACTOS E ! pelo trabalho: 1a b
026 método de atualizagdo do Banco de Pregos da ANEEL?
MUDANGCAS TRAZIDAS PELA REN
1.020/2022
. De Jefferson Barros - Alupar Para Eduardo Gongalves
VIRTUALIZACAO DA o . .
EDP Quais sdo os desafios para manter integro e
GTL- [INFRAESTRUTURA OPERATIVA DO . . . . .
- protegido o sistema da infraestrutura virtualizada, em
018 |CENTRO DE OPERACAO DA = L. . L.
- - relagdo a possiveis ataques cibernéticos ou uso
GERACAO E TRANSMISSAO
errado?
Igor, parabéns pelo trabalho! No seu trabalho, a
aplicagdo do SAE foi para a transmissao. Na TS 22,
INTEGRACAO AO SIN DO PRIMEIRO Zf:sfiicom afen\jagéo de :,“te @ ap':fa@cf proposta
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE > A geracao. voce acredita que navera
GSE- continuidade dessa aplicagdo para a geragdo apenas
ENERGIA DE GRANDE PORTE: L, i . .
006 ou se aplicard também ao sistema de transmissdao?

DESAFIOS, EXPERIENCIAS E
PROPOSICOES REGULATORIAS

Qual é a visdo do operador? Além disso, as baterias
sdo operadas ou simplesmente suprem a demanda
guando necessario automaticamente sem necessidade
de acionamento?




IMPACTO DAS FONTES DE
ENERGIAS RENOVAVEIS (SOLAR &

Denis, excelente apresentagdo! poderia demonstrar
como o algoritmo faz a selegdo entre sequéncia
negativa e zero para o calculo do quadrilateral? esta

GPC- . -
022 EOLICA) NA PROTECAO DE comutagdo pode causar problemas de performance
DISTANCIA - PROBLEMAS & em especial no envio dos sinais da teleprote¢do? pode
SOLUCOES ser feito via dois grupos de ajustes, sendo o primeiro
quadrilatero e o segundo MHO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE

EMPREENDIMENTO DE GERACAO AL .

. A Santo Antonio Energia acompanha por quanto
DE ENERGIA HIDRELETRICA NA . e . .
N A tempo depois as familias realocadas? Existem muitas
GMA- |AMAZONIA: IMPORTANCIA DO . . ~

demandas da comunidade ap6s a realocagdo e. em

011 |[PROCESSO PARTICIPATIVO COM AS . ~

~ caso positivo, como elas sdao acompanhadas pela
COMUNIDADES - IMPLANTACAO empresa?
DOS REASSENTAMENTOS PELA P )
SANTO ANTONIO ENERGIA.
MELHORIA NO PROCEDIMENTO DE 1. Tir:ndz adexce?éo das 7dtonela(1as?, (zeQOéld,ia sdo
RESGATE DE PEIXES APRISIONADOS, | 921 0° 16 A€ PEIXEs @ cada resates 2. Lual e o
GMA- ~ modelo da turbina e foi muito dificil combinar a

015 DURANTE AS MANUTENGOES, DAS manobra espanta peixes com a operag¢do ou fazer
UNIDADES GERADORAS NA UHE panta p m a operac °
TUCURUI alguma adaptagdo nos equipamentos? 3. Vocés

’ possuem sistema de aeragdo no sucgdo?
SUBPROGRAMA DE
GMA- . Quais sdo os desafios das empresas em colocar em

028 MONITORAMENTO DE RESIDUOS ratica e aplicar o Manual de gestdo de PCBs
SOLIDOS E PCB P P &

Parabéns pela apresentagao!! Gostaria de saber se a
A CULTURA DO APRENDIZADO empresa tem uma ideia de quanto tempo em média é
GPC- |EMPRESARIAL NA FORMAGCAO DOS |necessario para formar (elaborar um estudo complexo
017 |ENGENHEIROS DE PROTECAO E de protegdo de uma linha, transformador ou Gerador)

CONTROLE

um Eng. de SPCS recém formado? Jodo André
Eletrobras Eletronorte




TECNICA DE MEDIGAO COMBINADA
PARA GARANTIA DE PRECISAO DAS

Parabéns pela apresentagdo!! Gostaria de saber se
foram realizados testes de atenuagao da fibra dptica?
E qual o resultado na medigdo? Com relagdo a fibra
Optica utilizada existe alguma especificidade ou é algo

GPC-

030 MEDIDAS FORNECIDAS POR UM que possamos encontrar de forma facil. E caso essa
TRANSFORMADOR DE CORRENTE |[fibra venha a romper, poderemos realizar fusao
OPTICO através de maquinas de fusdo, como ocorre nas fibras

mono e multi comercialmente utilizadas? Obrigado!!

Jodo André Eletrobras Eletronorte

Parabéns pela apresentagdo!! Sou um defensor dessa

tecnologia pois ja presenciei explosdes de TCs, na

primeira o éleo desceu para as canaletas e queimou os
ESTUDO ECONGMICO PARA Zz.a\l:.)ostde contr.ole e :Jrotigéo?e um;/é?jcozﬁg(l)elt;) de

GPC- |IMPLEMENTAGAO DE LPIT'S E ISJE.In ore me.|o, outra situagdo um e itros

de éleo pulverizados que gerou um cogumelo de fogo

031 |CONSEQUENTE AUMENTO DA como uma bomba, com um raio de dano de 150
PARCELA VARIAVEL ’ . )

metros. Quanto vale uma vida? Outra pergunta, é
guem ird manter a fibra dptica? Equipe de elétrica,
Protegdo ou Telecom? Obrigado!! Jodo André
Eletrobras Eletronorte
METODOLOGIA PARA EVOLUCAO
DE ARRANJO EM BARRA PRINCIPAL | _. . . - .
- Diante da implantagdo dessa solugdo, quais foram os

GSE- |E TRANFERENCIA (BPT) PARA . . N

principais desafios encontrados ao longo da execucgdo

017 |BARRA DUPLA A QUATRO CHAVES

(BD4) EM SUBESTACAO 230 KV
ENERGIZADA

da solugdo e quais foram as licdes aprendidas?




METODO SISTEMATICO DE
PROCESSO DE ANALISE E
CONSISTENCIA DE PERTURBACOES E

Parabéns pela apresentagdo. Toda essa metodologia
foi consistida apenas na Chesf, ou houve contribui¢Ges

%25_ SEUS IMPACTOS NOS INDICADORES |das demais subsidiarias do sistema Eletrobras?
DE DESEMPENHO E NO [pensando em uma futura unificagdo de processos
ATENDIMENTO DAS PROVIDENCIAS |dentro do grupo].
DO ONS
1- Quais os niveis de aceita¢do (bom, médio ou ruim)
GSE- OBSERVATORIO DO SISTEMA DE para o indicador de atraso elabora e mensurado nas
022 ACOMPANH~AMENTO DA atividades de manutengdo do Sam? 2- existe um
MANUTENGCAO (SAM) DO ONS indicador individualizado e/ou diferenciado entre os
AMM e RMM?
ESTUDO NUMERICO DA E valido a utilizagdo de elementos como resistores
GSE- SUPORTABILIDADE DE . e/ou sincronizadores, ou algum outro elemento para
030 DISJUNTOR~ES FRENTE A~S mitigar os efeitos de trt garantido ou eliminando
SOLICITAGCOES DE TENSOES DE necessidade de substituicdo dos disjuntores? Se sim, O
RESTABELECIMENTO TRANSITORIAS |estudo considera ou poderia considerar estes pontos?
1- Considerando a condigdo de até 1 min para o
religamento tri apds o mono polar como ficaria a visao
AVALIACAO DA POSSIBILIDADE DE  |do Ons quanto a disponibilizagdo do equipamento
GSE- UTILIZAC,AO DE RELIGAMENTOS segundo aos critério de parcela variavel de
028 AUTOMATICO MONO E TRIPOLARES[indisponibilidade? Havera necessidade de revisdo dos
SUBSEQUENTES EM LINHAS DE procedimentos de redes e/ou das regras de
TRANSMISSAO DA REDE BASICA transmissdo? 2- foi avaliado efeitos dinamicos e de
estabilidade do sistema de quando ocorréncia desse
dois religamento e em sequéncia?
MITIGACAO DOS RISCOS DE
BLECAUTE NA AREA MACAPA , i
, ~ Parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber no que
ATRAYES DA UTILIZAGAO DA tange a coordenagdo com os agentes de geragdo e
GAT- FUNCAOPE DISPARP POR transmissdo, os pontos positivos e pontos de melhoria
029 |[OSCILACAO DE POTENCIA COMO ’

ESTRATEGIA PARA PROMOVER A
SEPARAGAO DOS SISTEMAS FORA
DE SINCRONISMO

no processo de dimensionamento e implementagdo
das PPS junto a estes agentes.




LANCAMENTO DE CABOS DE LINHA

1- O langamento com a aeronave partiu para utilizagdo
de cordas, pergunto se existe e se foi estudada a
possibilidade e langamento dos cabos condutores

GLT- |DE TRANSMISSAO SOBRE MATA diretamente ou até mesmo os cabos pilotos? 2- além
013 |ATLANTICA ATRAVES DE do langamento houve algum outro servigo por
HELICOPTERO helicéptero como montagem de estruturas e
fundagbes? Se sim, Qual a comparagao dos custos
entre Torres com e sem a aeronave?
1-Na sua opinido, quais agdes dos agentes de
fiscalizagdo, planejamento e operagdo do setor
elétrico podem desenvolver ou estdo desenvolvendo
para mitigar problemas do crescimento da topologia
TRACADOS DE NOVAS LINHAS DE . L. . .
- o do sistema elétrico no que tange as interferéncia
GLT- |TRANSMISSAO E AS INTERACOES . .
~ apresentadas? 2- compartilhamento de faixa e de
026 |COM LINHAS E SUBESTACOES . o .
estrutura de linha, qual a opinido do autor e se isso
EXISTENTES . . . .
poderia reduzir os impactos do crescimento
desordenado das linhas de transmissao,
principalmente quanto a entrada de linhas nas
subestagGes
As Janelas apresentadas foram definidas a partir de
dados medidos de chuva e vento, certo? Vocés ja
GES PLANEJAMENTO EFICIENTE DE tiveram a oportunidade (caso também seja escopo do
JANELAS OTIMAS DE MANUTENGAO P \ 1A escop
001 seu trabalho) de aplicar esta metodologia a dados de
EM AEROGERADORES .
previsdo de chuva e vento, de modo a comparar se as
janelas previstas chegam a se concretizar?
Ha casos conhecidos em que algum
GTL EMPREENDIMENTOS EOLICOS AO  |descomissionamento ocorreu por variagio climatica
010 FIM DA VIDA UTIL NO BRASIL: local ou as ocorréncias sdo todas relacionadas a
PERSPECTIVAS E DESAFIOS caracteristicas das maquinas e/ou restri¢des
ambientais, entre outros?
GMA AVALIACAO DA BIODIVERSIDADE Existe a possibilidade de algum "falso positivo"
017 COM USO DE DNA AMBIENTAL EM |decorrente de DNA vindo de outra usina localizada a

RESERVATORIOS DE UHES

montante da UHE de interesse?




IMPACTOS DAS MUDANCAS NO

GMA- |REGIME DE VENTOS EXTREMOS 50% ndo é um limiar muito alto pra quantidade de
021 |SOBRE LINHAS DE TRANSMISSAO falhas nas séries de vento?
NO SIN
IMPACTOS DAS MUDANCAS NO
GMA- |REGIME DE VENTOS EXTREMOS Os aumentos de extremos no MT foram relacionados
021 [SOBRE LINHAS DE TRANSMISSAO também com alteragdo do uso do solo na regido?
NO SIN
ANALISE COMPARATIVA - " .
, A comparacgao analitica vs CAE apresenta diferencga
ELETROMAGNETICA-ESTRUTURAL A L .
GTM- pequena no dmbito global da forga. Quais foram as
ACOPLADA DE ENROLAMENTOS DE [, . e .
002 p diferengas pontuais nas regiGes de maior esforgo no
COBRE E ALUMINIO EM
A enrolamento?
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
ANALISE DO DESEMPENHO DE UM |Foi comentado da verificacdo de estado do fluido,
GTM TROCADOR DE CALOR OLEO-AGUA |escoamento laminar ou turbulento. Houve algum caso
003 UTILIZADO EM TRANSFORMADOR |em que o fluido ficou no limiar? Se sim, qual foi a
DE POTENCIA CONSIDERANDO A consideragdo de caracteristicas de troca de calor no
SUBSTITUICAO DE OMI POR OVI modelo analitico?
ANALISE COMPARATIVA
GTM ELETROMAGNETICA-ESTRUTURAL  |A simulagdo comparativa em aluminio, considerou
002 ACOPLADA DE ENROLAMENTOS DE |[sistema de suporte (espanadores e regletas) especifico
COBRE E ALUMINIO EM para o material?
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
SISTEMA BASEADO EM
INSTRUMENTACAO MODULAR - . .
GTM- ~ . Houve algum caso em que a resolugdo da medigdo foi
PARA MEDICAO DE TRANSITORIOS . -
025 um limitante na analise?

ELETROMAGNETICOS EM
SUBESTACOES DE ALTA TENSAO




APLICAGAO DE ENSAIO ESPECIAL DE
VERY FAST TRANSIENT

O ensaio solicitado tem frequéncias bem definidas, os

GTM- |OVERVOLTAGE (VFTO) - ANALISE DA|transformadores tem diferentes frequéncias de
026 |SUPORTABILIDADE DIELETRICA ressonancia, como essa caracteristica de cada
PARA TRANSFORMADORES DE transformador poderia ser colocada a prova?
POTENCIA
J4 foram observados beneficios e/ou casos de sucesso
AVALIACAO DA CONFORMIDADE en_'m decorréncia do acompanhamen.to mais préxim? e
o ativo por parte do ONS da conformidade dos FP? Sdo
GOP- DO FATOR DE POTENCIA NOS revistas mudancas regulatérias no papel do ONS
016 |PONTOS DE CONEXAO COM A REDE [P e o8 mudancas regt papel do
BASICA nesse dmbito que permitam um acompanhamento
ainda mais préximo e a cobranga de solugdo por parte
dos agentes?
. Em que ambito se deu a instalagdo do banco de
OPERAGAO DO 1° BANCO DE . . R -
baterias? Foi um Projeto de P&D? Qual a avaliagdo da
GOP- |BATERIAS DE LARGA ESCALA DO SIN o L .
CTEEP sobre a viabilidade econdmica dessa solugdo,
018 |[PARA CONTROLE DE SOBRECARGA L. . .
~ frente aos beneficios evidenciados e as lacunas
EM LINHAS DE TRANSMISSAO L. .
regulatdrias existentes?
OPORTUNIDADES REGULATORIAS . . .
Do ponto de vista ambiental, existem estudos de
GCR- |PARA O DESENVOLVIMENTO DE . L . »
arranjos fisicos ou alternativas que mitiguem seus
013 |USINAS FOTOVOLTAICAS

FLUTUANTES

impactos, sobretudo para a ictiofauna?




HEHHEHH

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO
USO DE TCS DENTRO DE LIGACOES
DELTA EM TERCIARIOS DE BANCOS
DE AUTOTRANSFORMADORES
MONOFASICOS DE ALTA POTENCIA
E O USO DO SOMATORIO DE TCS DE
BUCHA HO E SUAS IMPLICACOES
NO DESEMPENHO DA PROTEGCAO
DIFERENCIAL DE TRES
ENROLAMENTOS MONOFASICOS
YYD COM FASE RESERVA.

Os autores verificaram algum impacto do uso dos TCs
dentro do delta no desempenho das fungdes de
detecgdo de inrush utilizadas nos relés diferenciais?

FILOSOFIA DE PROTEGAO DE

GPC- A A protecdo de imagem térmica foi aplicada somente
FILTROS HARMONICOS PARA . .
006 . ao indutor ou envolve outros elementos do filtro?
PARQUES EOLICOS
E possivel utilizar arquivos COMTRADE gerados por
DIGITAL TWIN E A EVOLUCAO DOS outros softV\fa.res de célculo de transitérios o
P o eletromagnéticos como o ATPDRAW para a realizagdo
GPC TESTES DE RELES DE PROTEGAO - de testes utilizando Digital Twins diretamente sem a
EXPERIENCIA DA TAESA DURANTE . & .
009 . o necessidade de um software escpefifico como o da
ANALISE DE UMA ATUACAO DE Omicron mencionado na apresentagdo? Ou é sempre
RELE DIFERENCIAL DE REATOR " P gaos P
necessario o uso de um software especifico para se
fazer essa interface?
- Entendo que cada projeto tem a sua particularidade
IMPLANTAGCAO DA FERRAMENTA - , .
de execugdo. Ha uma padronizagdo de pesos dentro
GAE- |PROJECT ONLINE PARA . . .
de macroatividades de cada empreendimento visto
029 |GERENCIAMENTO INTEGRADO DE

PROJETOS

que a base de comparagao entre os diversos projetos
deve ser a mesma?




ACOES DA CEMIG GT PARA A

Sobre a integridade dos dados presentes na BDIT. Uma
vez que, na CEMIG, existe uma compatibilidade dos
dados do SAP-PM com a BDIT, como a CEMIG garante

GPC- |IMPLANTACAO DA BASE DE DADOS |a integridade dos dados uma vez que o SGBDIT n3o
001 |[DAS INSTALACOES DE possui 0 mesmo nivel de seguranga do dp ERP das
TRANSMISSAO — BDIT empresas? Por exemplo, o uso de perfis de acesso
diferenciados, tais como perfil de consulta, edi¢do e
administragao?
Sobre os documentos obrigatdrios para as entidades
ACOES DA CEMIG GT PARA A de equipamentco_s. S_abe-se qu~e grande parte destes )
- documentos digitalizados estdo no SAGIT, e a extragdo
GPC- |IMPLANTAGAO DA BASE DE DADOS destes documentos se da de forma manual dentro do
001 |DAS INSTALACOES DE
~ SAGIT. A CEMIG dependeu do SAGIT, ou usou outra
TRANSMISSAO - BDIT L.
estratégia para atender o carregamento de
documentos obrigatdrios referentes a equipamentos?
PANORAMA NACIONAL DO Na composigdo do prego ha alguns fatores criticos, por
GES- |HIDROGENIO: REGULACAO posicao do preco ha a1 'P
exemplo a agua. Na composi¢do do prego, qual a
029 |EXISTENTE NO BRASIL E ofetiva participacio da 4eua?
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO participas gua:
UTILIZAGCAO DE BLOCKCHAIN NA
GPL MODELAGEM DE PROCESSOS N6s vamos produzir Hidrogénio para exportar
012 COMERCIAIS E DE CONTROLE NA transformando numa nova commodity? Ou vamos
CADEIA DE SUPRIMENTOS DO usar para desenvolver o pais?
HIDROGENIO VERDE
APLICACAO DE MODELO DINAMICO |, o N
- N6s vamos produzir Hidrogénio para exportar
GES- |E LOCACIONAL PARA AVALIAGAO transformando numa nova commodity? Ou vamos
031 |ECONOMICA DO HIDROGENIO , v
usar para desenvolver o pais?
VERDE PARA PEAK SHAVING
PANORAMA NACIONAL DO , N .
N - N6s vamos produzir Hidrogénio para exportar
GES- |HIDROGENIO: REGULACAO .
transformando numa nova commodity? Ou vamos
029 |EXISTENTE NO BRASILE

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

usar para desenvolver o pais?




PANORAMA NACIONAL DO

Com relagdo a fabricagdo dos equipamentos para

GES- |HIDROGENIO: REGULACAO - . . , . )
producdo do hidrogénio. Ha alguma diretriz para
029 |EXISTENTE NO BRASIL E L. . .
. fabricagdo destes equipamentos nacionalmente?
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
UTILIZAGCAO DE BLOCKCHAIN NA
GPL MODELAGEM DE PROCESSOS Com relagdo a fabricagdo dos equipamentos para
012 COMERCIAIS E DE CONTROLE NA producdo do hidrogénio. Ha alguma diretriz para
CADEIA DE SUPRIMENTOS DO fabricagdo destes equipamentos nacionalmente?
HIDROGENIO VERDE
APLICACAO DE MODELO DINAMICO ~ N .
- Com relagdo a fabricagdo dos equipamentos para
GES- |E LOCACIONAL PARA AVALIAGAO rodugdo do hidrogénio. Ha alguma diretriz para
031 |ECONOMICA DO HIDROGENIO producac genio. fa alguma ¢ P
fabricagdo destes equipamentos nacionalmente?
VERDE PARA PEAK SHAVING
SISTEMA ELETRICO DE COLETA E
EXPORTACAO PARA PLANTAS
EOLICAS OFFSHORE: MODELAGEM o ~
GES- QUAL A EXPERIENCIA INTERNACIONAL NA CONEXAO
032 AUTOMATIZADA PARA DE PARQUES OFFSHORE?
DIMENSIONAMENTO DE CUSTOS )
ENTRE ALTERNATIVAS HVAC E
HVDC
APLICACAO DA TECNICA DE
RESPOSTA EM FREQUENCIA PARA . . ,
GGT- - A metodologia apresentada esta disponivel para
AVALIACAO DO ISOLAMENTO EM .
002 estudo? Se sim, como podemos ter acesso?
ROTORES DE GERADORES
SINCRONOS
Parabéns pelo trabalho. Do ponto de vista do cliente,
ACELERACAO DA ATUACAO DA se adotassemos a aceleragdo de zona na protegdo 64S
FUNCAO DE DETECGAO DE FALTAS |dos nossos geradores, o que proporia para atestar o
GPC- |A TERRA NO ESTATOR (645-95%) DE |bom desempenho dessa funcdo: simulagéo, inje¢do,
001 |MAQUINAS SINCRONAS inje¢do em campo? A abordagem de injegdo de casos

UTILIZANDO CORRENTES DE
SEQUENCIA NEGATIVA

histéricos é suficiente? No caso de nado existir dados
historicos, se deve simular? O que vocé chama de
modelagem compacta em atp?




ESTUDO DE CASO DE UMA
OCORRENCIA DE ATUAGAO DA

Parabéns pelo trabalho. No conjunto de testes
realizados para validagdo do novo firmware fornecido,
além da injegdo dos COMTRADEs, foram também

GPC- |PROTEGAO CONTRA ENERGIZAGAG realizados testes simulados do caso do evento de
011 |INADVERTIDA EM UM GERADOR . . N
. , energizagdo inadvertida? E das outras fungdes de
SINCRONO DA USINA HIDRELETRICA N . .
DE SANTO ANTONIO pro_tegao do gerador, foram rea||~zados ensaios para
validar o desempenho da protegdo?

APLICACAO DE SINAIS ORIUNDOS

DE SINCRO{ASORES EM ESQUEMAS Como foi o desempenho dinamico do sistema apds a
GPC-|DE PROTEGAO CONTRA PEﬁDA DE atuagdo das pps tradicional e proposta? Melhor no
013 |SINCRONISMO — SIMULA~COES NO caso da proposta?

SISTEMA DE TRANSMISSAO DE

ITAIPU 60HZ

APLICACAO DE SINAIS ORIUNDOS

DE SINCROFASORES EM ESQUEMAS
GPC- |DE PROTECAO CONTRA PERDA DE |Como sdo realizados os ajustes, como por exemplo da
013 [SINCRONISMO — SIMULAGCOES NO [inclinagdo k?

SISTEMA DE TRANSMISSAO DE

ITAIPU 60HZ

APLICACAO DE SINAIS ORIUNDOS

DE SINCROFASORES EM ESQUEMAS
GPC- |DE PROTECAO CONTRA PERDA DE |Como os 26 casos simulados representam a variagdo
013 [SINCRONISMO — SIMULACOES NO  |histérica do ponto operativo do sistema?

SISTEMA DE TRANSMISSAO DE
ITAIPU 60HZ




APLICAGAO DE SINAIS ORIUNDOS
DE SINCROFASORES EM ESQUEMAS

Foi analisado ou pretende-se analisar o desempenho
da fungdo proposta com dados reais, especialmente

GPC- |DE PROTECAO CONTRA PERDA DE ara considerar os efeitos de variagdes rapidas de
013 |SINCRONISMO — SIMULACBES NO [P _ * Vrlagoes rapidas ce
~ grandezas oriundas de transitérios eletromagnéticos
SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ue afetam a medicio?
ITAIPU 60HZ a gaos
DESENVOLVIMENTO DE Problemas multi objetivos eles tem por caracteristica

GDI-002 ALGORITMO DE OTIMIZAGCAO MILP |principal ndo encontrar uma resposta dominante
PARA GERENCIAMENTO DE sobre as outras, qual foi o critério adotado para
ENERGIA COM APLICACAO V2G escolher a melhor resposta?

Por se tratar de um MILP, as restri¢Ges foram
DESENVOLVIMENTO DE . . L
~ validadas com as suas versdes ndo lineares? E a escala
ALGORITMO DE OTIMIZAGAO MILP .

GDI-002 de tempo do consumo computacional, quanto tempo
PARA GERENCIAMENTO DE foi levado para que fosse encontrada a resposta
ENERGIA COM APLICACAO V2G o! paraq P

6tima?
CONCEPCAO E ESTUDOS COM O
GDI-003 GEMEO DIGITAL DA MICRORREDE  |Na pratica, qual a diferenca entre o G&meo digital e a
IMPLEMENTADA NO PARQUE simulagdo em tempo real feita em simuladores?
BARIGUI EM CURITIBA
DESEMPENHO DA PROTECAO DE
Gpe LINHA DE TRANSMISSAO DE ULTRA- |Qual a importancia da sincronizagdo temporal entre os
003 ALTA VELOCIDADE NO DOMINIO DO |terminais remotos para o bom funcionamento da

TEMPO FRENTE A DIVERSAS fungdo TW na atuagdo das protegdes.

SITUACOES DE CONTINGENCIAS

DIGITAL TWIN E A EVOLUCAO DOS |Parabéns pela apresentacio. E possivel realizar testes
GPC TESTES DE RELES DE PROTECAO —  |de teleprotecido através da ferramenta Digital Twin?
009 EXPERIENCIA DA TAESA DURANTE  |Além dos testes de protegdo, é possivel realizar testes

ANALISE DE UMA ATUAGAO DE
RELE DIFERENCIAL DE REATOR

de controle e também validagdo de troca de goose
entre IEDs?




DIAGNOSTICOS E

Parabéns pela apresentagdo. Em relagdo ao
equipamentos responsavel pela monitoramento de
rede, é possivel o monitoramento da rede de processo

GPC- |MONITORAMENTO DE REDES DE R L. .
024 |COMUNICACAO EM SUBESTACOES e rede de ejstagao por um u.nlc_o equipamento ou .
DIGITAIS devem realizados de maneira independente? Poderia
resumir, do ponto de vista de arquitetura digital, como
ficariam essas conexdes na rede?
DESAFIOS NA IMPLEMENTACAO DA
PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA |Parabéns pela apresentacdo. Em relacdo aos
GPC- |NA SUBESTACAO DA MARGEM barramentos (switches), foi realizada alguma
026 |DIREITA DA USINA HIDRELETRICA |configuracdo de VLANs de modo a melhorar o fluxo
DE ITAIPU UTILIZANDO UMA (tréfego) de informagdes goose e SMVs?
SOLUGAO HIiBRIDA
GPC- INTEGRACZ\O~DE PROJECTO DE Parabéns pela apresentagdao? Qual a diferencga entre a
032 VIRTUALIZAGCAO PARA §ISTEMAS DE |protegdo e controle centralizada, a virtualizada e a
CONTROLE E PROTECCAO virtualizada DVM?
ABRANGENCIA, MONITORAMENTO
E DESEMPENHO AMBIENTAL: OS . L ,
~ Na matriz dos indicadores, ha algum que abarca casos
GMA- DESAFIOS NA UTILIZAGAO D~E de Denuncia Ambiental ou Conflitos Sociais? ; e, sobre
INDICADORES PARA A GESTAO . .
001 SOCIOAMBIENTAL DOS Impactos C.omulatlvos e Sinérgicos entre
EMPREENDIMENTOS EM empreendimentos?
OPERACAO DA COPEL GET
PROGRAMAS AMBIENTAIS DO MEIO
SOCIOECONOMICO NO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE Dentro do PBA, qual o mecanismo de cumprimento da
GMA- EMPREENDIMENTOS{ DE GERACAO [Compensa¢do ambiental por drea equivalente?, ou
007 DE ENERGIA HIDRELETRICA NA Reposigdo Florestal obrigatéria?; E, a Medida

AMAZONIA, BRASIL - ABORDAGEM
SOBRE AS EXPERIENCIAS DA SANTO
ANTONIO ENERGIA COM AS
COMUNIDADES TRADICIONAIS.

Compensatdria (SNUC) foi implementada em alguma
UC local?




GMA-
006

GESTAO DOS PROCESSOS DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
COMPONENTE INDIGENA

Qual a sua opinido sobre a revisdo de licenciamento
consolidado diante de eventual judiciacilizagdo frente
as questdes antropicas? - E uma tendéncia na regido
Norte? Houve revisdo e atualizagdo da Licenga de
Operagdo do empreendimento, abarcando novos
Programas?

AVALIAGAO DA BIODIVERSIDADE

A metodologia pode ser aplicada para a analise em

GMA- Bacia Hidrografica? Algum impedimento técnico? E,
COM USO DE DNA AMBIENTAL EM e L.
017 RESERVATORIOS DE UHES pa,ra estudo do Me_xﬂhao-dourado em reservatorio?
Ha algo nesse sentido, estudo?
Houve necessidade de execugdo de Inventario sobre
GMA- SUBPROGRAMA DE ) os equipamentos com PCB na empresa? E, quais as
028 M,ONITORAMENTO DE RESIDUOS  |Medidas de controle ambiental em servi’cos de
SOLIDOS E PCB tratamento (substituicdo/filtragem) de Oleo Mineral
Isolante, OMI, nas subestagdes?
ECONOMIA CIRCULAR E LOGISTICA |Quais os entraves de gerenciamento ambiental para a
GMA- REVERSA APLICAVEL A GESTAO DE  |reforma de Transformadores que positivaram para

ATIVOS NO SETOR DE ENERGIA:

PCB? E, tu recomenda a reforma de TR que teve dleo

029
ESTUDO DE CASO SOBRE mineral isolado com PCB? , é economicamente viavel e
TRANSFORMADORES DE POTENCIA [seguro ambientalmente?
BIORREMEDIACAO IN SITU DE . ,
. . Qual a origem/ponto no casco (valvula/duto
AREAS CONTAMINADAS COM OLEO . ,
GMA- arrefecimento) do vazamento do dleo no
MINERAL ISOLANTE DE . e
030 Transformador? Houve necessidade de substituigdo do
TRANSFORMADOR, EM BOA VISTA - L ,
RR TR? E, se houve andlise do 6leo para PCB?
Na expansdo da matriz para atendimento ao requisito
de capacidade, foram consideradas solugdes
GPL IMPACTOS DA INSERCAO DE competidoras alternativas as termelétricas flexiveis,
001 GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA NA  |como baterias ou UHEs mudando seu perfil de

MATRIZ ENERGETICA BRASILEIRA

geragdo? Para as termelétricas flexiveis foram
consideradas eventuais restrigdes, como unit
commitment ou limitagées do mercado de gas?




GCR-
015

USINA DE ITAIPU: O PAPEL NO
MERCADO A PARTIR DE 2023, A
INTEGRACAO ENERGETICA E
GEOPOLITICA

Como vocé enxerga a integragao energética entre o
Brasil e paises da América do Sul dentro da légica de
abertura de mercado no Brasil? Esta integragdo viria
mediante contratagGes compulsorias?

GGH-
013

AVALIAGAO DE INTEGRIDADE DE
ENROLAMENTOS DE ESTATOR
MODELO ROEBEL CLASSE 13,8 KV —
ABORDAGEM METALURGICA, DE
MATERIAIS, ELETRICA E
MODELAGEM COMPUTACIONAL

Poderiam informar por que foi aplicado a temperatura
de 150 graus C no ensaio de ciclo térmico? quando na
realidade a a temperatura nominal de operagao desse
enrolamento possivelmente é de 120 graus C.

GGH-
013

AVALIAGAO DE INTEGRIDADE DE
ENROLAMENTOS DE ESTATOR
MODELO ROEBEL CLASSE 13,8 KV —
ABORDAGEM METALURGICA, DE
MATERIAIS, ELETRICA E
MODELAGEM COMPUTACIONAL

Foi mostrado deterioragdo da tinta OCP durante o VET
que, geralmente é raro de ocorrer durante esse tipo

de teste. Por isso, pergunta-se se foram controladas as
folgas entre a barra e as resisténcias de aquecimento?

METODOLOGIA, CALCULO DA

Nos estudos de viabilidade econ6mica propostos, foi
levado em consideragdo o custo de depreciagdo ou de

GGH- |POTENCIA COMPLEMENTAR E perda de expectativa de vida util dos equipamentos de
030 |ESTUDO ECONOMICO PARA UHE geragdo de energia de origem hidraulica devido ao
HIBRIDA NO BRASIL incremento do nimero de partidas e paradas para o
qual eles ndo foram projetados?
ESTUDOS DE COORDENACAO DE Onde serdo realizados os ensaios do protétipo da
GDS- |ISOLAMENTO EM TORRES DE torre? Quais sdo os beneficios esperados para o
005 [LINHAS DE TRANSMISSAO QUE projeto e para a empresa transmissora com a

UTILIZAM MISULAS ISOLANTES

realizagdo dos ensaios?




PROJETO 1000 KV CA EM CIRCUITO
SIMPLES, COORDENACAO DE

Técnicos do CEPEL calcularam os fenémenos
eletromagnéticos usando programa 3D. Verificaram
que os gradientes criticos proximos as estruturas sdo
superiores aos limites de corona (Gradiente de Peek).
Assim verificaram que o cabo CAA TERN 795 MCM, 8
cabos condutores por fase em feixes com separagao

GLT- de 457 mm apresentam corona. Posteriormente
ISOLAMENTO, CAPACIDADES E . . N
011 p - utilizaram feixes com separagGes de 400 mm e o
BENEFICIOS, E COMPENSACOES DE . . . .
corona foi mantido. Partiram para explorar a bitola
REATIVOS OTIMIZADAS L. . .
minima que ficaria isenta de corona para feixes com
400 mm. Constataram que a bitola minima que fica
isenta de corona é a do cabo condutor CAA ORTOLAN
1033.5 MCM, também com 8 cabos condutores por
fase.
EXPERIENCIA INTERNACIONAL NA
PRESTACAO DOS SERVICOS )
GES- ANCILARES, ARMAZENAMENTO E EXISTE UM TRABALHO MAIS RECENTE DE INVENTARIO
033 DE POTENCIAL DE UHRs?
DE FLEXIBILIDADE PELAS USINAS
HIDRELETRICAS REVERSIVEIS (UHR).
ARELEVANCIA DA FISCALIZACAO ual a perspectiva de atualizagdo dos critérios para
RESPONSIVA POR MEIO DA quata persp ¢ P
~ selegdo de FTs para os planos de resultados? é
GDS- [PACTUAGAO DE PLANOS DE importante fornecer tratamento distinto para
001 |RESULTADOS COM p. . .. p-
- desligamentos sucessivos e em curtissimo intervalo de
TRANSMISSORAS PARA REDUCAO tempo
DOS DESLIGAMENTOS FORCADOS pO-
. |Das unidades instaladas , Qual a maquina de maior
GGH- |ROTORES FRANCIS PARA OPERAGAO oténcia? em que ano foicilnstalada : rimeira unidade
017 |DE0-100% P Fema P
com este rotor Oa 1007?
ESTADO DA ARTE E TENDENCIAS Estd metodologia foi aplicada a partir de que ano? O
GGH- |DAS TECNOLOGIAS DE TURBINAS projeto de PAIV Chesf ja foi implementado com essa
019 |[FRANCIS COM AMPLA FAIXA metodologia? Ha custo adicional em projetos de novos

OPERATIVA

rotores ou esta incorporado?




GGH-
006

SISTEMA INTELIGENTE DE
DETECCAO, IDENTIFICACAO E
REDUCAO DE CAVITACAO POR
INJECAO DE AR EM TURBINAS
FRANCIS — MONITORAMENTO DE
VIBRACAO E EMISSAO ACUSTICA -
ESTUDO DE CASO UHE ILHA
SOLTEIRA

Houve a necessidade de redimensionar o sistema de ar
de rebaixamento?

APLICACAO DE TECNICAS

GGH- |MODERNAS DE USINAGEM NO Quais usinagens foram realizadas em campo? Em
008 |[PROCESSO DE MANUTENCAO EM quais componentes?
ESTRUTURAS HIDRAULICAS
GGH- |ROTORES FRANCIS PARA OPERACAO|Qual o incremento médio de custo em relacdo a uma
017 |DE 0-100% unidade geradora tradicional?
PERSPECTIVAS PARA O MERCADO
GMA- |DE HIDROGENIO DE BAIXO Quais os principais desafios para o desenvolvimento
026 |CARBONO E OS IMPACTOS NA do mercado do hidrogénio de baixo carbono no Brasil?

EXPANSAO DA GERAGAO DO SEB

GMA-
026

PERSPECTIVAS PARA O MERCADO
DE HIDROGENIO DE BAIXO
CARBONO E OS IMPACTOS NA
EXPANSAO DA GERAGAO DO SEB

Dado que o prego de energia corresponde a mais de
60% do custo de produgdo do hidrogénio de baixo
carbono, conforme apresentado, vocé imagina que
isso pode ser um fator decisivo para a competitividade
da produgdo de hidrogénio de baixo carbono no pais,
dado que i) nossa matriz é predominantemente
renovavel e ii) temos um extenso backlog de projetos
de fontes renovaveis? Adicionalmente, como a autora
avalia a competitvidade do capex dos eletrolisadores
para que o custo da produgdo de hidrogénio de baixo
carbono possa ser reduzido?




GTM-
004

REQUISITOS MINIMOS PARA
ESPECIFICAGAO DE
TRANSFORMADORES APLICADOS
EM INVERSORES

Na sua opinido, e com base na sua experiéncia, as
causas das falhas em transformadores utilizados nas
fotovoltaicas, estdo relacionadas a transitorios de
tensdo ou efeitos térmicas devido aos harmoénicos?

GTM-
005

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS
MODELOS DE BAIXA E ALTA
FREQUENCIA PARA SIMULAGAO DE
TRANSITORIOS EM
TRANSFORMADORES E REATORES
DO SISTEMA ELETRICO

O autor tem conhecimento na literatura de modelos
de buchas para alta frequéncia ? Caso positivo, estes
modelos comparados ao modelo de capacitancia 60
Hz, trazem uma diferenca significativa na distribuigao
de tensdo nas partes dos enrolamentos?

COMPORTAMENTO DE

Os varistores utilizados seriam varistores disponiveis

GTM- |TRANSFORMADORES A SECO SOB O |comercialmente? Quais seriam os critérios basicos
006 |ASPECTO DA RESSONANCIA E para a definigdo das caracteristicas dos varistores?
TECNICA DE AUTO-MITIGACAO Somente 0 MCOV?
SISTEMA AUTOMATIZADO DE
DETECGAO E CLASSIFICACAO DE Como ocorre a aquisi¢ao dos sinais para formar o
DEFEITOS EM LINHAS DE quisicao do P
GLT- - - banco de dados, e apartir disso, como saber sobre a
019 TRANSMISSAO DE ALTA TENSAO severidade da descarga parcial t isolad
COM USO DE TECNICAS DE r6a parcial presente no 1solador
o p para tomada de decisdo em campo
INTELIGENCIA ARTIFICIAL E ANALISE
EXPLORATORIA DE DADOS
BENEFICIOS DA SOLUCAO DE pan SEiSe )
GPL- Nordeste, a EPE planeja um novo sistema HVDC, além
PLANEJAMENTO E SEUS IMPACTOS .
017 do Graga Aranha, para auxiliar o escoamento dessa

NA OPERACAO FUTURA DO
SISTEMA ELETRICO

geragdo? Caso positivo, ja ha uma definigdo do ponto
de partida e chegada dos conversores?




PROPOSTA DE INTERLIGAGAO DE

Dada a dificuldade geografica de atendimento aos
sistemas do Amazonas, a distribuidora informou se
seria possivel realizar as obras necessarias para
interligar os sistemas isolados avaliados? Para os

GPL-

024 SISTEMAS ISOLADOS DO sistemas isolados que foram considerados “invidveis”
AMAZONAS para interligagdo ao SIN, a EPE prevé um tipo de

atendimento ao sistema diferente do diesel? Uma
microrrede isolada (usina fotovoltaica com um sistema
de armazenamento) seria possivel?
SUBSTITUICAO DE TODAS AS LUVAS
DE ACOPLAMENTO DE BRONZE DOS
GTM- |COMUTADORES DE TODOS Qual a relagdo direta entre o problema das luvas dos

007 |TRANSFORMADORES comutadores e a geragdo de gases no transformador?
CONVERSORES DO SISTEMA HVDC
POR MATERIAL DE ACO INOXIDAVEL
SISTEMA BASEADO EM ) , e

- Ao seu ver, seria possivel efetuar as medigdes desses
INSTRUMENTACAO MODULAR . - . .
GTM- ~ . transitdrios utilizando os instrumentos existentes na
PARA MEDICAO DE TRANSITORIOS N L.

025 . subestagdo, como TP E TCs ou faz necessario ter
ELETROMAGNETICOS EM requisitos especiais para essas medicgdes?
SUBESTACGOES DE ALTA TENSAO 9 peciais p goes:
PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM

GoP NATURAL APLICADO A LIGACOES O Speech to text esta em uso nos Centros de Operagdo

023 PARA VALIDAGCAO DA MUDANCA DE |da Engie e da CPFL apés o P&D? Qual a avaliagdo dos

ESTADO EM CENTROS DE
OPERACAO

times das empresas?




GOP-
028

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
DA PARCELA VARIAVEL DO SISTEMA
ELETROBRAS

Parabéns pela apresentagdo, Mariana! Entendi que a
informacgdo usada para apuragdo é a PV efetivamente
descontada. Confirmas? Sendo assim, como vcs lidam
com os parcelamentos dos descontos, contestagdes
mais demoradas, suspensdes judiciais etc? E vcs
apuram a PV técnica com o valor “cheio” no més da
ocorréncia? Obrigado

GOP-
031

CONSCIENCIA SITUACIONAL DAS
EQUIPES DE TEMPO REAL DO
DESPACHO DE CARGA DE ITAIPU NA
OPERAGAO COM OS SISTEMAS
INTERLIGADOS BRASILEIRO E
PARAGUAIO

Parabéns, Rodrigo! Além das telas de alta
performance, vocés utilizam alguma ferramenta de
gestdo inteligente de alarmes/eventos?

GOP-

EXPERIENCIA DA ELETROBRAS
CHESF NA UTILIZAGAO DO
SIMULADOR SAGE-TOPSIM PARA

Parabéns pelo belo trabalho, Roni. Gostaria de saber
guantas pessoas estdo envolvidas na montagem dos

032 cenarios e treinamentos, quanto tempo se dedicam e
TREINAMENTO DE OPERADORES DE , .
~ qual é a formagdo destas pessoas?
INSTALACAO
Existe diferenga nas metas das empresas do grupo
GOP- SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO considerando as diferencgas de proporg¢do percentual
028 DA PARCELA VARIAVEL DO SISTEMA [entre ativos ndo licitados e licitados? A comparagdo
ELETROBRAS com as outras empresas (referencial comparativo)
utiliza essa diferenciagdo? Obrigado.
EXPERIENCIA DA ELETROBRAS
GOP- CHESF NA UTILIZACAO DO A Chesf utiliza o OTS no processo de certificagdo dos
032 SIMULADOR SAGE-TOPSIM PARA operadores do Centro? De instalagdo? Mantenedores?
TREINAMENTO DE OPERADORES DE [Caso negativo, tem plano para inclusdo?
INSTALACAO
METODO SISTEMATICO DE
PROCESSO DE ANALISE E Parabéns pela apresentagao: inovadora, clara e
GOP- CONSISTENCIA DE PERTURBAGOES E|objetiva. Existe separacdo das Providéncias de
027 SEUS IMPACTOS NOS INDICADORES |Protecdo/Sistemas e de Operagdo ou estdo integradas

DE DESEMPENHO E NO
ATENDIMENTO DAS PROVIDENCIAS
DO ONS

no processo? Pergunto considerando a separagdo que
existe no ONS. Obrigado




GOP-
032

EXPERIENCIA DA ELETROBRAS
CHESF NA UTILIZACAO DO
SIMULADOR SAGE-TOPSIM PARA
TREINAMENTO DE OPERADORES DE
INSTALACAO

Houve diferenca na receptividade/engajamento dos
operadores de instalagdo e do sistema (COS)? Pode
comentar um pouco mais sobre esse aspecto.

GDS-
001

A RELEVANCIA DA FISCALIZAGAO
RESPONSIVA POR MEIO DA
PACTUAGAO DE PLANOS DE
RESULTADOS COM
TRANSMISSORAS PARA REDUGAO
DOS DESLIGAMENTOS FORCADOS

Existe algum estudo ou avaliagdo da Agéncia para
inclusdo do numero de desligamentos forcados na
nova proposicdo de sistematica de mensuragdo da
qualidade da prestagdo de servigo de transmissdo (PV)
de modo a diminuir o custo de HH no processo de
estabelecimento dos Planos de Resultados? Qual sua
opinido sobre o tema?

GPL-
024

PROPOSTA DE INTERLIGAGAO DE
SISTEMAS ISOLADOS DO
AMAZONAS

Ao avaliar a interligagdo dos sistemas isolados a rede
de distribuigdo, foi considerado o impacto desse
aumento de carga nos equipamentos de fronteira da
rede de operagdo (230 kV)? Se sim, seria necessaria
alguma expansdo além do que ja estaria previsto?

GMA-
004

PRECISAMOS FALAR DE JUSTICA
CLIMATICA.

O autor tem informagdes de como o setor elétrico
(nacional e internacional) esta trabalhando o tema
Justiga climatica? Se sim, isto senda sendo visto de
forma preventiva e pro ativa ou corretiva/reativa?

ABRANGENCIA, MONITORAMENTO
E DESEMPENHO AMBIENTAL: OS
DESAFIOS NA UTILIZAGAO DE

Algum sistema é utilizado para monitoramento dos

Gol\gf- INDICADORES PARA A GESTAO indicadores ao longo do tempo? Estes indicadores
SOCIOAMBIENTAL DOS estdo atrelados a metas corporativas?
EMPREENDIMENTOS EM
OPERAGAO DA COPEL GET
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO |J4 existe infra estrutura para carregamento dos

GMA- |PROCESSO DE TRANSICAO PARA veiculos elétricos no local? Se ndo, em que etapa esta

003 |MOBILIDADE ELETRICA — CASO DE  |a construgdo desta estrutura e qual a instituicdo

FERNANDO DE NORONHA

responsavel?




AVALIACAO DA RELACAO ENTRE A

O P&D realizado gerou instrugdes ou recomendagdo
para projetos de novas usinas no sentido de avaliagdo

GMA- |OPERACAO DA UHE COLIDER E A ) e .
da necessidade de estrutura especifica para lidar com
013  |ICTIOFAUNA DO RIO TELES PIRES: A a supersaturagdo gasosa e do tipo de estrutura mais
EXPERIENCIA DA COPEL GET P a0 P
adequada para cada caso?
CONSERVACAO DA
BIODIVERSIDADE:
CONDICIONAMENTO ALIMENTAR , - ) .
GMA- - Ha previsdo de coleta de novas matrizes para ampliar
DO BABAO-ZEBRA, . - .
016 a variabilidade genética dos alevinos?

BRACHYPLATYSTOMA TIGRINUM,
UM BAGRE AMAZONICO DE
INTERESSE COMERCIAL..

METODOLOGIA PARA SELECAO E
ACOMPANHAMENTO DE
INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS

Foi mencionada a importancia da valoragdo destes

GOI\:/LI:- VOLUNTARIAS EM~AREAS DE projetos. Os autores ja iniciaram este processo? Como
ATIVOS DE GERACAO E pretendem fazer esta valoragdo?
TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA DA ELETROBRAS
METODOLOGIA PARA SELECAO E
ACOMPANHAMENTO DE . . .
INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS Foram |den.t|f|cados pfmtos de rr_]elhorla na
GMA- P p metodologia de sele¢do dos projetos? A mesma
019 VOLUNTARIAS EM~AREAS DE metodologia seguira sendo utilizada nos préximos
ATIVOS DE GNERA(;AO E editais?
TRANSMISSAO DE ENERGIA ’
ELETRICA DA ELETROBRAS
Kleber Melo (UnB): parabéns pelo excelente trabalho.
Por favor, vocés podem compartilhar um pouco mais
GPC- |TECNICAS DE APLICACAO DE da e)iperiéncia prét.ica em t?rmos de desempenhlo da
- fungdo 21 convencional aplicada a reatores de nucleo
007 |PROTECAO DE REATORES

de ar? Além disso, ha a necessidade de uso de alguma
polarizagdo de tensdo? Se sim, qual a mais
recomendada para essa aplicagdo?




METODOLOGIA UTILIZADA PELO
ONS PARA ESTIMAGAO DA

Kleber Melo (UnB): parabéns Fabricio pelo excelente
trabalho. Pela sua apresentagdo, pode se ter uma
impressao que a desconexdao em cascata estd muito
relacionada as fungdes anti-ilhamento baseada em

GPC- |DESCONEXAO EM CASCATA DE frequéncia. Essa é a conclusdo do ONS? Vocés
010 |GERADORES DISTRIBUIDOS APOS  |chegaram a avaliar diferente ms caracteristicas de
PERDAS DE GRANDES BLOCOS DE  [LVRT que podem ser empregadas? Seria uma
GERACAO NO SIN recomendacdo desabilitar essas fungdes baseadas em
frequéncia, visando mitigar os impactos sistémicos das
desconexdes em cascata?
TINTAS DOPADAS COM
NANOPARTICULAS: UMA
GGH- POTENC|A~L ALTERNATI~VA PARA Existe um local ideal para a aplicagdo da tinta ou ela
007 PREVENE;AO DA FIXACAO O deve ser inserida em todo o sistema de capitacao de
MEXILHAO DOURADO EM SISTEMA [agua?
DE RESFRIAMENTO DE USINAS
HIDRELETRICAS
TRANSFERENCIA DE
CONHECIMENTOS TECNICOS EM .
GSE- ~ Quando vocé estima que poderemos ter acesso ao
ENGENHARIA DE SUBESTAGOES: N . .
008 . curso de subestagGes oferecido pelo Cigre?
CENARIO BRASILEIRO LEVANTADO
ATRAVES DE PESQUISA DO CE-B3
AVALIACAO POR RADIOGRAFIA
GSE- COMPUTADORIZADA COM RAIO?—X Existem equipamentos disponiveis no mercado para
011 DE ALTA ENERGIA PARA DETECCAO |realizagdo de raio-x em campo com o equipamento
DE FALHA EM PARA-RAIOS DE ZNO |desenergizado?
COM INVOLUCRO DE PORCELANA
O DESAFIO DA INTEGRAGCAO DAS
GSE- INSTALACOES DE TRANSMISSAQ Na sua experiéncia, houve situagdes de impasse entre
005 FRENTE AO COMPARTILHAMENTO |os entes que compartilham uma subestacdo? Nesse

DE SUBESTAGOES PELOS DIVERSOS
AGENTES

caso, como o impasse é resolvido?




GAE-

ANALISE DE PROJETOS DE PD&I DA

Parabéns pela apresentagdo. Como fomentar a

014 |ANEEL colaboragdo industria x academia?
A EVOLUCEO DAS NORMAS Sim, obri_gado por s¢.eus comentarios. Minha ,
expectativa ao publicar e apresentar este trabalho é
GSE BRASILEIRAS PARA despertar nos leitores e ouvintes a curiosidade em ler
TRANSFORMADORES PARA P N .
024 e conhecer as versdes vigentes das normas que
INSTRUMENTOS — ESTADO DA ARTE representam o estado da arte dos equipamentos para
E PERSPECTIVAS FUTURAS prese ) auip P
os quais elas foram escritas.
OBSERVATORIO DO SISTEMA DE .
GSE- Como tratar os ativos de outras empresas que o ONS
ACOMPANHAMENTO DA .
022 - imputa a Furnas?
MANUTENCAO (SAM) DO ONS
OBSERVATORIO DO SISTEMA DE
GSE- ACOMPANHAMENTO DA Quiais os principais problemas advindos dos Oficios
022 ~ Circulares ANEEL 1, 4 e 8 de 20217
MANUTENCAO (SAM) DO ONS
ACOES DAS TRANSMISSORAS
GAE ASSOCIADAS DA ABRATE PARA Como vocé enxerga a estratégia do ons em consolidar
006 VIABILIZAR A IMPLANTACAO DA os dados GEO em um Unico arquivo? N3do seria
BASE DE DADOS DAS INSTALACOES |interessante se fosse por ativo?
DE TRANSMISSAO — BDIT
GLT FADIGA DE CABOS CONDUTORES DE|Pensando na manutencdo de LT, foi possivel constatar
001 ALUMINIO 1120 E 6201 MONTADO |algum comportamento no cabo, externo ao grampo,
COM GRAMPO ELASTOMERICO CGS |que indica a fadiga e possivel rompimento?
METODOLOGIA PARA EVOLUCAO  |Considerando ser uma subesta¢do existente, com
DE ARRANJO EM BARRA PRINCIPAL |equipamentos antigos e auséncia de projetos
GSE- |E TRANFERENCIA (BPT) PARA executivos, qual o maior desafio encontrado na
017 |BARRA DUPLA A QUATRO CHAVES |modelagem destes equipamentos e como foi
(BD4) EM SUBESTACAO 230 KV acordado/definido o nivel de detalhamento de cada
ENERGIZADA equipamento?
0O modelo desenvolvido classifica as datas em
GES PLANEJAMENTO EFICIENTE DE "adequada para manutengdo" ou "inadequada". A
001 JANELAS OTIMAS DE MANUTENGAO [ferramenta poderia ser modificada para,

EM AEROGERADORES

adicionalmente, ranquear entre si as datas
consideradas "adequadas"?




GES-
018

MODELAGEM COMPUTACIONAL DO
ARMAZENAMENTO TERMICO TIPO
THERMOCLINE PARA OTIMIZAGAO
DO DESPACHO DA USINA
TERMOSSOLAR PORTO PRIMAVERA

Como o fator de capacidade da usina se compara com
as usinas solares fotovoltaicas? O uso do reservatorio
térmico permite aumentar significativamente esse
fator de capacidade?

GES-
015

ANALISE DOS CUSTOS DE
PRODUGCAO DA PLANTA DE
HIDROGENIO VERDE DA UHE
ITUMBIARA

O uso do hidrogénio como armazenamento de energia
elétrica depende em muito da redugdo dos custos de
produgdo e atualmente ndo oferece um mercado que
permita aumentar a escala das plantas de H2V. Ja a
exportagdo € um mercado muito grande e permite a
producdo de hidrogénio verde em escala maior do que
utilizar como armazenamento, portanto a exportagao
seria melhor. Outro fator é a regulagdo, pode ser que
o armazenamento fique interessante a depender da
regulagdo para este uso, porém o uso na exportagdo
ainda é um mercado maior.

GDS-
010

QUALIDADE DA ENERGIA ELETRICA
EM SISTEMA DE DISTRIBUICAO
TRIFASICO A DOIS FIOS

A resisténcia e aterramento do transformador que
alimenta o consumidor num sistema MRT limita a
aplicagdo eficiente do MRT notadamente em regides
de solos de alta resistividades. No caso do sistema
proposto, como o aterramento da fase aterrada limita
a aplicacdo deste em regiGes de alta resistividades?

GES-
021

METODOLOGIA DE DESPACHO DE
ENERGIA ELETRICA DE UMA
MINIGERAGAO FOTOVOLTAICA
COM ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA VIA BANCO DE
SUPERCAPACITORES E BATERIAS

Ha uma expectativa de aumentar a vida atil em 1000 a
2000 ciclos




AVALIAGCAO DE DANOS EM
RESISTORES DE PRE-INSERGAO DE

Bom dia, primeiramente parabéns pelo trabalho e
clareza na apresentagdo. Eu gostaria de saber se foi

GSE-

027 DISJUNTORES QUE OPERAM EM realizada alguma espécie de anadlise na qualidade do
REGIME DE ALTA CADENCIA DE sf6. Caso seja feita no plano de manutengdo qual é a
MANOBRAS periodicidade?

Leonardo Leite - FITec Jonas, parabens pela
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ap':es(ejznta(;éf)ci U(;’n ﬂﬁnto setnsi\';el da: mdictgrredes éa
REDES COM A PRESENCA DE fen rada e saida (?I amento. Na entrada do
J ilhamento, podera haver elevadas correntes
GDI-001{RECURSOS RENOVAVEIS VALIDADO transitdrias (ex. inhush nos transformadores) que
ATRAVES DA PLATAFORMA DE ) ) N . N
podera provocar atuacao de prote¢ao dos REDs O
TESTES RTDS . A .
simulador prevé tal situacao , de forma a promover
um despacho adequado dos BESS? Obrigado
ALOCACAO ESTRATEGICA DE Bom dia. Leonar~do Lei_te - FITec. Getulio, p?arizbéns
pela apresentacgdo. Foi considerado a avaliagdo
BATERIAS PARA MAXIMIZAR A conjunta dos sistemas de armazenamento com outros
CAPACIDADE DE HOSPEDAGEM E ,J N
~ métodos de controle de tensdo, como mudanga de
GDI-013{REDUZIR SOBRETENSOES TAP de trafos, reguladores de tensdo e banco de
ORIUNDAS DA GERACAO ) , rest RN
capacitores? Se ndo, uma sugestdo seria verificar a
FOTOVOLTAICA EM REDES DE localizagdo e despacho 6timo dos BESS nesse
DISTRIBUICAO &=0 & cesp
contexto. Obrigado
IMPACTOS LOCACIONAIS DOS Leonardo Le_ite.Bom dia Dant?s.,. Para_béns pelo
, trabalho. Foi feito alguma analise de impacto nos
GPL- |RECURSOS ENERGETICOS custos ao acessante com a proposta de sinais
020 |DISTRIBUIDOS EM REDES DE prop

DISTRIBUIGAO

locacionais dindmicos? Necessario um olhar
regulatorio e legal detalhados para esse cenario...




GMA-
031

AVALIACAO DOS IMPACTOS DO
CRESCIMENTO DA GERACAO
DISTRIBUIDA UTILIZANDO
FERRAMENTA DE HOSTING
CAPACITY COM MAPAS
INTERATIVOS

Leonardo - FITec. Marcelo, parabéns pela
apresentacgdo. A ferramenta indica a possibilidade ou
ndo de conexdo de GDs naqueles pontos de conexao,
mas sem considerar os beneficios dessa GD, se
devidamente controlada pela prépria distribuidora ou
uma empresa agregadora. Precisamos avangar na
discussdo tecnica, economica e regulatoria do controle
dos Recursos Energéticos Distribuidos em beneficio da
rede e do acessante. Qual a sua visdo sobre isso?

GDI-021

ANALISE DA EVOLUCAO DOS
REQUISITOS NECESSARIOS E
PLANOS DE ACAO COORDENADOS
PELO ONS PARA POTENCIALIZAR A
INSERCAO SEGURA E SUSTENTAVEL
DE RECURSOS ENERGETICOS
DISTRIBUIDOS NO SISTEMA
INTERLIGADO NACIONAL

Leonardo - Fitec Fabricio, parabens pela apresentacao.
Um dos beneficios da GD é a fungao de FRTC - Fault
Ride Through Capability, iso é, a resiliéncia do gerador
permanecer conectado mesmo em situagdes de
afundamento de tensdo. Esse requisito poderia auxiliar
a rede em determinadas situagdes, inclusive com
reflexos no sistema de transmissdo. Esse é um
requisito importante no ponto de vista do ONS?

TRACADOS DE NOVAS LINHAS DE

Os requisitos da Transmissora ndo devem ferir as
regras e normas vigentes, porém podem ser mais
conservativos para aumentar a seguranga do

GLT- [TRANSMISSAO E AS INTERACOES .
- cruzamento. Caso o Agente ndo concorde com as
026 |COM LINHAS E SUBESTACOES A R . .
exigéncias da Transmissora e isso gere um impasse em
EXISTENTES . -
seu projeto, ele deve procurar a mediagdo do
regulador (ANEEL).
MONITORAMENTO DE VIBRACOES Em baixas rotagdes a energia gerada pel
EM MANCAIS DO ROTOR DE §O€s a energla g pelos
. carregamentos dindmicos do rolamento € baixa,
GES- |AEROGERADORES: INFLUENCIA DE odendo dificultar a detecgdo do defeito. Foi avaliada
002 |PARAMETROS OPERACIONAISE [P ¢ '

ANALISE DE DADOS PARA
IDENTIFICAGAO DE FALHAS

alguma outra técnica além de andlise de vibragées
para detectar os defeitos antecipadamente?




DESTAQUES DO PROCESSO DE
GESTAO DA CONFORMIDADE

No processo de gestdo de ndo conformidades
regulatdrias realizadas pelo ONS, quais sdo as mais

GAE- .

019 REGULATORIA IMPLANTADO NO recorrentes? Quais os niveis de penalidades, quando
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA |ndo ocorrem agdes de corregao, que atendam os
ELETRICO requisitos do poder concedente?

CONDUTIVIDADE TERMICA DE SOLO Parabéns pela apresentagdo. a questdo da

GLT- |- CARACTERISTICA NEGLIGENCIADA p~ P . ¢ : ;

- compactagdo do material foi levado em conta nos

022 |EM INSTALACOES DE CABOS ensaios ? E hoje qual o melhor método utilizado ?
ISOLADOS SUBTERRANEOS Frholed '

Foi utilizad t lo PIMVP alise d
GGT APLICABILIDADE DA METODOLOGIA e:l)lr:c:r:iaa ;)eoerr)\:)r (i)ac'? l?oi medidr;aoa::r:eo cTe uso ou
PROCEL RELUZ NO RETROFIT DE . glasro P ‘

007 ~ P apenas estimado? Se estimado, baseado em quais

PARQUES DE ILUMINAGAO PUBLICA |, -

informacoes?

AVALIACAO DO DESEMPENHO DE
GGT ILUMINAC/:\O PUBLICA UTILIZANDO
011 DIFERENTES POSTES METALICOS Qual foi o RCB do projeto?

COM BRACOS CURVOS - ESTUDO DE

CASO NA AMAZONIA.

ANALISE PRATICA DAS Na apresentagdo houve a comparagdo entre o projeto
GGT- |METODOLOGIAS DE MEDICOES antes e depois, mas nao foi apresentado um valor de

010 [LUMINOTECNICAS EM VIAS referéncia pra falar se esta ou ndo atendendo a
PUBLICAS norma. Qual foi a referéncia de vocés?
DESCARBONIZACAO DOS SISTEMAS Um dos fatores.que imp,acta_n.] nessa mudanga de )

GGT- forma de atendimento é a dificuldade de manutencgdo
015 ISOLADOS COMO FERRAMENTA desse sistema em regides isoladas. Isso foi
PARA CUMPRIMENTO DO ODS 13 . & ’
considerado?
o [PEsCARBONZAGRO pos sisemas | 02 BT e R TR S s
ISOLADOS COMO FERRAMENTA : oea _ £a0
015 desse sistema em regides isoladas. Isso foi

PARA CUMPRIMENTO DO ODS 13

considerado?




CONSIDERACOES SOBRE A
SUPERACAO DE DISJUNTORES POR

Apos o levantamento dos estudos e constatagao das
superagoes conforme envoltdrias da norma IEC, foi
considerada a tentativa da verificagdo via
interpolagdo? Outra alternativa, como ultimo recurso

GSE- ~

029 TENSAO DE REESTABELECIMENTO |antes de decidir pela troca dos disjuntores, foi
TRANSITORIA: ESTUDO DE CASO EM |pensado (se é entendido como vidvel devido ao fato
SUBESTACOES DA TAESA de se tratar de subestagbes que ja estdo operando) o

contato junto ao fabricante para avaliagdo dos
resultados superados para tentativa de uma garantia?
. Os beneficios tarifarios oriundos da compensacgdo de
PROPOSTA DE EVOLUGCAO DA . .
COMERCIALIZACAO PELO energia da MMGD passa por uma transigdo imposta

GCR- pela Lei 14300, refletida nas chamadas GD 2 e GD3. Na
CONSUMIDOR NO MERCADO DE n .

006 sua opinido, consumidores com GD 2 pode ver a
CURTO PRAZO DE ENERGIA . N . . . .
ELETRICA migragdo para o mercado livre mais vantajosa a partir

de 2029 ou mais cedo?
MODELO COMPUTACIONAL PARA . .
~ No seu estudo foi considerada a curva de
DETERMINACAO DE CURVAS DE , .
GOP- . armazenamento de Tucurui? E a condicionantes
ARMAZENAMENTOS MINIMOS . o .
011 hidraulicas do rio Sdo Francisco foram levadas em
PARA GARANTIA DE SEGURANCA DE consideracio?
SUPRIMENTO ENERGETICO §ao:
Outros métodos de agrupamento foram testados?
GOP ATUALIZAGAO DOS INTERVALOS DE |Como sdo tratados os anos que tinham horério de
012 DURACAO DOS PATAMARES DE verdo ativo? Como vocé avalia a influéncia do horario
CARGA de verdo na definigdo dos patamares? Pergunta da
M@nica - CPFL
Considerando que o trabalho versa sobre a
VISAO INTEGRADA PARA metodologia BIM no setor de transmissdo e q~ue o)
- trabalho mostrou a modelagem das subestagdes
GSE- [IMPLEMENTAGAO DA Coxilha Negra 2 e Alegrete 3, houve alguma utilizagdo
014 |METODOLOGIA BIM NO SETOR DE & grete 5, & N

TRANSMISSAO DE ENERGIA

de BIM pela Eletrosul nas linhas de transmissdo? Existe
algum avango ou caminho que vocés tem seguido com
BIM em outras areas do setor sem ser subestagdes?




MODELAGEM E SIMULACAO DE
TRANSITORIOS ELETROMECANICOS

A modelagem da turbina utilizada de uma fungdo de

GGT- [NA VALIDACAO DOS TESTES DE pontos e constante de tempo foi fornecida pelo
032 [COMISSIONAMENTO DE fabricante ou foi necessario identificagdo desses
REGULADORES DE TENSAO E parametros?
VELOCIDADE DE TURBOGERADORES
COMPORTAMENTO DE
GTM- |TRANSFORMADORES A SECO SOB O |Como determinar o ponto de instalagdo dos varistores
006 |ASPECTO DA RESSONANCIA E no transformador?
TECNICA DE AUTO-MITIGACAO
ANALISE DOS DADOS DE ] ) .
~ Ha casos dos quais 0 modelo apresentou um desvio do
GTM- |MONITORAMENTO DA CONDICAO . . .
- comportamento, e esse desvio foi confirmado
014 |COMO PREVENGAO DE . .
N realmente no equipamento monitorado?
OCORRENCIAS
APLICACAO DE INTELIGENCIA
GSE ARTIFICIAL NO MODULO DE O algoritmo desenvolvido para treinamento da IA, esta
PROCESSAMENTO DE IMAGENS DO |~ 20" oP ¢
009 disponivel para compartilhamento ?

SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PARA]
RAIOS DA ITAIPU BINACIONAL

AVALIAGAO POR RADIOGRAFIA
COMPUTADORIZADA COM RAIOS-X

Vocé acredita que o equipamento usado na técnica de

GSE- DE ALTA ENERGIA PARA DETECCAO r:.aio X, pode se tornar um produto econ.omicamente
011 viavel para as empresas usarem nas rotinas de

DE FALHA EM PARA-RAIOS DE ZNO manutencio das subestacdes?

COM INVOLUCRO DE PORCELANA ¢ goes:

. Ha algum estudo ou previsdo para utilizagdo das

GTL EMPREENDIMENTOS EOLICOS AO fundagdes, com algum reforgo aplicad

FIM DA VIDA UTIL NO BRASIL: coes, com alg 60 apiicado, para
010 repotencializagdo total de parques? Existe algum

PERSPECTIVAS E DESAFIOS

precedente internacional?




GMA-
021

IMPACTOS DAS MUDANCAS NO
REGIME DE VENTOS EXTREMOS
SOBRE LINHAS DE TRANSMISSAO
NO SIN

Foi avaliada a diferenga dos resultados do estudo em
relagdo a norma NBR 81237 Existem casos de falha em
torres dimensionadas utilizando tal norma mas ndo
resistiram a eventos climaticos recentes.

GOP-
020

ANALISE DA INFLUENCIA DO
BALANCO CARGA/GERACAO NO
DIAGNOSTICO DE ATENDIMENTO E
PROPOSTAS DE REFORCOS NO
NORTE DE MINAS GERAIS

Parabéns pela excelente apresentagdo. Os cinco
cendrios de cargas e geragdao montados foram
preparados para o estado de Minas Geras ou para o
Brasil inteiro? Caso tenham sido montados apenas
para Minas, qual a percepgdo da autora sobre como os
resultados seriam alterados para o Brasil inteiro?
Como seria o fechamento do balango nacional?

GOP-
020

ANALISE DA INFLUENCIA DO
BALANCO CARGA/GERACAO NO
DIAGNOSTICO DE ATENDIMENTO E
PROPOSTAS DE REFORCOS NO
NORTE DE MINAS GERAIS

Dado o crescimento acelerado da MMGD e a grande
qguantidade de projetos renovaveis até o ano de 2028,
como a autora enxerga a ordem dos cortes, por razao
elétrica, confiabilidade e razdo energética? Existe a
chance dos serem restritos por razdo em energética
(balango carga x geragdo) antes mesmos de
chegarmos nas situagGes de restrigdo elétrica
apresentadas? Percep¢bes de como o setor pode
abordar o tema?

GAT-
032

AVALIAGAO DA INFLUENCIA DA
MODELAGEM DE SISTEMAS DE
DISTRIBUIGAO ATIVOS NO
DESEMPENHO DINAMICO DO
SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

Parabéns pela excelente apresentagdo. Durante o
comentario sobre a modelagem DER_A, o autor citou
uma possivel parametrizagao pela queda de tensdo ao
longo dos alimentadores de distribuigdo e seu impacto
na desconexdo da MMGD. Poderia confirmar se essa
parametrizacdo foi utilizada no trabalho, e como foi
feita? Usualmente nos casos do PAR/PEL e Plano
Decenal a MMGD tem sido modelada de maneira
equivalentada integralmente nas barras 69kV ou
138kV, sem modelagem da rede 13,8kV, dai a divida
de como simular essa queda ao longo dos
alimentadores.




AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS E
AMPLIACAO DAS

O CEPEL possui roadmap para implementagdo de
interfaces de comunicagdo (APIs), disponibilizagdo de

GAT- |FUNCIONALIDADES DOS . , .
008 |PROGRAMAS DE ESTUDOS aqu|v<?s de saida de tabeladc?res em p?drao CSVe
ELETRICOS DO CEPEL UTILIZANDO gerenciamento de erros sem interrupgdo dos
processos em lote?
PYTHON
METODOLOGIA DE SIMULACOES Na opinido do autor, qual foi o principal gargalo
GAT- EM LOTE UTILIZANDO O PYTHON enfrentado no processo de automacao apresentado?
009 PARA O GENRENCIAMENTO E Quais as principais melhorias que poderiam ser feitas
INTEGRACAO DOS APLICATIVOS (i) no pacote CEPEL e (ii) no cddigo Python para tornar
FLUPOT, ANAREDE E ANATEM possiveis novas analises?
UTILIZACAO DE iNDICES DE As camadas sdo calculadas de maneira independente
DESEMPENHO ELETRICO EM entre si, mas fornecem diferentes facetas para os
GES- |FERRAMENTAS GRAFICAS PARA A |[sistema subjacente. Como o autor vé a possibilidade
030 |PROSPECCAO DE ALTERNATIVAS DE |de unificacdo das camadas e indices através de um
PONTOS DE CONEXAO PARA ELOS |indicador Gnico, quais seriam as vantagens e
DE CORRENTE CONTINUA desvantagens?
SEGURANCA CIBERNETICA
INDUSTRIAL — REMODELAGEM,
GTL- |MONITORAMENTO, DETECCAO E Atualmente é realizado monitoramento ativo, online e
008 |GESTAO DE VULNERABILIDADES DA |24x7 da seguranca cibernética da rede operativa?

REDE OPERATIVA — CASO SANTO
ANTONIO

GMA-
004

PRECISAMOS FALAR DE JUSTICA
CLIMATICA.

Ha uma grande correlagdo entre justica climatica e
justica ambiental, justica energética e racismo
ambiental. Justica climatica acaba por tratar ndo sé de
guestdes ambientais mas fundamentalmente de
desigualdade e direitos humanos, e em vdrias esferas.
Como comegar a trilhar este caminho? E possivel?




GMA-
007

PROGRAMAS AMBIENTAIS DO MEIO
SOCIOECONOMICO NO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
EMPREENDIMENTOS DE GERAGAO
DE ENERGIA HIDRELETRICA NA
AMAZONIA, BRASIL - ABORDAGEM
SOBRE AS EXPERIENCIAS DA SANTO
ANTONIO ENERGIA COM AS
COMUNIDADES TRADICIONAIS.

A empresa avalia a efetividade dos programas
voltados para as comunidades tradicionais? Como tem
se dado a relagdo com essas comunidades no ambito
da implantagdo desses programas?

GESTAO DOS PROCESSOS DE

Como lidar com a heterogeneidade na implantagao
dos processos de regulamentagdo do componente

GMA-
006 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE indigena, que caminha de forma diferente em cada
COMPONENTE INDIGENA comunidade? Como ajustar as temporalidades
diferentes?
METODOLOGIA PARA SELECAO E
ACOMPANHAMENTO DE Que agdes podem ser propostas para a continuidade
cia. [INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS | &0 N P 'Ii dp ,Ft’, e
* |VOLUNTARIAS EM AREAS DE os pI:OJe 0s com resu ? 0s positivos? Projetos bem
019 ~ sucedidos como o Formiga Verde podem ser
ATIVOS DE GERAGAO E replicados em outras comunidades?
TRANSMISSAO DE ENERGIA P )
ELETRICA DA ELETROBRAS
O PLANEJAMENTO DA EXPANSAO As indefinigdes do licenciamento ambiental de edlicas
DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA D i
. offshore também incluem as incertezas sobre a
A PARTIR DE FONTE EOLICA extensdo dos impactos ambientais. Com o
GMA. OFFSHORE NO BRASIL: AS licenciamento feFi)to or 6rgaos am.bientais regionais
REPERCUSSOES NO AVANCO DOS 0 Telto por org -als reglonals,
032 como contabilizar os impactos cumulativos e

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL EM FUNGAO DE
INDEFINICOES NO CAMPO
REGULATORIO

sinérgicos dos varios projetos em uma mesma regiao,
tendo além disso as incertezas quanto aos impactos no
ambiente marinho?




ANALISE DOS VALORES DA AGUA,
OPERACAO DO SISTEMA E CALCULO
DE PRECOS DO SIN COM A

A proposta da remogdo da restrigdo da defluéncia

GOP- MODELAGEM INDIVIDUALIZADA minima para a_s usinas a jusante e fio d’dgua sera
001 P estudada e validada no uso do Newave? Quando?
DOS RESERVATORIOS NO Obrigado e parabéns pelo trabalho
PLANEJAMENTO DE MEDIO/LONGO |~ 8200 € P P '
PRAZOS
CONSTUINDO UMA ARQUITETURA
DE DADOS DESCENTRALIZADA PARA [Na evolugdo da jornada de dados, foram mencionados
GTL EMPODERAR AS AREAS DE Inteligencia Artificial e Machine Learning. Quais seriam
015 NEGOCIOS NA IDENTIFICACAO, alguns exemplos praticos passados ou futuros dentro
PRODUCAO E DIVULGACAO DE do contexto da ONS? Que outras ferramentas além da
DADOS COMO PRODUTOS PARA O |prépria AWS tém sido utilizadas?
SETOR ELETRICO
IMPLANTACAO DO CENTRO DE Em relag?o a(_)_s sistemas de medi§_§o~|oT, qual foi a _
GAE- - tecnologia utilizada para a transmissdo? Lpwan, nb-iot
MONITORAMENTO DE GESTAO DE . . .
010 ou qual? Quais foram os maiores desafios neste

ATIVOS DA ELETRONORTE

sentido?

GCR-
022

COMERCIALIZACAO DE
COMMODITIES AMBIENTAIS NO
SETOR ELETRICO: RECFY, A
SOLUCAO DE FURNAS EM
BLOCKCHAIN

Qual framework foi utilizado? Hyperledger? Como
comprar? Precisa criar uma carteira?

OS DESAFIOS DA CHESF PARA

Como simplificar o desafio de acesso ao Bdit? Que

GTL- |COMPOR E MANTER ATUALIZADAA | . R . )
~ dicas vocé daria a um player que gostaria de ter acesso
028 |BASE DE DADOS DAS INSTALACOES
- a esses dados?

DE TRANSMISSAO — BDIT

DESENVOLVIMENTO DE UM

FRAMEWORK PARA

MONITORAMENTO DE ATIVOS DE . .
GTL- ~ , Existe um plano de integrar LLM como GPT4 aos

GERACAO DE ENERGIA ELETRICA .
027 projetos futuros?

COM FOCO EM CIENCIA DE DADOS
UTILIZANDO INTELIGENCIA
ARTIFICIAL




APRIMORAMENTOS TECNICOS
APLICADOS A ESTUDOS E

Thiago, parabéns pela apresentagdo! Onde estd

GSE- |ESPECIFICACAO DE EQUIPAMENTOS | . ) -
- disponivel esta nova revisdo 2022 do documento de
019 |INCORPORADOS NA REVISAO DAS . . . , . .
- Diretrizes? No site do ONS sé encontrei a versdo 2013.
DIRETRIZES PARA A ELABORAGAO
DE PROJETOS BASICOS
VISAO INTEGRADA PARA ,
o Como estd sendo elaborada a modelagem dos
GSE- |IMPLEMENTACAO DA . - . .
equipamentos de patio? Os fabricantes tem fornecido
014 |METODOLOGIA BIM NO SETOR DE . . .
- os modelos? Se sim, em quais formatos? Obrigado
TRANSMISSAO DE ENERGIA
INTEGRACAO AO SIN DO PRIMEIRO . . . .
Qual é a vida util estimada e considerada no projeto
GSE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE dos bancos de baterias? Qual o percentual do custo
ENERGIA DE GRANDE PORTE: ] ) ~p .
006 o somente das baterias em relagdo ao projeto
DESAFIOS, EXPERIENCIAS E
~ . completo?
PROPOSICOES REGULATORIAS
As tintas a base de alcatrdo de hulha utilizadas no
TRATAMENTO DE CORROSAO EM tra-tamento antic.orrosivo sdo proibidas na maioria dos
GLT- - paises desenvolvidos por serem comprovadamente
TORRES DE TRANSMISSAO COM s . . N o -
007 P prejudiciais ao meio ambiente e a saude dos usudrios
PARTES SUBMERSIVEIS. ., A , .
ja que contem substancias cancerigenas. Foi levado
em consideragdo este fato antes de seu uso?
RESPOSTA DA DEMANDA COM
GOP DESLOCAMENTO DA CARGA NA Como a proposta de resposta a demanda de energia
007 PROGRAMACAO DIARIA DA impactara financeiramente as empresas do setor
OPERACAO, APLICADA AO SISTEMA |energético?
ELETRICO BRASILEIRO
RETROFIT DE SISTEMAS DE
EXCITACAO EM GRANDES Foi comentado que o sistema de excitagdo da UTLC
GGT TERMELETRICAS USANDO possui trés retificadores sendo que na operagao
020 TECNOLOGIA NACIONAL: AINDA normal 2 retificadores ficam ligados e 1 como

EXISTE ESPACO PARA EVOLUCAO?
LICOES APRENDIDAS EM UMA
MAQUINA DE 411MVA

redundancia a frio. Porque nao optar pela redundancia
a quente neste caso?




DESAFIOS PARA A SINTONIA DOS
ESTABILIZADORES DAS UNIDADES
GERADORAS DAS UHE FERREIRA

Através das analises realizadas evidenciou-se um
problema envolvendo a sintetizagdo da velocidade do
rotor no RT da UHE Ferreira Gomes. Neste caso o ONS

GAT- |GOMES E CACHOEIRA CALDEIRAO |pode identificar outras plantas do SIN que possuem o
023 |PARA OTIMIZACAO DO mesmo modelo de regulador e consequentemente o
DESEMPENHO DINAMICO DA AREA [mesmo problema de estimacdo da velocidade do rotor
MACAPA E APLICACAO DE PMU para uso pelo PSS permitindo a tomada de agGes
COMO FERRAMENTA DE APOIO preventivas nestas outras plantas?
Um dos desafios para implementacgdo de ferramentas
IMPLANTACAO DA FERRAMENTA online e ampla a um departamento que aborda varios
GAE- |PROJECT ONLINE PARA projetos é a elaboragdo e a atualizagdo da base de
029 |GERENCIAMENTO INTEGRADO DE [dados, esse foi ou vem sendo um desafio para a Isa
PROJETOS Cteep na implementagdo das ferramentas
apresentadas?
IMPORTANCIA DA ATIVIDADE DE
GGT AVALIACAO DE INTEGRIDADE Sdo aproveitados os sensores do sistema scada e se
001 ESTRUTURAL NA EXTENSAO DE necessario também é possivel introduzir novos
VIDA DE PLANTAS DE GERACAO sensores ao sistema.
TERMELETRICAS
Durante a apresentagao foi mostrado um valor alto de
. consumo de dgua para uso no resfriamento da planta,
A PLANTA DE HIDROGENIO VERDE . , . .
GGT- N tendo em vista que este é um insumo precioso nas
INTEGRADA A PLANTA n . L .
005 . regides aridas e semi-aridas, existe uma outra
HELIOTERMICA DO CRESP . o
alternativa pensada ou estudada para substituicdo
deste insumo?
ESTUDO DA TENSAO DE FLEXAO .
o Os shakers atuam pontualmente no vao e os ventos de
DINAMICA EM CABOS e . ~
GLT- forma mais distribuida. Existe alguma corregdo nos
CONDUTORES MONTADOS EM . . .
002 estudos para considerar essa diferenga entre os efeitos

DIFERENTES TIPOS DE GRAMPO DE
SUSPENSAOQ

dos shakers e dos ventos no vao?




SOLUCAO DE FUNDACAO EM
TUBULAO ESCAVADO EM ROCHA
PARA A TORRE ESPECIAL

GLT- Vocés tiveram dificuldades para aprovar o projeto na
LOCALIZADA NA SERRA DO RIO DO .

005 esfera ambiental?

RASTRO/SC — LT 525 KV
SIDEROPOLIS 2 - ABDON BATISTA
CD
~ Poderia comentar sobre o impacto do valores de
PROPOSICAO DE MODELOS DE . . )
investimentos, bem como das SPEs associadas a
GAE- |ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS . .
~ grandes Transmissoras, nesse caso, considerando
005 |PARA SPES DE TRANSMISSAO DE . o
ganhos em atividades marginais, para o formato das
ENERGIA NO BRASIL
SPE?
AVALIACAO DE DANOS EM Parabéns.pfela a.presenta_wg_éo! Considerando af ag.c“)es e
. ~ custos adicionais para disjuntores de alta cadéncia ao
RESISTORES DE PRE-INSERGCAO DE . . L. .

GSE- longo dos 33 anos da vida média regulattdria, foi
DISJUNTORES QUE OPERAM EM . . ) .

027 o estimado o custo total do ciclo de vida? Isso podeira
REGIME DE ALTA CADENCIA DE L . ] . .

contribuir para as necessarias e citadas discussdes
MANOBRAS L.

regulatdrias.
REFLEXOES ASSOCIADAS CoM A | e 8 8 e e e a el

GGT PROPOSICAO DE PROTOCOLO PARA entre acessar;te e fornecedor dos.aero eradores .
APLICACAO DE METODOLOGIAS DE . ] & .

006 quanto a medigdo das correntes na implantagdo? Uma
COMPARTILHAMENTO DE vez que os compromissos com o SIN sdo dos agentes?
RESPONSABILIDADES HARMONICAS | < 9 P _ gentes:

Deve ser tratado no contrato de fornecimento?
AVALIACAO DO IMPACTO DAS
CORRENTES HARMONICAS Ha algum estudo em andamento para a defini¢do de

GDS PROVENIENTES DO SIN NO um modelo para filtros ativos a ser utilizado no

004 DIMENSIONAMENTO DA HarmZs e incluido nos PRs ? Se SIM qual a previsdo
CAPACIDADE DE ABSORCAO DE para que seja incorporado nos PR ou como Nota
CORRENTES (“RATING”) DE FILTROS |Técnica?

PASSIVOS
GLT SISTEMA DE MONITORAMENTO DE |Parabéns pelo trabalho! Poderia explicar como é feita
030 TORRES ESTAIADAS BASEADO EM  |a manutencgdo dos equipamentos nds folhas e qual é a

10T

estimativa de substituicdo para os equipamentos?




METODOLOGIA PARA OPERAGCAO
EM TEMPO REAL DE PLANTAS

A distribuicdo normal foi utilizada apenas para fins de
modelagem da incerteza no estudo de caso e a

GES- |HIBRIDAS COM SISTEMAS DE N L.
geragdo de cenarios. Portanto, cabe-se o uso de outras
008  |ARMAZENAMENTO BASEADA EM distribui¢des de probabilidade no uso da metodologia
PROGRAMAGRO DINAMICA DUAL | ostg P B
ESTOCASTICA proposta.
RESPOSTA DA DEMANDA COM . . . . .
Foi realizada avaliagdo econdmica do uso da bateria
GOP DESLOCAMENTO DA CARGA NA ara deslocar carga no programa de resposta a
PROGRAMACAO DIARIA DA P §anoprog esp .
007 ~ demanda? Este sistema seria economicamente viavel
OPERAGAO, APLICADA AO SISTEMA ara um consumidor industrial?
ELETRICO BRASILEIRO P )
1 - Qual prazo esta sendo oferecido aos Consumidores
AVALIACAO DA CONFORMIDADE industriais e Distribuidoras para se adequarem e qual
GOP- |DO FATOR DE POTENCIA NOS seria o pénalti para os agentes que ndo atenderem a
016 |PONTOS DE CONEXAO COM A REDE |REH da ANEEL ? 2 - Qual tem sido a proposta para
BASICA readequagdo? Uso exclusivo de bancos de capacitor
ou outros equipamentos estdo sendo utilizados?
Dado que a utilizagdo de sistemas de armazenamento
OPERACAO DO 1° BANCO DE de energia estd em consulta publica na ANEEL, ainda
GOP- |BATERIAS DE LARGA ESCALA DO SIN [existe um limbo regulatério para assegurar a outorga
018 |PARA CONTROLE DE SOBRECARGA |[destes equipamentos na rede basica. Como foi o
EM LINHAS DE TRANSMISSAQ processo de obtengdo de outorga do projeto e quais as
ligdes aprendidas?
AVALIACAO DE ALTERNATIVAS Foi realizada avaliagdo econ6mica comparando a
GPL- |PARA ADEQUAGAO DA SE BONGI opgao de inserir BESS na SE com o custo de instalagdo
014 |CONSIDERANDO SISTEMA DE de novos transformadores e infraestrutura de rede? O
ARMAZENAMENTO POR BATERIAS |BESS se mostrou vantajoso?
A AUTOMATIZACAO DA
INSTRUMENTAGAO CIVIL PARA . . . .
GGH- Como foi operacionalizado os alertas dos instrumentos
SEGURANCA DE BARRAGENS: O A L
034 de emergéncia?

CASO DA HIDRELETRICA SANTO
ANTONIO




EFEITOS DE DIFERENTES
ALTERNATIVAS COMERCIAIS E

Na construgdo das tarifas é necessario seguir alguns

GMA- |TARIFARIAS COM SINAL principios, dentre as quais peak load pricing e custos
029 |LOCACIONAIS NA DIFUSAO DOS marginais de longo prazo. A metodologia considera
RECURSOS ENERGETICOS esses principios?
DISTRIBUIDOS
MAPEAMENTO E GESTAO DOS Parabéns, parabéns... parabéns, é impressionante
ATIVOS DE TRANSMISSAO DE como esse trabalho conseguiu abranger e atender a
GOP- |ENERGIA DA ELETROBRAS CHESF sua funcionalidade na transmissdo. A nuvem de pontos
026 |COM IMAGENS DE ALTA dos condutores pode ser substituida por polylines para
RESOLUCAO E NUVENS DE PONTOS |diminuir o tamanho do arquivo? Esse trabalho sera
3D estendido e essa metodologia para as usinas? obrigado
ACOES DAS TRANSMISSORAS
GAE ASSOCIADAS DA ABRATE PARA Atualmente modelos 3D sdo importantissimos para
006 VIABILIZAR A IMPLANTACAO DA gerenciar ativos e tbom compartilhar, foi pensado
BASE DE DADOS DAS INSTALACOES |incorporar essa tecnologia na base de dados BDIT?
DE TRANSMISSAO — BDIT
Sabemos que as grandes fontes solares e edlicas
. ossuem inversores que ndo variam a frequéncia,
ESQUEMA REGIONAL DE ALIVIO DE Eomo com atibilizarqo ERAC com o aumecr‘1to
GAE- |CARGA —ERAC ADAPTATIVO . P .
substancial dessa tecnologia no qual durante a
016 |UTILIZANDO RECURSOS DA IEC . N
61850 variagdo de frequéncia tende a acontece um grande
corte de geragdo ndo convencional com taxa maior do
que o desligamento automatico de carga do ERAC?
Atualmente é recomendado usar TCs que ndo
PROTECAO DE DISTANCIA IMUNE A provoquem saturagdo de 20 X corrente norI\inaI.
- . Baseando no seu trabalho de implementagao de
SATURAGCAO DE TC ATRAVES DE . . i .
GPC- ~ algoritmos de saturagdo de TCs também poderia ser
RECONSTRUGAO DO SINAL DE . e
014 sugerido aumentar a especificagdo de TCs para 30 X

CORRENTE DISTORCIDO EMBUTIDO
NO RELE

Inom para novos TCs devido ao crescente aumento do
nivel de curto-circuito do SIN bem como da
interferéncia do fator X/R?




MELHORIAS DE DESEMPENHO
PROPORCIONADAS PELA NORMA
IEEE 2800 AS PROTECOES

Considerando um momento de baixa geracao da fonte
edlica, em caso de curto monofasico na linha, a
protegdo 21n do dado da edlica teve sensibilidade

GPC- CONVENCIONAIS APLICADAS A suficiente apenas com a contrib.uigéo .de seqNO do trafo
020 LINHAS DE INTERCONEXAO DE de_lta.-estrela aterrado para efetlv?r trip? E ndo _
~ existindo teleprotecao e a proteg¢do remota abrir
FNE\?SRCS%I;S;:ASEADAS EM primeiro, como foi esse comportamento de
sensibilidade e direcionalidade?
DESAFIOS NA IMPLEMENTACAO DA
PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA
GPC- |NA SUBESTACAO DA MARGEM Na solugado hibrida proposta havera RDPs nessa
026 |DIREITA DA USINA HIDRELETRICA proposta?
DE ITAIPU UTILIZANDO UMA
SOLUGAO HIiBRIDA
entendi que o estudo realizado foi modelado e
treinado com dados europeus e dados histéricos do
PLANEJAMENTO EFICIENTE DE . . . ) .
GES- JANELAS GTIMAS DE MANUTENGAO Parque, e quAe o mo<.je|o |d.ent|f|cou historicamente tais
001 janelas. Vocé poderia explicar um pouco sobre como
EM AEROGERADORES . .
se pretende utilizar esse modelo para fazer previsao
dessas janelas 6timas?
MONITORAMENTO DE VIBRACOES
EM MANCAIS DO ROTOR DE qual foi o tempo de aquisi¢do utilizado para os dados e
GES- |AEROGERADORES: INFLUENCIA DE |como foi garantida uma boa qualidade dos dados
002 |PARAMETROS OPERACIONAIS E vibracionais, dada a variagdo de rotagdo do
ANALISE DE DADOS PARA aerogerador?
IDENTIFICACAO DE FALHAS
METODOLOGIA PARA OPERACAO
EM TEMPO REAL DE PLANTAS O custo computacional de cada problema de 24 horas
GES- |HIBRIDAS COM SISTEMAS DE resolvido é consideravelmente baixo, sendo avaliado
008 |ARMAZENAMENTO BASEADA EM na ordem de grandeza de menos de 1 segundo de

PROGRAMACAO DINAMICA DUAL
ESTOCASTICA

tempo de processamento.




IMPLANTAGAO DA FERRAMENTA

parabéns pela apresentagdo. gostaria de saber se as

GAE- |PROJECT ONLINE PARA licGes aprendidas e as boas préticas de cada projeto
029 |GERENCIAMENTO INTEGRADO DE |estdo sendo registradas dentro do proprio Project
PROJETOS online.
ANALISE DA INJECAO HARMONICA
VIA GERACAO EOLICA NO , - )
-~ |TC’s com as mesmas caracteristicas construtivas, de
GPC- |COMPORTAMENTO DA PROTECAO o . . .
mesma classe de exatiddo, teriam evitado as atuagdes
023 |DIFERENCIAL DE NEUTRO DO . .
indevidas?
REATOR DE BARRA DA SE
TIANGUA/CE
Seria possivel utilizar os dados das distribuidoras no
IMPLANTACAO DA FERRAMENTA Brasil paAra \{erificar se os resultados obtidos teriam
convergéncia com o que ocorreu com os resultados do
GAE- |PROJECT ONLINE PARA estado de MG?Seria possivel utilizar os dados das
029 |GERENCIAMENTO INTEGRADO DE . ) p- .
distribuidoras no Brasil para verificar se os resultados
PROJETOS . . -
obtidos teriam convergéncia com o que ocorreu com
os resultados do estado de MG?
IMPLANTACAO DA FERRAMENTA . , . .
Felipe, parabéns pela apresentagdo. O envio de dados
GAE- |PROJECT ONLINE PARA . .
para SIGET Aneel foi melhorado ou automatizado pelo
029 |GERENCIAMENTO INTEGRADO DE . .
Project On Line?
PROJETOS
Parabéns pela apresentagdo que pode diminuir a
LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA L . . - -
- . exposicdo de profissionais (eletricistas de transmissdo
DE INSPECAO DE LINHAS AEREAS .
GAE- e pilotos embarcados em aeronaves) em voos
POR MEIO DE TECNOLOGIA L. , L. L.
024 préximos aos obstaculos e as intempéries, que tem
DESENVOLVIDA EM PROJETO DE - . .
estatistica de fatalidades no Setor. Esse fator foi
P&D ANEEL .
considerado no P&D?
CONSIDERACOES SOBRE A
SUPERAGAO DE DISJUNTORES POR
GSE- ~ & Parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber se o arco
TENSAO DE REESTABELECIMENTO . . . L
029 elétrico foi considerado no modelo do disjuntor

TRANSITORIA: ESTUDO DE CASO EM
SUBESTACOES DA TAESA




ANALISE DOS VALORES DA AGUA,
OPERACAO DO SISTEMA E CALCULO
DE PRECOS DO SIN COM A

GOP- MODELAGEM INDIVIDUALIZADA A representagdo individual.izada das uhe’s_foi
001 DOS RESERVATORIOS NO empregada em todo o horizonte de planejamento?
PLANEJAMENTO DE MEDIO/LONGO
PRAZOS
Primeiramente parabéns pela apresentagao e pelo
GOP- |ENIA — ASSISTENTE INTELIGENTE DA |projeto! a Enia foi desenvolvida em conjunto com
024 |ELETRONORTE alguma empresa de software ou ela foi totalmente

desenvolvida com mao de obra da eletronorte?

GDS-
001

A RELEVANCIA DA FISCALIZAGAO
RESPONSIVA POR MEIO DA
PACTUAGAO DE PLANOS DE
RESULTADOS COM
TRANSMISSORAS PARA REDUGAO
DOS DESLIGAMENTOS FORCADOS

qual o entendimento da ANEEL em caso de violagdo da
meta de desligamento forgados de um agente
causados por descarga atmosférica

MODELO DE GOVERNANCA E
GESTAO DE PROCESSOS APLICADO

A arquitetura de processos é utilizada como referéncia

GOP- |AO OPERADOR NACIONAL DO para ajustes na estrutura organizacional do ONS? E a
011 |[SISTEMA ELETRICO BRASILEIRO mesma equipe que trabalha nos processos e
PARA PROMOVER EFICIENCIA NOS  |estrutura?
PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
Parabéns pela apresentagdo é importante ver
trabalhos abordando a gestdo de projetos no ambito
USO DO SCRUM NO do setor elétrico! Eu tenho mais uma provocagdo
GAE- |GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE |quanto ao trabalho: vocé acredita que a tendéncia é
013 |MODERNIZACAO DO SPCS DE gerenciar todos os processos de um projeto do setor

SUBESTACOES NA CHESF

elétrico apenas com o métodos ageis. Ou a
metodologia tradicional ainda se mostrara
fundamental para gerenciar esses projetos?




ANALISE DOS CUSTOS DE

%ESS- :TDORDOUgS\ﬁgC:;ng: ?JE—{E Qual a destinagdo do hidrogénio produzido na planta?
ITUMBIARA
RESULTADOS PRELIMINARES DO
USO DA LOGICA FUZZY NA
GES- |[IMPLEMENTACAO DE Qual os principais gargalos em uma planta de
016 |MANUTENCAO PREDITIVA NA hidrogénio?
PLANTA DE HIDROGENIO VERDE DA
UHE ITUMBIARA
ANALISE DA OPERACAO CONTINUA
GES. DA PLANTA DE HIDROGENIO VERDE |Referente a célula combustivel, poderia explanar o
013 DA UHE ITUMBIARA NO ESCOPO DO |comportamento deste equipamento na composigdo
PROJETO DE P&D ANEEL PD-00394- |da planta em geral?
2204/2022
ANALISE DA OPERACAO CONTINUA |[Pergunta de Monica Zambelli Como foi coordenado o
GES. DA PLANTA DE HIDROGENIO VERDE |uso da hidraulica na geragdo do hidrogénio? Foi usada
013 DA UHE ITUMBIARA NO ESCOPO DO|em complementagdo a solar para garantir a operagdo
PROJETO DE P&D ANEEL PD-00394- |continua da planta ou usada em periodos de sobra
2204/2022 energética da usina?
EXPLORACAO DE GERACAO
GES- HELIOTE'{MICA MEDIANTE Qual a melhor regido do Brasil para implantagdo da
033 UTILIZAGAO DE C(?LETORES heliotermica?
CILINDRO PARABOLICOS NO
ESTADO DO PARA
MODELAGEM COMPUTACIONAL DO
GES ARMAZENAMENTO TERMICO TIPO
058- THERMOCLINE PARA OTIMIZACAO |Qual o nivel de nacionalizagio desta tecnologia?

DO DESPACHO DA USINA
TERMOSSOLAR PORTO PRIMAVERA




GES-
021

METODOLOGIA DE DESPACHO DE
ENERGIA ELETRICA DE UMA
MINIGERAGAO FOTOVOLTAICA
COM ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA VIA BANCO DE
SUPERCAPACITORES E BATERIAS

Com relagdo ao custo do projeto, os sistemas
fotovoltaicos com as baterias e controladores de carga
e inversores tem um custo de 91.000 reais
aproximadamente, sem contar com a instalagdo.
Quanto aos médulos de supercapacitores, os custos de
40 moédulos de 225 Wh cada custa aproximadamente
RS 1.000.000,00 (incluindo as taxas de importagdo),
devido os médulos serem importados.

GES-
023

DESENVOLVIMENTO DE UM
ALGORITMO PARA UMA ESTAGAO
METEOROLOGICA ONLINE PARA
SUPORTE AO GERENCIAMENTO
UMA MICRORREDE FOTOVOLTAICA
ISOLADA 100% RENOVAVEL COM
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
EXCLUSIVO EM HIDROGENIO VERDE
PARA ATENDIMENTO CONTINUO DE
UMA CARGA.

Qual a poténcia do eletrolisador? Existem para venda?

GES-
023

DESENVOLVIMENTO DE UM
ALGORITMO PARA UMA ESTAGAO
METEOROLOGICA ONLINE PARA
SUPORTE AO GERENCIAMENTO
UMA MICRORREDE FOTOVOLTAICA
ISOLADA 100% RENOVAVEL COM
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
EXCLUSIVO EM HIDROGENIO VERDE
PARA ATENDIMENTO CONTINUO DE
UMA CARGA.

Pergunta feita por Luis Carlos Silva (UNICAMP) : Qual o
planejamento para logistica, operagdo e manutengado
em regido amazonica?

GSE-
010

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
DA DETERIORAGAO DE PARA-RAIOS

Parabéns pelo trabalho! Nao ficou claro qual o loop
feito pelo sinal injetado para FRA. Poderia explicar?
N&o foram aplicadas outras técnicas para diagndstico
do para raios suspeito? Se ndo, por que?




AVALIAGAO POR RADIOGRAFIA
COMPUTADORIZADA COM RAIOS-X

Parabéns pela apresentagdo! Do ponto de vista de
custo do sistema de radiografia, a técnica se mostra

((;)ii- DE ALTA ENERGIA PARA DETECCAO |competitiva frente a outras comumente utilizadas? O
DE FALHA EM PARA-RAIOS DE ZNO |RX teria condigOes de avaliar fissuras no interior dos
COM INVOLUCRO DE PORCELANA  |blocos?
DESENVOLVIMENTO DE
GSE- METODOLO(EIA MULTICRITERIO Parabéns pela apresentagdo! Foram utilizados critérios
013 PARA SELECAO DE TECNOLOGIAS de mss as manutenabilidade consultando-se o time de
PARA CONSTRUGAO DE Eng. Manutengao?
SUBESTACOES
GSE- PROJIETO DE SUBESTAGOES DE ALTA |[Qual a experiéncia da Petrobras com aplicagdo de BIM
015 TENSAO UTILIZANDO em outras instalagdes no tocante ao uso na Operagao
FERRAMENTAS BIM e Manutengdo? Compartilhe alguns exemplos.
A EVOLUCAO DAS NORMAS Parabéns pela apresentagado! Poderia detalhar alguns
GSE- BRASILEIRAS PARA requisitos da nova versdo IEC sobre a
024 TRANSFORMADORES PARA compatibilizagdo/validacdo de ensaios de tipo? Vocé
INSTRUMENTOS — ESTADO DA ARTE |entende que essa validagdo deve ser feita com muito
E PERSPECTIVAS FUTURAS cuidado?
Parabéns pela apresentagao! Partindo do pressuposto
AVALIACAO DA POSSIBILIDADE DE da primeira abertura ser monopo!ar, sobre essa fase
UTILIZACKO DE RELIGAMENTOS p.a,ssarla por recarga_ de mola. A?SIm, entendo ser
GSE- A viavel o segundo religamento tripolar dentro de 15 a
AUTOMATICO MONO E TRIPOLARES . . L
028 SUBSEQUENTES EM LINHAS DE 20 segundo_s dentro dos pr(_)Jetos atuais de dlsiuntores
- . com mecanismo a mola pois as outras fases ndo
TRANSMISSAO DA REDE BASICA N L
afetadas nao precisariam da recarga. Estou
equivocado no meu entendimento?
TRANSFERENCIA DE Parabéns pela apresentagdo! Qual uma possivel
GSE- CONHECIMENTOS TE'CNICOS~EM solugdo para o problema de baixa valorizagdo dos
008 ENGENHARIA DE SUBESTAGOES: profissionais de projeto de subestagdes. Como vencer

CENARIO BRASILEIRO LEVANTADO
ATRAVES DE PESQUISA DO CE-B3

a “tenta¢do” da carreira gerencial e valorizar a carreira
técnica especializada?




VISAO INTEGRADA PARA

Como a Eletrosul obteve os dados detalhados dos

GSE- |IMPLEMENTAGAO DA equipamentos e modelos 3D? Os fabricantes
014 |METODOLOGIA BIM NO SETORDE | 0oP ;
~ forneceram?
TRANSMISSAO DE ENERGIA
DESENVOLVIMENTO DE N . L
., Entendendo que a solugdo DCB seja o dead tank circuit
GSE METODOLOGIA MULTICRITERIO breaker, qual foi a motivagdo para explorar essa opgao
PARA SELECAO DE TECNOLOGIAS 9 ; &0 para explora i
013 - para a compactagdo? Porque ndo foi considerada a
PARA CONSTRUGAO DE obc30 GIS?
SUBESTACOES Pe :
PROJETO DE SUBESTACOES DE ALTA
GSE- - ¢ Detalhe a experiéncia de modelagem dos
TENSAO UTILIZANDO .
015 equipamentos AT?
FERRAMENTAS BIM
ANALISE DE PROBLEMAS
ASSOCIADOS A COORDENAGAO DE No caso da SE Futura como foram contornados os
ISOLAMENTO, OPERACAO E . N
GSE- - ~ altos valores de sobretensdo identificados para o
016 EXPANSAO EM SUBESTACOES COM maddulo de manobra? Aumento de NBI dos
ARRANJO DISJUNTOR E MEIO SOB A equipamentos? ’
OTICA DO SUBMODULO 2.10D0 | S91'P '
PROCEDIMENTO DE REDE
APRIMORAMENTOS TECNICOS
APLICADOS A ESTUDOS E Existem estudos para as correntes capacitivas de
GSE- |ESPECIFICACAO DE EQUIPAMENTOS [chaveamento de seccionadores na SE? Se sim quais
019 |INCORPORADOS NA REVISAO DAS |arranjos sdo mais criticos? Houve casos que exigiram
DIRETRIZES PARA A ELABORACAO |valores acima da norma (0,5 A)?
DE PROJETOS BASICOS
Parabéns! O monitoramento, do ponto de vista
GSE MONITORAMENTO INTELIGENTE econdmico, foi avaliado no tocante a foco em TCs ja
DAS CONDICOES OPERACIONAIS DE o L, . ]
025 com indicios por outras técnicas (DGA)? Avaliaram a

TRANSFORMADORES DE CORRENTE

possibilidade de uso de UHF?




AVALIACAO DE DANOS EM
RESISTORES DE PRE-INSERCAO DE

Parabéns pela apresentacdo! E notério que ha um
descompasso entre o plano de manutengdo do
disjuntor de alta cadéncia e as exigéncias do manual

%ZI;- DISJUNTORES QUE OPAERAM EM do fabricante. Em um contexto de PVI ndo seria o caso
REGIME DE ALTA CADENCIA DE de rediscutir a durabilidade dos disjuntores junto aos
MANOBRAS fabricantes, mesmo com impacto em custos de

aquisicao?
CONSIDERACOES SOBRE A Parabéns pelo trabalho! Dentre os disjuntores 500 kV

GSE- SUPE?ACAO DE DISJUNTORES POR |analisados havia algum com auséncia de capacitor de

029 TENSAO I?E REESTABELECIMENTO |equalizagdo, tendo em vista que existe essa
TRANSITORIA: ESTUDO DE CASO EM |possibilidade em mercado? Se ndo, o autor acredita
SUBESTACOES DA TAESA que isso traria impacto nos resultados?
MODERNIZAGAO DE USINAS
HIDRELETRICAS: A UTILIZACAO DAS
TECNICAS DE ESCANEAMENTO NO

GGH- CAMPO, DO CONCEITO BIM, E DO  |Ha expectativa de estender o modelo BIM

031 PROJETO ORIENTADO A OBJETOS, |[(scaneamento e modelagem) para os ativos de
REDUZINDO OS PRAZOS DE PARADA [transmissdo, grandes subestagOes por exemplo?

DE MAQUINA E POSSIBILITANDO A

IMPLEMENTACAO DA GESTAO

DIGITAL DE ATIVOS.

MODERNIZAGAO DE USINAS

HIDRELETRICAS: A UTILIZACAO DAS

TECNICAS DE ESCANEAMENTO NO O BIM poderia ser utilizado para uma avaliagdo técnica

GGH- CAMPO, DO CONCEITO BIM, E DO do ativo de forma remota, como exemplo, utilizar o
PROJETO ORIENTADO A OBIJETOS, e ..

031 BIM para fazer especificagdes técnicas para

REDUZINDO OS PRAZOS DE PARADA
DE MAQUINA E POSSIBILITANDO A
IMPLEMENTACAO DA GESTAO
DIGITAL DE ATIVOS.

contratagao de servigos e aquisicdo de equipamentos.




PROCEDIMENTO COMPETITIVO
PARA CONTRATACAO DAS

Com essa nova proposta para avaliagdo de

GPL- - acessibilidade, podemos considerar que o ganhador do
MARGENS DE TRANSMISSAO POR e . . ~ ~
027 o leildo ja tera sua conexdo em subestagdo de
GERADORES NA REDE BASICA DO - .
transmissdo garantida?
SIN
REFLEXOES ASSOCIADAS COM A Qual o periodo minimo de integralizagdo é capaz de
PROPOSICAO DE PROTOCOLO PARA| P - & ¢ . . p.
GGT- - mitigar variagGes extremas, como em siderurgicas, da
APLICACAO DE METODOLOGIAS DE . .
006 DTT, ou tal procedimento tem que ser feito
COMPARTILHAMENTO DE . -
A conjuntamente com tratamento estatistico?
RESPONSABILIDADES HARMONICAS
NECESSIDADES DE ADEQUACOES
GDS DO PROCESSO DE QUALIDADE DE  |H& algum estudo para modificar o calculo do lugar
003 ENERGIA ELETRICA E OS IMPACTOS |geométrico? Algumas condi¢des N-1 s3o tdo extremas
INERENTES NOS PROCEDIMENTOS |que a menor preocupacgao seria com a distorgado.
DE REDE
AVALIACAO DO IMPACTO DAS
CORRENTES HARMONICAS
Poderia comentar sobre qual papel do fabricante do
PROVENIENTES DO SIN NO ) . .
GDS- filtro na determinagdo do rating, uma vez que
DIMENSIONAMENTO DA . . .
004 . diferentes fabricantes tem suportabilidades bem
CAPACIDADE DE ABSORCAO DE distintas
CORRENTES (“RATING”) DE FILTROS :
PASSIVOS
METODOLOGIA PARA FILTRAGEM , .
. Se os estudos, mesmo apds todas as analises,
GDS- |DOS COMPENSADORES ESTATICOS . . L.
. confirmarem o hunting, qual o préximo passo? Atua-se
009 |DO SISTEMA PARA ANALISE DE .
em um ou nos dois compensadores?
HUNTING EM EMTP
IMPACTO NA TRT DE DISJUNTORES
GDS DE MT MEDIANTE LIMITACAO DAS [No caso do aterramento com reator, foi avaliado o
014 CORRENTES DE FALTA FASE-TERRA |efeito da ressonancia para o banco de capacitor? pode

EM PARQUES DE GERACAO
RENOVAVEL

haver comprometimento deste equipamento?




AVALIACAO DOS IMPACTOS DO
CRESCIMENTO DA GERACAO

No caso de sistemas rurais onde as intervengdes sao

GMA- |DISTRIBUIDA UTILIZANDO muito maiores no caso da ultrapassagem da HC, a
031 |FERRAMENTA DE HOSTING ferramenta também indica custos de RT, RA, reatores,
CAPACITY COM MAPAS etc?
INTERATIVOS
MODELAGEM DE EQUIVALENTE DE
REDE NO AMBIENTE RSCAD/RTDS
GDS- PARA ESIUDO DOS RELES DE ) Curiosidade, quanto tempo durou o trabalho de
026 PROTECAO DO TRONCO TUCURUI  [modelagem? Partiram de modelos ja prontos de parte
—LECHUGA NO SIMULADOR DE da rede?
SISTEMAS DE TRANSMISSAO EM
CORRENTE CONTINUA — SSCC
APLICAGAO DA CO-SIMULACAO NA
GDS- ESCALA REAL DE TEMPO SOB Curiosidade: qual outros beneficios, para além da
027 PLATAFOII?MA GEOGRAFICAM\ENTE otimizagdo de recursos fisicos, poderiam ser elencados
DISTRIBUIDA PARA SUPORTE A para a co-simulagdo.
OPERAGAO DO SIN
ANALISE SISTEMICA DA O sinistro do transformador foi considerado caso
GDS- PERTURBACAO ENVOLVENDO O fortuito? A seguradora fez reposi¢ao da unidade
021 SINISTRO DO TRANSFORMADOR sinistrada? Comentar! O transformador tinha protegdo
CONVERSOR DO POLO 01 DO de corrente de "in-rush" com restricdo harmonica de
MADEIRA segunda ordem?
UTILIZAGAO DO CONCEITO
GYRATOR-CAPACITOR NA ) . I
Quais as principais vantagens de utilizagdo do Gyrator-
GDS- |MODELAGEM DE . - .
Capacitor em lugar da representagdo tradicional?
022 |TRANSFORMADORES:

COMPARACAO COM 0OS MODELOS
TRADICIONAIS

Comentar sobre possiveis desvantagens.




ANALISE DOS CUSTOS DE

Parabéns pelo trabalho! No contexto da redugdo do
custo da produgdo do H2V, com o objetivo de atingir
uma maior competitividade de mercado, gostaria de

GES- |PRODUGCAO DA PLANTA DE saber quais outros fatores foram observados para a
015 |HIDROGENIO VERDE DA UHE redu¢do do LCoH (custo de produgdo do H2V) além da
ITUMBIARA operagdo continua do eletrolisador e da possivel
redugao dos custos de CAPEX em um futuro proximo.
Obrigado.
UMA NOVA ABORDAGEM PARA
GPL REPRESENTACAO DAS RESTRICOES |Na implementagéo de restri¢des, a declividade da
002 HIDRAULICAS OPERATIVAS NOS geracdo aumentava a produgdo e diminuia a
MODELOS DE PLANEJAMENTO DE |eficiéncia? e a rampa era igual na subida e na descida?
MEDIO E LONGO PRAZO
VALIDAGAO DE ALGORITMOS MPPT
GES- |TRADICIONAIS E BIOINSPIRADOS A fungdo custo do SBIE pode ser modificado para fazer
022 |UTILIZANDO SIMULADOR EM o match da demanda e oferta?
TEMPO REAL
MODELAGEM, SIMULACAO E Em simulafées de transitdrios eletromagnéticos de
p ~ sobretensdes VFTO costuma-se deparar com
ANALISE DE SOBRETENSOES DE o L.
GDS- P problemas de oscilagGes numéricas que podem
FRENTE MUITO RAPIDAS (VFTO) NA | . -
013 o ~ interferir na andlise de resultados envolvendo alta
OPERAGCAO DE SUBESTACOES .
frequéncia. Os autores se depararam com esses
ISOLADAS ..
problemas numéricos?
NOVA ABORDAGEM PARA ) .
~ Vi que as amplitudes de corrente foram representadas
REPRESENTAGAO DO EFEITO DA or uma distribuicdo estatistica. Qual valor foi adotado
GDS- |TENSAO DE FASE NA AVALIACAO DE |° : :
para o tempo de frente da onde de corrente e como
006 |DESEMPENHO DE LINHAS DE isso impacta nos resultados? Parabéns pela
TRANSMISSAO FRENTE A : rese:ta . ' P
DESCARGAS ATMOSFERICAS P cdo-
MODELAGEM, SIMULACAO E
GDS ANALISE DE SOBRETENSOES DE como o disjuntor e as respectivas pré-igngdes foram
013 FRENTE MUITO RAPIDAS (VFTO) NA [modeladas? qual curva de suportabilidade dielétrica

OPERACAO DE SUBESTAGCOES
ISOLADAS

foi adotada entre contatos?




GDS-
013

MODELAGEM, SIMULAGAO E
ANALISE DE SOBRETENSOES DE
FRENTE MUITO RAPIDAS (VFTO) NA
OPERACAO DE SUBESTAGCOES
ISOLADAS

os graficos da apresentagdo possuem tempo total de
simulagdo de 40 ms. estudos de vfto geralmente
utilizam passos de integragdo de nanossegundos em
fungdo dos pequenos trechos internos da GIS que
precisam ser modelados como linhas de transmissado.
o autor teve dificuldades para simular os casos no atp?
em caso positivo, quais recursos foram adotados?

GDS-
012

ANALISE SIMULADA DOS IMPACTOS
DE TRANSITORIOS PADROES E DE
VFTOS EM BUCHAS CAPACITIVAS DE
ALTA TENSAO

nas analises de vfto, foi representado um
transformador em paralelo com a bucha. qual modelo
foi adotado para o transformador? a escolha do
modelo de transformado impacta na resposta da
bucha?

GDS-
013

MODELAGEM, SIMULAGAO E
ANALISE DE SOBRETENSOES DE
FRENTE MUITO RAPIDAS (VFTO) NA
OPERACAO DE SUBESTAGCOES
ISOLADAS

o trabalho comenta sobre a representagao dos para-
raios no estudo. sabe-se que a curva de tensao
residual dos para-raios guarda dependencia com a
frequencia e geralmente temos valores de tensao
residual para tempo de frente minimo de 1
microssegundo. Como vftos podem ter tempos de
frente bem inferiores a isso, foi feita alguma analise
sobre o impacto do modelo dos para-raios nas
sobretensoes terminais e qual modelo foi adotado?

GDS-
017

ANALISE DA MODELAGEM DE
TRANSFORMADORES COM QUATRO
ENROLAMENTOS NO ATP

o modelo bctran, disponivel mo ATP, permite a
representac¢do de qualquer quantidade de
enrolamentos. o trabalho, porém, ndo avaliou seu
comportamento. qual motivo disso?




ANALISE DA UTILIZACAO DE
CAPACITORES DE SURTO PARA
REDUCAO DAS TAXAS DE
CRESCIMENTO DAS TENSOES DE

foi comentado durante a apresentagao do trabalho,
que um artificio da norma é utilizar uma envoltoria de
abertura de falta para comparar com uma TRT de

GDS- . natureza capacitiva. A abertura capacitiva possui um
018 RESTABELECIMENTO TRANSITORIAS tempo de arco minimo inferior ao tempo de arco
DURANTE FALTAS TERMINAIS E me ; P
minimo da abertura sob falta. Ainda assim, na
MANOBRAS DE BANCOS DE abertura capacitiva pode-se utilizar uma envoltoria
CAPACITORES E REATORES EM 34,5 P P !
KV T10, por exemplo, para comparagao?
DESENVOLVIMENTO DE teria algum problema em usar mais dados na rede
FERRAMENTA BASEADA EM REDES gump " _
GOP- neural? no segundo modelo foi imputado mais dados
NEURAIS ARTIFICIAIS PARA L. . ,
022 gue no primeiro se entendi corretamente... parabéns

APLICAGAO AO PROBLEMA DA
PREVISAO DE VAZOES

pelo trabalho

GOP-
023

PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM
NATURAL APLICADO A LIGACOES
PARA VALIDACAO DA MUDANCA DE
ESTADO EM CENTROS DE
OPERACAO

qual a porcentagem de confianga verde? parabéns
pelo trabalho

GDI-017

ALGORITMO DE FLUXO DE
POTENCIA EFICIENTE PARA REDES
DE DISTRIBUICAO TRIFASICAS
DESBALANCEADAS USANDO
RECURSAO E PROGRAMAGAO
PARALELA

Foi feita alguma comparagao com o OpenDSS?

GDI-018

ANALISE DO IMPACTO DA REVISAO
DO MODELO ZIP NAS CARGAS
RESIDENCIAIS E DA INCLUSAO DE
BANCOS DE CAPACITORES NAS
PERDAS REGULATORIAS

N3o foi avaliado o modelo ANEEL utilizando
paralelismo de processamento? E esperado um
aumento de memdria com mais loadshapes, e mais
tempo de processamento com o controle de
capacitores.

GAE-
026

AUTORIZAGAO DE REFORGOS E
MELHORIAS DE GRANDE PORTE NA
TRANSMISSAO — IMPACTOS E
MUDANCAS TRAZIDAS PELA REN
1.020/2022

Parabéns pela apresentagdo. Para "Melhorias",
conforme sua palestra, hd a possibilidade de revisao
da receita apds apuragdo dos custos incorridos. Para
"Reforgos", com RAP prévia estabelecida, tambem é
possivel a revisdo da receita apds a conclusdo das
obras?




SISTEMA AUTOMATIZADO DE
DETECCAO E CLASSIFICACAO DE
DEFEITOS EM LINHAS DE

Bom dia, 6tima apresentagao e trabalho, apenas ficou
a duvida em relagdo ao sensoriamento que gerou tais

GLT- TRANSMISSAO DE ALTA TENSAO d~ados, quals os equamento_sl ut|||zados_, o~s dados que
019 . sdo monitorados e como se da a transmissdo destes
COM USO DE TECNICAS DE dados considerando uma Linha de Transmissdo de
INTELIGENCIA ARTIFICIAL E ANALISE longo comprimento?
EXPLORATORIA DE DADOS go comp '
Bom dia, parabéns pelo 6timo trabalho, gostaria
apenas de refletir sobre tecnologias de comunicagao
GLT SISTEMA DE MONITORAMENTO DE |entre os dispositivos e o centro de controle em vista
030 TORRES ESTAIADAS BASEADO EM  |aos longos comprimentos das linhas de transmissao e
10T regides remotas pelas quais passam. Tecnologias de
transmissao via fibra dtica ou até mesmo via satélite
poderiam ser utilizadas?
CARACTERISTICAS DE Esta duvida pode se_r dlreaonlada a ambos c.vs_t.rabalhos
que abordam a queimada: Além da susceptibilidade da
SUSCEPTIBILIDADE DE LINHAS DE linha em relagdo as queimadas, existe a importancia
GLT- |TRANSMISSAO DE 500 KV A M relagaoasq » XISEE @ Impor
de se discutir sobre o combate ao incéndio, visto a
023 | DESLIGAMENTOS FORCADOS necessidade de religamento breve. Portanto, existe
PROVOCADOS POR INCENDIOS . & ’ .
uma tecnologia para o combate seguro ao incéndio
FLORESTAIS . .
em Linhas de Transmissdo ?
- -Transi¢do energia/ética - deve-se incentivar a
QUAIS SAO OS MAIORES DESAFIOS - . -
. transmissdo com maior controlabilidade -uso do
DO SETOR ELETRICO NACIONAL? o . .
UHVDC e AC para transmissdo de maior potencia -
CRESCIMENTO DO MERCADO? o . . .
~ regulagdo : criar meios para evitar grande numero de
GPC-|INSERGAG MACICA DE NOVAS atores nas subestacdes , que traz o risco de
016 |TECNOLOGIAS? AVANCOS NA *9

REGULACAO? RENOVACAO DAS
CONCESSOES? TRANSICAO
ENERGETICA?

"favelizacao do sistema " - criar meios para se
identificar a instituicdo responsavel pelo processo de
renovagao - perseguir a seguranga do sistema elétrico
no processo de renovag¢do das concessdes.




COMO SUA
EMPRESA/ORGANIZAGAO E

- a busca de inovagao deve ser flexibilizada e
favorecida para garantir que exista a entrada de novas

GCR- |AFETADA POR ESSES DESAFIOS? solugdes para os novos desafios, com apoio das

010 |MAIORES INCERTEZAS? NiVEL instituicdes ANEEL, EPE, O.N.S e MME. -existe um risco
ECONOMICO SEM RELEVANCIA? de falta de confiabilidade de sistema por falta de um
ADAPTACOES EXPRESSIVAS? agente incumbente adequado em cada regido
QUAIS DEVEM SER OS PRINCIFAIS - O CIGRE deve dar suporte técnico para instituicdes
FOCOS DO CIGRE NA SUA VISAO? . . o "

apc- |coMo o CIGRE PODE CONTRIBUIR qlfe .possamlmfluenaar as <_iec!soes de politicas

publicas , além de dar continuidade ao processo de
016 |[COM ASUA

EMPRESA/ORGANIZAGAO NA
SOLUGAO DESSES DESAFIOS?

animacdo do desenvolvimento técnico e de ser
referencia técnica.

GOP-
015

A. O QUE O CIGRE-BRASIL PODERA
FAZER PARA AUXILIAR AS
INSTITUICOES DE ENSINO E DE
PESQUISA PARA FORMAREM UM
PROFISSIONAL/PESQUISADOR
ADEQUADO PARA ENFRENTAR AS
FUTURAS DEMANDAS DO SETOR
ELETRICO BRASILEIRO?

Criar Comité de Estudos do Cigre Brasil com as
seguinte atribui¢Ges : promover ampla divulgagdo das
atividades do Cigre e divulgagdo das atratividades das
profissGes de engenharia elétrica junto as escolas
técnicas e ensino médio promover um amplo projeto
de valorizagdo da engenharia elétrica, desenvolver
plataforma computacional para armazenar e
disponibilizar os informes apresentados nos diversos
eventos patrocinados pelo Cigre, de forma permitir, a
partir da analise sistematica destes informes, elaborar
cenarios e identificar os possiveis desafios a serem
enfrentados nos préoximos anos pelo setor de energia
elétrica. Incluir ainda na plataforma: programacdo de
eventos técnicos, cursos de especializagdo relativos a
transicdo energética ofertados pelas instituicdes de
ensino e pesquisa.




GDI-028

B. O QUE AS INSTITUICOES DE
ENSINO E PESQUISA, PODERAO
FAZER PARA AUXILIAR O CIGRE-
BRASIL NA CRIACAO E
COMPARTILHAMENTO DE
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
PARA A TRANSICAO ENERGETICA
DO SETOR ELETRICO ?

Contribuir para a criagdo de um HUb Cigre para
compartilhamento das iniciativas em transi¢do
energética, motivando a oferta de cursos de
graduagao, pdés-graduagao e eventos académicos, em
temas relacionados a transi¢do energética, focando
em potenciais inovagdes no assunto. Convidar
especificamente os especialistas dos Comités de
Estudos do Cigre-Brasil em temas afins, de modo
estimular os professores, pesquisadores e alunos a
participarem ativamente dos trabalhos em
desenvolvimento por estes comités

C. O QUE O CIGRE-BRASIL E AS
INSTITUIGOES DE ENSINO E
PESQUISA PODERAO FAZER,

Promover e desenvolver projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e |Inovagdo pelas instituicGes de
Ensino e Pesquisa em conjunto com os Comités de

GPL- [JUNTOS, PARA AMPLIAR A . . o
Estudos do Cigre-Brasil sobre temas de transigdo
017 |VISIBILIDADE DA NECESSIDADE DE energética. No contexto destes projetos contemplar a
PROFISSIONAIS QUE REALIZARAO A [C1< B€ca: projetos ¢ P
- . realizagdo de eventos , cursos ,capacitagbes e
TRANSICAO ENERGETICA NO SETOR L .. .
p publicagbes técnicas e académicas.
ELETRICO?
O CIGRE levar a industria para universidade e ir até a
universidade para prover uma maior interagao e
A. O QUE O CIGRE-BRASIL PODERA [interesse na area de energia. Promover a interagdo da
FAZER PARA AUXILIAR AS indUstria e academia também para apoio e fomento a
INSTITUICOES DE ENSINO E DE laboratérios, cursos e formagdo. Criar um espago no
GOP- |PESQUISA PARA FORMAREM UM SNPTEE para a academia. Apresentar o setor de
015 [PROFISSIONAL/PESQUISADOR energia como fim e ndo meio. Seja qual for o viés do

ADEQUADO PARA ENFRENTAR AS
FUTURAS DEMANDAS DO SETOR
ELETRICO BRASILEIRO?

aluno o setor é certamente muito rico e necessario,
(exemplos sdo as questdes climaticas recentes). E
mostrar isso para os jovens também antes de entrar
nas universidades, exemplos sdo programas de
aproximagdo com o ensino basico também e técnico.




GDI-028

B. O QUE AS INSTITUICOES DE
ENSINO E PESQUISA, PODERAO
FAZER PARA AUXILIAR O CIGRE-
BRASIL NA CRIACAO E
COMPARTILHAMENTO DE
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
PARA A TRANSICAO ENERGETICA
DO SETOR ELETRICO ?

Resgatar o espago da Industria dentro da universidade
divulgando as atividades realizadas pelo Cigre e
também as oportunidades das empresas, como
Webinares, brochuras, revistas, NGN, participagdo nos
comités de estudo, oportunidades de pesquisas e
estagios. Divulgacdo dos laboratdrios e pesquisas
desenvolvidas nas universidades dentro dos eventos
do Cigre, através de stands e apresentagdo de Projetos
e Agdes de sucesso. Maior participagao da
universidade nos eventos técnicos. Trazer a presenca
de ao menos 3 universidade pros eventos do CIGRE e
afim de fazer a divulgagao dos trabalhos e aumentar a
interagdo entre industria e academia.

GPL-
017

C. O QUE O CIGRE-BRASIL E AS
INSTITUICOES DE ENSINO E
PESQUISA PODERAO FAZER,
JUNTOS, PARA AMPLIAR A
VISIBILIDADE DA NECESSIDADE DE
PROFISSIONAIS QUE REALIZARAO A
TRANSICAO ENERGETICA NO SETOR
ELETRICO?

Construir materiais de divulgagdo em conjunto para
fomentar o interesse e a entrada de novos
profissionais na area antes mesmo da entrada na
universidade. Ressaltamos que é importante fomentar
essa entrada antes da universidade ainda no ciclo
basico e fundamental. Prover visitas e interagdo com o
CIGRE e a universidade ainda no ensino médio e ciclos
anteriores para fomentar o interesse na area.




QUAIS SAO 0S MAIORES DESAFIOS
DO SETOR ELETRICO NACIONAL?
CRESCIMENTO DO MERCADO?

Crescimento do Mercado de Carga - é a razdo de ser
do setor elétrico. Inser¢do Macica de Novas
Tecnologias - é um desafio para o planejamento e
operagao do sistema, mas uma oportunidade para
desenvolvimento do sistema elétrico. Avangos na
regulacdo do setor elétrico - é um desafio requerido
pelo desafio anterior e pela evolugdo das tecnologias
de equipamentos elétricos. Renovagdo da Concessdes -
é um grande desafio sobretudo na Distribui¢do de

GPC- |INSERCAO MACICA DE NOVAS energia elétrica com a evolugdo das novas tecnologias
016 |TECNOLOGIAS? AVANGOS NA nessa area, que é a fonte de recursos de todo setor
REGULACAO? RENOVACAO DAS elétrico. Também é um desafio na Transmiss3o
CONCESSOES? TRANSICAO levando em conta as mudangas climaticas que imp&e
ENERGETICA? uma maior disponibilidade de recursos e
equipamentos bem como agrupamento de
equipamentos numa mesma empresa. Transi¢ao
Energética - é ainda um grande desafio para o setor
elétrico que estd em avangado estado nesta area,
podendo ser exemplo e fonte para outras areas de
negaocios.
Cada empresa/organizacgdo é afetada pelos desafios
listados na questdo anterior de modos distintos.
COMO SUA ) . ~
. Desafios na capacidade de produgdo de novos
EMPRESA/ORGANIZACAO E . A . AL
produtos e servigos, com relevancia econémica,
GCR- | AFETADA POR ESSES DESAFIOS? requerendo adaptacdes de menor e maior porte
010 |MAIORES INCERTEZAS? NIVEL d prac porte.

ECONOMICO SEM RELEVANCIA?
ADAPTACOES EXPRESSIVAS?

Evolugdo tecnoldgica e de treinamento das equipes
das empresas. Deve-se destacar o incentivo
governamental com politicas para o desenvolvimento
da industria e da mdo de obra nacional.




QUAIS DEVEM SER OS PRINCIPAIS
FOCOS DO CIGRE NA SUA VISAQO?

Aquisicdo de conhecimentos nas areas destacadas, em
nivel nacional e internacional. Difundir esses

GPC- |COMO O CIGRE PODE CONTRIBUIR . .
conhecimentos adquiridos para as empresas e
016 [COMASUA organizag¢des nacionais visando contribuir com o
EMPRESA/ORGANIZACAO NA degsenvolgvimento e evolugdo dessas empresas
SOLUCAO DESSES DESAFIOS? ¢ presas.
C. O QUE O CIGRE-BRASIL E AS
INSTITUICOES DE ENSINO E . . .
- Promover competi¢des tecnoldgicas de pesquisa e
PESQUISA PODERAO FAZER, . .
desenvolvimento com a participagdo do CIGRE e
GPL- [JUNTOS, PARA AMPLIAR A . . . . .
Academia Estimular Realizar projetos de pesquisa e
017 |VISIBILIDADE DA NECESSIDADE DE .. e
o eventos académicos, em temas de transicdo
PROFISSIONAIS QUE REALIZARAO A L. . .
~ ., energética, com a participagdo do CIGRE e Academia.
TRANSICAO ENERGETICA NO SETOR
ELETRICO?
B. O QUE AS INSTITUICOES DE . .
~ Estimular docentes, pesquisadores e alunos para
ENSINO E PESQUISA, PODERAO L. . R
participarem ativamente dos Comités de Estudos e das
FAZER PARA AUXILIAR O CIGRE- . . .
BRASIL NA CRIACAO E atividades do CIGRE. Solicitar ao CIGRE a apresentagdo
GDI-028 de cases e publicagdes do CIGRE por profissionais da
COMPARTILHAMENTO DE o . L
industria, membros do CIGRE. Sugerir a participagdo
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS . . . .
- ., do CIGRE como entidade interveniente em projetos de
PARA A TRANSICAO ENERGETICA PDI e chamadas estratégicas da ANEEL
DO SETOR ELETRICO ? & ’
Desenvolver atividades para apresentar as
A. O QUE O CIGRE-BRASIL PODERA :zisv(ej;ssi;jf?::sei:sc’ol.as ZrofistsionTi’stI:?rasileiras ? Yiséo
FAZER PARA AUXILIAR AS _ g_oaos o S.e or~e étrico no’s _prommos
~ anos. Criar um meio de publicagdo de prestigio
INSTITUICOES DE ENSINO E DE académico, com peer review e com Qualis
GOP- |PESQUISA PARA FORMAREM UM reconhecid’o intefnacionalmente Formula’r rogramas
015 |PROFISSIONAL/PESQUISADOR ' prog

ADEQUADO PARA ENFRENTAR AS
FUTURAS DEMANDAS DO SETOR
ELETRICO BRASILEIRO?

de PDI e oferecer bolsas CIGRE para graduagdo e pds-
graduagdo, patrocinadas por empresas do setor
elétrico, e criar plataforma de ofertas e demandas de
profissionais. Propor as ementas de novos cursos
necessarios ao setor elétrico, na visdo da industria.




QUAIS SAO 0OS MAIORES DESAFIOS
DO SETOR ELETRICO NACIONAL?
CRESCIMENTO DO MERCADO?

- Acompanhar e analisar o processo de introdugdo das
renovaveis com seguranga comestabilidade de Sistema
- CIGRE atuar com seus Comités de Estudo e Experts -
Suporte educacional - qualificagdo e para os
associados no que se refere as novas tecnologias -
Promover a ideia da maior automagao da resposta da
rede brasileira - Rediscutir e reavaliar principios,
critérios e processos de despacho da energia de base

GPC- |INSERCAO MACICA DE NOVAS na matriz energética brasileira - Atendimento de novas
016 |TECNOLOGIAS? AVANGCOS NA demandas exemplo transporte passar a
REGULACAO? RENOVACAO DAS eletromobilidade (com blends préprios brasileiros),
CONCESSOES? TRANSICAO produgdo e uso do h2V no pais por meio da
ENERGETICA? experiéncia do Proalcool (e.g. placa verde China) -
Formular proposta para o reestudo e
redimensionamento dos equipamentos e instalagdes
existentes, a serem substituicdo por obsolescéncia,
agregando-se-lhes novas tecnologias e modelos e
condigdes ambientais atuais e projetadas
- Informar sistematicamente o que o CIGRE Brasil esta
QUAIS DEVEM SER OS PRINCIPAIS fazendo e organizar um sistema de consulta
FOCOS DO CIGRE NA SUA VISAO? 8 ema de |
permanente apto areceber indicages de demandas
GPC- |COMO O CIGRE PODE CONTRIBUIR . . .
dos associados brasileiros sobre o que estdo
016 |[COM ASUA . L.
. precisando - Desenvolver programas sobre os tépicos
EMPRESA/ORGANIZACAO NA . . .
~ relacionados como prioritarios convidando os
SOLUCAO DESSES DESAFIOS? . ..
associados a co-participar dos trabalhos
COMO SUA
EMPRESA/ORGANIZACAO E Participantes Sergio Gomes HM Huaming Ernesto
GCR- |AFETADA POR ESSES DESAFIOS? Perez Prolec Carlos Frederico Behrends Tecnova
010 |[MAIORES INCERTEZAS? NiVEL Energia Tadeu Carneiro da Silva Cemig G&T Eduardo

ECONOMICO SEM RELEVANCIA?
ADAPTACOES EXPRESSIVAS?

Nery Relatot




GOP-
015

A. O QUE O CIGRE-BRASIL PODERA
FAZER PARA AUXILIAR AS
INSTITUICOES DE ENSINO E DE
PESQUISA PARA FORMAREM UM
PROFISSIONAL/PESQUISADOR
ADEQUADO PARA ENFRENTAR AS
FUTURAS DEMANDAS DO SETOR
ELETRICO BRASILEIRO?

O Cigre-Brasil poderia aproximar-se das instituigdes de
pesquisa e ensino, mostrando a realidade do mercado
de trabalho (setor elétrico), suas demandas e
oportunidades para motivar e direcionar a formagdo
dos futuros profissionais.

GDI-028

B. O QUE AS INSTITUICOES DE
ENSINO E PESQUISA, PODERAO
FAZER PARA AUXILIAR O CIGRE-
BRASIL NA CRIACAO E
COMPARTILHAMENTO DE
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
PARA A TRANSICAO ENERGETICA
DO SETOR ELETRICO ?

As instituicdes de ensino e pesquisa poderiam
incentivar a participagdo dos professores,
pesquisadores e alunos nos comités de estudo e
eventos do Cigre-Brasil, criando sinergia para criagdo e
compartilhamento de conhecimentos para a transigao
energética.

C. O QUE O CIGRE-BRASIL E AS
INSTITUIGOES DE ENSINO E
PESQUISA PODERAO FAZER,

O Cigre-Brasil e as instituigdes de ensino e pesquisa
poderiam unir forgas para a realizagdo de projetos,

GPL- [JUNTOS, PARA AMPLIAR A L N .
atividades de extensdo e concursos entre equipes com
017 |VISIBILIDADE DA NECESSIDADE DE .
~ os professores, pesquisadores e alunos voltados para a
PROFISSIONAIS QUE REALIZARAO A - .
- . transi¢do do setor elétrico.
TRANSICAO ENERGETICA NO SETOR
ELETRICO?
QUAIS SAO 0OS MAIORES DESAFIOS
DO SETOR ELETRICO NACIONAL?
CRESCIMENTO DO MERCADO? Realidade da transigdo energética, com complexidade
GPC- |INSERCAO MACICA DE NOVAS da incorporagdo das novas tecnologias, sem o
016 |TECNOLOGIAS? AVANGOS NA atualizacdo da regulagdo, incluindo a revisdo dos

REGULACAO? RENOVACAO DAS
CONCESSOES? TRANSICAO
ENERGETICA?

critérios de renovagdo das concessdes




QUAIS DEVEM SER OS PRINCIPAIS
FOCOS DO CIGRE NA SUA VISAQO?

CIGRE deve articular foruns e eventos de proposigdo
de estratégias nacionais para o setor elétrico, para

GPC- |COMO O CIGRE PODE CONTRIBUIR . |
enfrentamento dos desafios atuais e futuros, em
016 |COMASUA sintonia com a academia e industria, em particular
EMPRESA/ORGANIZACAO NA ara regular a transicdo energética I °
SOLUCAO DESSES DESAFIOS? parareg ¢ getica.
COMO SUA
EMPRESA/ORGANIZAGCAO E ) ) ~ )
Impacto financeiro e na festdo de ativos das empresas,
GCR- |AFETADA POR ESSES DESAFIOS?

pela auséncia de regulamentagdo sobre os 6nus da

010 [MAIORES INCERTEZAS? NiVEL . .
A A transi¢do energética
ECONOMICO SEM RELEVANCIA?
ADAPTACOES EXPRESSIVAS?
O CIGRE poderia criar um comité para promover e
divulgar os projetos entre as empresas e as
A. O QUE O CIGRE-BRASIL PODERA |universidades. Esse comité seria uma interface para as
FAZER PARA AUXILIAR AS empresas levantarem os temas de pesquisa que eles
INSTITUICOES DE ENSINO E DE precisam da universidade para desenvolver, e as
GOP- |PESQUISA PARA FORMAREM UM universidades poderiam apresentar os projetos de
015 [PROFISSIONAL/PESQUISADOR pesquisa delas que precisam de investimento. Neste
ADEQUADO PARA ENFRENTAR AS  |contexto, o CIGRE poderia ser o canal entre as
FUTURAS DEMANDAS DO SETOR Universidades e Instituicdo de Pesquisas junto a
ELETRICO BRASILEIRO? Agéncias reguladoras e ser uma interface para
incentivar as empresas a investirem em pesquisa e
infraestrutura nas universidades.
B. O QUE AS INSTITUICOES DE
ENSINO E PESQUISA, PODERAO
FAZER PARA AUXILIAR O CIGRE- Flexibilizagdo curricular e inserir temas relacionados a
GDI-028 BRASIL NA CRIACAO E transicdo energética, mercado de energia,

COMPARTILHAMENTO DE
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
PARA A TRANSICAO ENERGETICA
DO SETOR ELETRICO ?

digitalizagdo, entre outros. Representatividade das
demais areas base do curso de Engenharia no CIGRE.




C. O QUE O CIGRE-BRASIL E AS
INSTITUICOES DE ENSINO E
PESQUISA PODERAO FAZER,

Promover a criagdo de laboratérios subsidiados pelas
empresas, projetos multidisciplinares, palestras do

GPL- |[JUNTOS, PARA AMPLIAR A . .
CIGRE dentro das universidades para mostrar a
017 |VISIBILIDADE DA NECESSIDADE DE .. L o N
. relevancia do setor elétrico, mais divulgagdo e
PROFISSIONAIS QUE REALIZARAO A realizacdo de mais eventos regionais do CIGRE
TRANSICAO ENERGETICA NO SETOR ¢ & :
ELETRICO?
QUAIS SAO OS MAIORES DESAFIOS
DO SETOR ELETRICO NACIONAL? 1 - Agilidade nas questdes regulatdrias, visando a
CRESCIMENTO DO MERCADO? insergdo de novas fontes e tecnologias 2 - Crescimento
GPC- [INSERCAO MACICA DE NOVAS ordenado e coordenado em relagdo a novos
016 |[TECNOLOGIAS? AVANGCOS NA licenciamentos, utilities, industria, MDO e politicas
REGULACAO? RENOVACAO DAS governamentais. 3 - Infraestrutura para suportar a
CONCESSOES? TRANSICAO eletrificagio em massa
ENERGETICA?
COMO SUA
. 1 - Previsibilidade em relagdo aos leilGes e datas de
EMPRESA/ORGANIZACAO E N .
construgdo 2 - Falta de MDO especializada 3 -
GCR- |AFETADA POR ESSES DESAFIOS? o . . ,
. Seguranga juridica para investimento continuo em
010 |MAIORES INCERTEZAS? NIVEL . ,
A A P&Di, através de programas regulados como o P&D
ECONOMICO SEM RELEVANCIA? ANEEL
ADAPTACOES EXPRESSIVAS? :
QUAIS DEVEM SER OS PRINCIPAIS 1 - Suportar o setor através de estudos técnicos e
FOCOS DO CIGRE NA SUA VISAO? "pa eF;s" 2 - Capacitagdo e treinamento 3 - Integragdo
GPC- |COMO O CIGRE PODE CONTRIBUIR eFr:tll'Oe os .c')r éospre ul:dores(EPE ONS, ANEEL e%cc )ce
016 [coM A SUA Bdosreg e » €1

EMPRESA/ORGANIZACAO NA
SOLUGAO DESSES DESAFIOS?

setor produtivo 4 - Participagdo efetiva na construgdo
de Normas Técnicas




GGH-
001

ENSAIOS DE DIAGNOSTICO DO
ISOLAMENTO DE GERADORES:
EFICACIA E RISCOS

O ensaio de descarga dielétrica (DD), na realidade, é
um parametro calculado a partir da medigdo da
capacitancia do isolamento. E calculado por: DD =
Corrente fluindo apds 1 minuto (nA) / (Tensdo de teste
(V) x Capacitancia (UF)). Segundo os proponentes do
parametro, altos valores de DD indicam isolamento
degradado, mas ndo ha consenso sobre os valoresn
para uma interpretacgdo segura.

GGH-
002

SISTEMA DE AQUISICAO ON-LINE DE
DESCARGAS PARCIAIS NA UHE DE
TUCURUI

Mddulo Capacitivo: o sinal aquisitado a uma taxa de
80 MSPS é passado por um filtro passa-alta digital com
frequéncia de corte em 1 MHz. Desse modo, a
medigdo de DP tem uma faixa de frequéncia entre 1
MHz e 40 MHz. Médulo UHF: nesse mddulo a taxa de
aquisigdo é 250 MSPS, visto que o sinal de entra possui
uma banda de até 130 MHz (saida do detector de
envoltéria). E aplicado um filtro passa-alta digital com
frequéncia de corte de 3 MHz. Mddulo Acustico: nesse
caso, a filtragem é realizada somente de forma
analdgica, com um filtro banda-passante que limita a
banda do sinal na faixa de 50 KHz a 400 KHz.

IMPACTOS DAS MUDANCAS NO

Vocé acha que os dados obtidos no seu estudo

GMA- |REGIME DE VENTOS EXTREMOS fornecem subsidios para planos de agdo para
021 |SOBRE LINHAS DE TRANSMISSAO adaptacdo das linhas de transmissdo que estdo nas
NO SIN areas avaliadas?
ANALISE PROBABILISTICA DE Considerando que cada vez mais empresas tém metas
EMISSOES DE GASES DE EFEITO andod _ presas te
GMA- ~ de redugdo e compromissos net zero nao seria
ESTUFA DEVIDO A GERAGCAO . L.
025 interessante ter um cendrio comparando essa

CENTRALIZADA DE ELETRICIDADE
NO HORIZONTE DE 10 ANOS

estimativa a luz dessas metas?




O PAPEL DAS HIDRELETRICAS NA
DESCARBONIZAGAO DA MATRIZ

Vocés pretendem incluir esses valores de emissdes do
reservatoério no inventdrio de emissdes de gee?

GMA- . Considerando o que vem sendo pensando para o
ELETRICA BRASILEIRA - ESTUDOS DA L N
027 - mercado regulado de carbono no Brasil a inclusdo
INTENSIDADE DE EMISSOES DAS e . ,
dessas emissdes fariam Belo Monte ser elegivel para
FONTES - .
reducdo de emissdes.
Como vocés veem o futuro da comercializagdo dos
GMA PLATAFORMA DE CERTIFICADO DE |[certificados de energia renovavel com a implantagdo
033 ENERGIA RENOVAVEL PARA A do mercado regulado de carbono no Brasil, que no

GERACAO RENOVAVEL NO BRASIL

momento nao considera, no PL em discussdo, esses
certificados.

GTM-

SUBSTITUICAO DE TODAS AS LUVAS
DE ACOPLAMENTO DE BRONZE DOS
COMUTADORES DE TODOS

A luva defeituosa pode ocorrer em comutadores

007 |TRANSFORMADORES convencionais aplicado em autotransformadores?
CONVERSORES DO SISTEMA HVDC
POR MATERIAL DE ACO INOXIDAVEL
REQUISITOS MINIMOS PARA
GTM- |ESPECIFICACAO DE S3ao medidas descargas parciais no parque de
004 |TRANSFORMADORES APLICADOS transformadores instalados?
EM INVERSORES
REPRESENTACAO E VALIDAGAO DOS
MODELOS WECC DE USINAS
GAT- |FOTOVOLTAICAS E SISTEMAS DE Qual seria o aprofundamento ideal do modelo de
001 |ARMAZENAMENTO EM ESTUDOS |[topologia de rede?
DE ESTABILIDADE
ELETROMECANICA NO ANATEM
DESEMPENHO COMO E QUANDO No exemplo demonstrado, onde os switches SDN ndo
REQUERIDO: EVITANDO O COLAPSO R .. .
GTL- foram afetados pelo goose anémalo, foi identificada
E GARANTINDO O DESEMPENHO DE
002 alguma sobrecarga de processamento nestes

REDES IEC 61850 COM REDES
DEFINIDAS POR SOFTWARE

switches?




GPC-
002

UMA ANALISE DO PROJETO DE
MODERNIZAGAO DAS REDES WAN
UTILIZANDO REDES DEFINIDAS POR
SOFTWARE DO ONS EM PARCERIA
COM A RNP

QUANTO AO PROJETO DE MODERNIZAGAO DAS REDES
WAN DO ONS EM PARCERIA COM A RNP, SERA
PERMITIDO PARA OS AGENTES O ACESSO PARA
CHEGAR AOS SAL E SAR?

GGH-
001

ENSAIOS DE DIAGNOSTICO DO
ISOLAMENTO DE GERADORES:
EFICACIA E RISCOS

A analise dos dados deve ser feita por um especialista
e com base nas normas, onde aplicavel.

GGH-
003

PADROES IEC/IEEE NOVOS E
APRIMORADOS PARA TESTES DE
ISOLAMENTO DE ENROLAMENTOS
DE ROTOR E ESTATOR

Os autores poderiam comentar se medi¢do de
descargas parciais é capaz de detectar erosdo elétrica
(spark erosion), caso positivo qual seria a caracteristica
do prpd

GCR-
002

AGENTE AGREGADOR DE DADOS DE
MEDIGAO: PROPOSTA DE
ABORDADEM REGULATORIA E
DESENVOLVIMENTO DE
PLATAFORMA DE COMUNICAGAO
PARA A OPERACIONALIZAGAO DA
COMPLETA ABERTURA DO
MERCADO DE ENERGIA BRASILEIRO

Papel da Distribuidora no mercado brasileiro

GCR-
004

MODELO DINAMICO DO
COMPORTAMENTO DE AGENTES E
DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO
DESENVOLVIDO PARA MITIGAR O
RISCO DE DEFAULT NA
COMERCIALIZAGAO DE ENERGIA
ELETRICA NO BRASIL.

Desafio de curvas futuras de pregos, multiplos
contratos?

GCR-
004

MODELO DINAMICO DO
COMPORTAMENTO DE AGENTES E
DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO
DESENVOLVIDO PARA MITIGAR O
RISCO DE DEFAULT NA
COMERCIALIZAGAO DE ENERGIA
ELETRICA NO BRASIL.

Fonte dos dados, pregos sem volatilidade?




GCR- |MERCADO DE ENERGIA: SERVICO o . -
. o Evolugdo da simplificagdo do SMF
001 |DE AGREGAGCAO DA MEDICAO
ANALISE DE IMPACTO DO
GCR MECANISMO DA NAO EFETIVACAO
003 DE CONTRATOS NO MERCADO DE |Consultas Publicas, garantias financeiras?
CURTO PRAZO DE ENERGIA
ELETRICA
A PODEROSA TECNICA DE
GGH- SEPARACAO DE PULSOS Qual é a taxa de indicagdo falsa que seu sistema
004 INCORPNORADA NO SISTEMA DE apresenta? Quais os métodos de separagdo de ruidos
MEDIGCAO DE DESCARGAS PARCIAIS [utilizados pelo IMA-DP?
TOTALMENTE NACIONAL
METODOLOGIA BASEADA EM
GOP. EQUIL/BRIO DE NASH PARA ANALISE
027 OPERATIVA E COMPETITIVA DE UM |Cascatas no modelo por oferta?
MERCADO DE DIA SEGUINTE POR
OFERTA NO BRASIL
METODOLOGIA BASEADA EM
GOP. EQUIL/BRIO DE NASH PARA ANALISE
027 OPERATIVA E COMPETITIVA DE UM |Custo da agua no longo prazo?
MERCADO DE DIA SEGUINTE POR
OFERTA NO BRASIL
METODOLOGIA BASEADA EM
EQUILIBRIO DE NASH PARA ANALISE| L i i L
GOP- Hidro, térmica? Price maker, ou price taker? Estagios
027 OPERATIVA E COMPETITIVA DE UM horarios?
MERCADO DE DIA SEGUINTE POR
OFERTA NO BRASIL
METODOLOGIA BASEADA EM
GOP. EQUILIBRIO DE NASH PARA ANALISE
027 OPERATIVA E COMPETITIVA DE UM |Esforgo computacional?

MERCADO DE DIA SEGUINTE POR
OFERTA NO BRASIL




GGH-
005

REFUSAO POR TIG DE
REVESTIMENTOS ASPERGIDOS
UTILIZANDO LIGA SMA ANCR,
RESISTENTE A CAVITAGCAO PARA
RECUPERACAO DE ROTORES DE
HIDRELETRICAS

- Vocés fizeram comparagdo da produtividade
(kg/min) entre o método por aspersio e o
convencional. - Como foi feita a preparagdo da base
para a aspersao

GGH-
006

SISTEMA INTELIGENTE DE
DETECCAO, IDENTIFICACAO E
REDUCAO DE CAVITACAO POR
INJECAO DE AR EM TURBINAS
FRANCIS — MONITORAMENTO DE
VIBRACAO E EMISSAO ACUSTICA -
ESTUDO DE CASO UHE ILHA

Qual foi a referéncia utilizada para determinar a
ocorréncia de cavitagdo e inser¢do no modelo?

SOLTEIRA
ASSISTENTE VIRTUAL PARA
CENTROS DE OPERACAO: Nos centros de operagdo usa-se muitas siglas que, se
GTL- |INTEGRAGCAO COM NOVOS confundidas, podem causar graves problemas. Foi
006 |SISTEMAS OPERATIVOS E verificado algum problema no entendimento de letras
EXPANSAO PARA RENOVAVEIS E com sonoridade parecida, como "p" e "b"?
TRANSMISSAO
GC ABERTURAS DE MERCADO
OOI: VAREJIS:I'A DE ENERGIA NO MUNDO |Tipos de fornecedores, fontes
E TENDENCIA NO BRASIL
O uso da distribuicdo normal foi uma premissa tomada
METODOLOGIA PARA OPERACAO |para tratar a incerteza no estudo de caso de maneira
EM TEMPO REAL DE PLANTAS simples, uma vez que ndo era o foco do estudo trazer
GES- |HIBRIDAS COM SISTEMAS DE um fiting da distribuicdo de probabilidade que mais se
008 |ARMAZENAMENTO BASEADA EM |aproxima dos dados histéricos de geragdo renovavel.
PROGRAMACAO DINAMICA DUAL [Nesse sentido, a distribuigdo normal torna os cenarios
ESTOCASTICA gerados razoavelmente simétricos em relagdo a
projecao de geragdo utilizada.
ANALISE E VALIDAGAO DE SISTEMAS
GES- |DE GERENCIAMENTO DE BATERIAS |Houve algum modelo fisico para validagdo dos ajustes
006 |UTILIZANDO RTDS BASEADO EM e constatag¢des da simulagdo?

HARDWARE-IN-THE-LOOP




GDS-
001

A RELEVANCIA DA FISCALIZACAO
RESPONSIVA POR MEIO DA
PACTUACAO DE PLANOS DE
RESULTADOS COM
TRANSMISSORAS PARA REDUCAO
DOS DESLIGAMENTOS FORCADOS

Como 6rgdos como ANEEL e ONS poderiam atuar para
contribuir para a disseminagdo do conhecimento e das
boas experiéncias no sistema de transmissdo nacional
para melhoria do desempenho destes? A pergunta é
feita na perspectiva de contribuir para reduzir a perda
da cultura técnica na area e da incorporagdo de
avangos recentes.

METODOLOGIA DE SIMULAGCOES
EM LOTE UTILIZANDO O PYTHON

GAT-
009 PARA O GERENCIAMENTO E Foi detectada atuagdo da PPS nos casos simulados?
INTEGRACAO DOS APLICATIVOS
FLUPOT, ANAREDE E ANATEM
DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE .
] Os resultados do trabalho estdo sendo usados pelo
GGH- |GRAFICA 3D DE MONITORAMENTO

pessoal de campo, para estudo, analise ou é usado

015 |DAS UNIDADES GERADORAS DA .
para treinamento?
UHE ITAIPU
ESTADO DA ARTE E TENDENCIAS L . -
A voith ja tem alguma planta com turbina modificada
GGH- |DAS TECNOLOGIAS DE TURBINAS . .
para ampla faixa de operagdo ou apenas modelo
019 |FRANCIS COM AMPLA FAIXA .
reduzido?
OPERATIVA
MONITORAMENTO INDIRETO DE
TRAVESSAS DE PRE-
GTM- |DISTRIBUIDORES PARA Qual a frequéncia na qual normalmente é realizada a
009 |ACOMPANHAMENTO DA VIDA UTIL |inspe¢do?
E DA TOMADA DE DECISAO EM
MANUTENCAO PREDITIVA
MODERNIZAGCAO DOS A Reivax elaborou a especificagdo técnica da
GGH- |CONTROLADORES DE TENSAO E modernizagdo antes da licitagdao?Se a resposta ao item
021 |VELOCIDADE DA HIDRELETRICA anterior for “sim”, esse trabalho foi contratado e

COARACY NUNES

remunerado?




GGH-
022

DETECCAO DE ANOMALIAS NA
TENDENCIA DE VIBRACAO NA
TURBINA DE HIDROGERADORES
UTILIZANDO MACHINE LEARNING E
ANALISE ESTATISTICA

Foi observada alguma situagdo de conjugacgdo das
variaveis de poténcia, queda e abertura do distribuidor
e rotor que causassem elevagao dos niveis de
vibragdo?

USINA HIDRELETRICA 4.0, UMA

GGH- N . Como essa aplicagdo poderia auxiliar a analise de
023 EXPERIENCIA PRATICA DE contingéncias na unidade geradora?

UTILIZACAO DE GEMEOS DIGITAIS & & '

ESTUDO DAS CAUSAS DA VIBRACAO A moqelagem numeérica r_ealizada para as simu_lat;ées

N modais emprega um conjunto de molas para simular o
GGH- |NA PRIMEIRA HARMONICA DA .
. comportamento da rigidez do mancal. Como foram

024 |FREQUENCIA ROTACIONAL EM UMA

UNIDADE GERADORA HIDRELETRICA

obtidos os parametros de rigidez para essa
idealizagdao?

GGH-
025

PROPOSTA DE ARCABOUCO
REGULATORIO PARA PRESTACAO DE
SERVICOS ANCILARES E DE
FLEXIBILIDADE POR PEQUENAS
CENTRAIS ELETRICAS (PCH)
BASEADO EM BENCHMARKING
INTERNACIONAL.

O artigo menciona a possibilidade de utilizar Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCHs) para fornecer servigos
ancilares e flexibilidade a rede elétrica. Quais sdo os
exemplos internacionais desses servigos prestados por
PCHs, e como eles podem ajudar a reduzir os impactos
tarifarios para os consumidores de energia elétrica?

GGH-
025

PROPOSTA DE ARCABOUCO
REGULATORIO PARA PRESTACAO DE
SERVICOS ANCILARES E DE
FLEXIBILIDADE POR PEQUENAS
CENTRAIS ELETRICAS (PCH)
BASEADO EM BENCHMARKING
INTERNACIONAL.

Qual o parecer dos autores sobre a implantagdo de um
método de sinalizagdo de precos, para resolver o
problema da distribuigdo da remuneragdo ao longo da
cadeia produtiva de energia?

Qual o parecer dos autores sobre a implantagdo de um

GGH- |VALORACAO DE ATRIBUTOS DE método de sinalizagdo de pregos, para resolver o

026 |USINAS HIDRELETRICAS problema da distribui¢do da remuneragao ao longo da
cadeia produtiva de energia?

GGH- [VALORACAO DE ATRIBUTOS DE Os autores poderiam discutir brevemente sobre a

026 |USINAS HIDRELETRICAS metodologia de precificagdo utilizada na pesquisa.




GGH-
027

ASPECTOS REGULATORIOS PARA O
DEBATE SOBRE COMO
REPOTENCIAR OU MODERNIZAR
USINAS HIDRELETRICAS NO BRASIL

Qual o parecer dos autores sobre a implantagdo de um
método de sinalizagdo de pregos, para resolver o
problema da distribui¢do da remuneragao ao longo da
cadeia produtiva de energia?

ASPECTOS REGULATORIOS PARA O

Quais sdo os desafios enfrentados pelo Sistema
Interligado Nacional (SIN) do Brasil devido ao aumento
das fontes renovaveis variaveis (FRVs) e como isso

GGH- |DEBATE SOBRE COMO afeta as UHEs e Como as UHEs podem contribuir para
027 |REPOTENCIAR OU MODERNIZAR N P . P
J a sustentabilidade do mercado de energia e como os
USINAS HIDRELETRICAS NO BRASIL . L. . . .
mecanismos regulatérios podem incentivar melhorias
nesse setor?
AENIAf iti tir do histori tivo d
GOP- [ENIA— ASSISTENTE INTELIGENTE DA| 1oz CriHea @ partir do historico operativo 4o
dispositivo a ser comandado? ou seja, talvez nas
024 |ELETRONORTE

ultimas vezes a sequéncia operativa foi diferente?

GOP-

SOLUGAO DA UHE BALBINA PARA
MITIGAR OS RISCOS DE BLECAUTE E
AUMENTAR A EFICIENCIA NO

Bom dia! O autor comentou que um dos ajustes
realizados foi a possibilidade de utilizar ndo apenas
uma, mas 3 maquinas para alimentagdo do servigo
auxiliar da UHE Balbina. Foi avaliado casos em que a

013 PROCESSO DE RECOMPOSICAO usi’na FJpera com poucas méquina,s sir?cron?izadas (1 .
APGS PERTURBACOES NO SIN maqw.na,. ;_aor exempl.o ou zer? maquma_s). CorTI_o seria
a confiabilidade da alimentagdo do servigo auxiliar
nesses cendrios?
Bom dia! Parabéns pela apresentagdo! No trabalho
vocé menciona a escolha das subestagOes para
BIPOLO GRACA ARANHA-SILVANIA: |implantacdo dos conversores citando a possibilidade
GPL- BENEFICIOS DA SOLUCAO DE de menor interagdo com outros elos ja existentes no
017 PLANEJAMENTO E SEUS IMPACTOS |[SIN. Nesse sentido, foi avaliada a interagdo do

NA OPERAGAO FUTURA DO
SISTEMA ELETRICO

conversor do novo Elo com os conversores da geragao
edlica e fotovoltaica do Maranhdo? Qual a solugdo
proposta para mitigar essas interagdes entre
conversores?




BIPOLO GRAGA ARANHA-SILVANIA:
BENEFICIOS DA SOLUGAO DE

Foi avaliada a possibilidade de uma solugdo hibrida
LCC-VSC para o novo Elo CC? Pensando em
possibilidades futuras de implantagdo de sistemas

GPL- HVDC, seria interessante considerar o valor associado
017 PLANEJAMENTO E SEUS IMPACTOS a essa configuragdo para a operagao do sistema
NA OPERACAO FUTURA DO guragaop perag=o g
, reforgando o trabalho entre operagdo e planejamento
SISTEMA ELETRICO . e, . .
e possibilitando a avaliagdo técnico-econ6mica mais
profunda dessa solugdo hibrida.
BIPOLO GRACA ARANHA-SILVANIA:
GPL BENEFICIOS DA SOLUCAO DE O novo Elo CC tera os recursos de high mvar ou
017 PLANEJAMENTO E SEUS IMPACTOS |reduced voltage operation indicados para o controle
NA OPERACAO FUTURA DO de tensdo do SIN?
SISTEMA ELETRICO
SINISTROS EM REATORES DE LINHA
GTM- |500KV E CRITERIOS ADOTADOS Foi pensada ou aplicada alguma técnica de
008 |PELA TPT PARA DEFINICAO DE monitoramento online continua nos reatores?!
BUCHAS RIP 500KV
MONITORAMENTO E AC@ES
INVESTIGATIVAS EM Qual o limite de aceitagdo para essa evolugdo do
GTM- | TRANSFORMADOR CONVERSOR DO acetileno? Quais sdo a;; rc’z)ximas acoes sego as
009 |SISTEMA HVDC DA ELETRONORTE . o P ¢ &
NIVEL DE ACETILENO MAIOR QUE |01 nuar @ aumentar:
1PPM
APLICACAO DE ENSAIO ESPECIAL DE
VERY FAST TRANSIENT
. Existem estudos verificando a influéncia dos VFTOs em
GTM- |OVERVOLTAGE (VFTO) - ANALISE DA -
, transformadores de forga de classe de tensdo 138kV e
026 |SUPORTABILIDADE DIELETRICA

PARA TRANSFORMADORES DE
POTENCIA

menores?!




AUTOMAGAO DE PONTA A PONTA

Parabéns pelo conteudo apresentado! como vocé
visualiza a aplicagdo de RPA em outros processos da
organizagao? quais seriam os primeiros processos a

GTL- |DOS INDICADORES DE L . .
014 |TELEASSISTENCIA DA ELETROBRAS serem erlorlzados do ponto de vista d.e maior .
agregacao de valor no seu ponto de vista? vocé
ELETRONORTE e =
enxerga uma real possibilidade de redugdo de custos
com essa tecnologia?
Parabéns pelo trabalho. Poderia comentar se sera
csssonoes o pokquncoes T el s s o
GDS- bo PROCESS,O DE QUALIDADE DE eq;Jipamentos por parque, pois esistem grandes
ENERGIA ELETRICA E OS IMPACTOS | .. - e
003 INERENTES NOS PROCEDIMENTOS dlfe.rem;as em fungdo da Ioca?h%agao d~os
DE REDE equipamentos na rede de média tensdo, como
exemplo, em um ponto mais proximo a subestagao
coletora e outro nos trechos finais mais distantes ?
ESTUDO DAS CAUSAS DA VIBRAGAO
GGH- |NA PRIMEIRA HARMONICA DA Como foi feita a corregdo da excentricidade do
024 |FREQUENCIA ROTACIONAL EM UMA|gerador?
UNIDADE GERADORA HIDRELETRICA
SISTEMA BASEADO EM
GTM- INSTRUMEN'I:ACAO MODULA’R Vocés fizeram algum estudo de qual a maxima
025 PARA MEDI(;AC,) DE TRANSITORIOS |frequéncia de um sinal transitdrio sera possivel medir
ELETROMAGNETICOS EM com este equipamento?
SUBESTACOES DE ALTA TENSAO
APLICACAO DE ENSAIO ESPECIAL DE
VERY FAST TRANSIENT
GTM- |OVERVOLTAGE (VFTO) - ANALISE DA|o modelo considera as perdas em alta frequéncia?
026 |SUPORTABILIDADE DIELETRICA Caso sim, como isso foi considerado no modelo?

PARA TRANSFORMADORES DE
POTENCIA




APLICAGAO DE ENSAIO ESPECIAL DE
VERY FAST TRANSIENT

No caso do modelo espira-por-espira, quanto tempo
leva pra rodar um caso de VFTO e quanto tempo leva

GTM- |OVERVOLTAGE (VFTO) - ANALISE DA .
. pra rodar um caso de Impulso pleno? Foi rodado o
026 |SUPORTABILIDADE DIELETRICA . . L
modelo espira por espira para o enrolamento inteiro
PARA TRANSFORMADORES DE
A ou somente para uma parte do enrolamento?
POTENCIA
INTEGRAGAO AO SIN DO PRIMEIRO Visto a vertente de desenvolvimento de sistemas de
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE . . . .
GSE- armazenamento no sistema interligado, qual seria o
006 ENERGIA DE GRANDE PORTE: rocedimento de descarte desses residuos quando do
DESAFIOS, EXPERIENCIAS E férmino da vida util dessas baterias? !
PROPOSICOES REGULATORIAS |
UTILIZAC/:\O DE INDICES DE
DESEMPENHO ELETRICO EM Rodrigo parabéns pela excelente figura apresentada!!
GES- |FERRAMENTAS GRAFICAS PARAA  [Poderia comentar sobre a relevancia dos cenarios
030 |PROSPECCAO DE ALTERNATIVAS DE |escolhidos no resultado do indicador IDP? Como

PONTOS DE CONEXAO PARA ELOS
DE CORRENTE CONTINUA

ponderar / escolher o cenario mais relevante ?

GMA-
031

AVALIACAO DOS IMPACTOS DO
CRESCIMENTO DA GERACAO
DISTRIBUIDA UTILIZANDO
FERRAMENTA DE HOSTING
CAPACITY COM MAPAS
INTERATIVOS

Parabéns pelo desenvolvimento. Entendi que o
algoritmo de determinagdo de hosting capability é
sequencial em termos da andlise de cada barra. Caso
isso seja verdade, como é seleccionada a ordem em
que o algoritmo é executado? O resultado seria o
mesmo iniciando pelo fim da linha ou pelo inicio
desta?

GDI-021

ANALISE DA EVOLUCAO DOS
REQUISITOS NECESSARIOS E
PLANOS DE ACAO COORDENADOS
PELO ONS PARA POTENCIALIZAR A
INSERCAO SEGURA E SUSTENTAVEL
DE RECURSOS ENERGETICOS
DISTRIBUIDOS NO SISTEMA
INTERLIGADO NACIONAL

Parabéns pela apresentagao e trabalho conduzido
nesta area. Sobre a agdo de ajuste em inversores que
vocé vc mencionou que foi realizado de forma remota.
Vocé teria uma estimativa dos custos ocorridos nesta
acdo? Tomando como referéncia que em alguns paises
tém ocorrido importantes despesas por retrofit de
inversores antigos, pode comentar sobre?




GDS-
027

APLICACAO DA CO-SIMULACAO NA
ESCALA REAL DE TEMPO SOB
PLATAFORMA GEOGRAFICAMENTE
DISTRIBUIDA PARA SUPORTE A
OPERACAO DO SIN

Parabéns pela apresentagdo. Foi mencionado que o
gargalo da co-simulagdo € a laténcia de comunicagdo.
Neste sentido e considerando o método de
acoplamento de modelo de linha, pode comentar
sobre os limites identificados para os passos de
simulagdo que poderiam ser empregados? De acordo
com os testes ja realizados

GDS-
028

COMPATIBILIZAGAO DE
EQUIVALENTES DINAMICOS
FASORIAIS E MODELOS
ELETROMAGNETICOS PARA
APLICACAO EM SIMULAGOES EM
TEMPO REAL NA PLATAFORMA
RTDS

Parabéns pelo trabalho. Na aplicagdo mencionada
para validacdo de PSS. Pode comentar as vantagens/
desvantagens da aplicagdo dos equivalentes dindmicos
fasoriais em contraste com simulagdo eletromagnética
tradicional? , caracterizada por passos de simulagdo
maiores ( que diminuem o requisito de poténcia
computacional)

IMPACTOS LOCACIONAIS DOS

Com o passar do tempo e maior participagdo da

GPL- |RECURSOS ENERGETICOS o ) . .
. MMGD, a tendéncia é que o sinal locacional seja
020 |DISTRIBUIDOS EM REDES DE . . . .
~ sempre de aumento no fio B, ou seja, de desincentivo?

DISTRIBUICAO

COMERCIALIZACAO DE

COMMODITIES AMBIENTAIS NO . . . N
GCR- . Quais os requisitos para uma usina ser elegivel as
022 SETOR ELETRICO: RECFY, A certificaces REC?

SOLUCAO DE FURNAS EM ¢ '

BLOCKCHAIN

COMERCIALIZACAO DE

COMMODITIES AMBIENTAIS NO
GCR- . Como é feita a comercializagdo dos RECFY e a
022 SETOR ELETRICO: RECFY, A definicio do preco?

SOLUCAO DE FURNAS EM gao do precos

BLOCKCHAIN

PREENCHENDO A LACUNA: ANALISE
GGT DE IMPACTO REGULATORIO PARA A |As grandes construtoras ja fizeram algum
026 REGULACAO DA EFICIENCIA posicionamento a favor ou contra a obrigatoriedade

ENERGETICA DAS EDIFICAGOES NO
BRASIL

de etiquetagem?




LEAN ENERGY: GESTAO DE
CONSUMO DE ENERGIA, CRITERIOS
ESG E DE EFICIENCIA ENERGETICA

Conseguiram mudar a localizagdo das condensadoras?

GGT-
025 SOB O PRISMA DA MELHORIA Cogitaram instalar um toldo para fazer a cobertura das
CONTINUA, COM APLICACAO EM  |méquinas?
ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS
DE SAUDE
PREENCHENDO A LACUNA: ANALISE
DE IMPACTO REGULATORIO PARAA| . . = , .
GGT- - o Existe alguma iniciativa voluntaria, a nivel municipal,
026 REGULAGAO DA EFICIENCIA ue dé algum incentivo no IPTU associado a etiqueta?
ENERGETICA DAS EDIFICACOES NO |© & quetar
BRASIL
DESENVOLVIMENTO DE UMA
BANCADA DE TESTES PARA ANALISE| . .
Primeiramente, parabenizo os autores pelos
GPC DO DESEMPENHO DE [EDS DE excelentes trabalho e apresentagdo. H4 previsdo de
PROTECAO BASEADOS EM Sen o g=0. 74 P
025 realizagdo de testes de ciberseguranga na bancada
BARRAMENTO DE PROCESSO .
desenvolvida?
EMPREGANDO SIMULADOR EM
TEMPO REAL/RTDS
EVOLUCAO DA QUALIDADE DOS
PROJETOS BASICOS DE Parabéns pela apresentagdo. O ONS pretende divulgar
GAT- |TRANSMISSAO APGS 10 ANOS DA pela ap 6do. P &
~ ou fornecer a base de dados para estudos de
013 |PUBLICAGAO PELO ONS DAS transitorios eletromagnéticos?
DIRETRIZES PARA A ELABORACAO g ’
DE PROJETOS BASICOS
PROCEDIMENTO COMPETITIVO
GPL PARA CONTRATACAO DAS Parabéns pela apresentagdo. O procedimento
027 MARGENS DE TRANSMISSAO POR  |competitivo por margem substituiria o critério de
GERADORES NA REDE BASICA DO habilitagdo técnica por margem nos leilGes de energia?
SIN
ACELERACAO DA ATUACAO DA
FUNCAO DE DETECGAO DE FALTAS |Parabéns pelo trabalho! IEDs modernos permitem que
GPC- |A TERRA NO ESTATOR (645-95%) DE |o tempo seja reduzido para valores da ordem de um
001 |MAQUINAS SINCRONAS ciclo com seguranga. Isso traria maiores beneficios

UTILIZANDO CORRENTES DE
SEQUENCIA NEGATIVA

com base nos casos reais analisados?




REVISAO DOS CRITERIOS DE
AJUSTES DA ELETROBRAS CGT

A fungdo 87N tem um histdrico de problema de
seguranca para faltas externas com saturagdo de TC,

%I;(;_ ELETROSUL PARA AS FUNCOES atuando devido a falsa corrente residual. Como a
DIFERENCIAL DE Eletrosul tem lidado com isso? - Retira a sensibilidade -
TRANSFORMADORES inclui supervisdo direcional - utiliza outro principio?
AVALIACAO POR RADIOGRAFIA

GSE- COMPUTADORIZADA COM RAIO§-X parabéns pela apresentagao, a radiografia pode ser

011 DE ALTA ENERGIA PARA DETECCAO |utilizada para detectar falhas incipientes (antes da
DE FALHA EM PARA-RAIOS DE ZNO [instalagdo)?

COM INVOLUCRO DE PORCELANA
MODELAGEM DE EQUIVALENTE DE
REDE NO AMBIENTE RSCAD/RTDS  |Parabéns pela apresentagdo, qual o timestep aplicado

GDS- PARA ESIUDO DOS RELES DE ) no rtds? Os modelos de linhas do atp apresenta os

026 PROTECAO DO TRONCO TUCURUI  |mesmos modelos do RSCAD? Foi comparado as
—LECHUGA NO SIMULADOR DE reflexdes e refragdo das ondas viajantes entre o atp e
SISTEMAS DE TRANSMISSAO EM rtds?

CORRENTE CONTINUA — SSCC
NOVA ABORDAGEM PARA Tendo em vista métodos frequentemente adotados
REPRESENTACAO DO EFEITO DA nos escritérios de engenharia de projetos para

GDS- |TENSAO DE FASE NA AVALIACAO DE [determinagio do desempenho de linhas como o

006 |DESEMPENHO DE LINHAS DE FLASH, qual seria a melhor forma para que as
TRANSMISSAO FRENTE A projetistas migrem para o novo modelo que vocé
DESCARGAS ATMOSFERICAS propde?

TRES ANOS DE REVISAO DA NBR . . e
- Foi citado o uso de software livre para a estratificagdo

GLT- 7117~ ,AQUISchO DE DADOS MAIS do solo. E o mesmo que foi utilizado para gerar os
CONFIAVEIS PARA PROJETOS DE ) , . .

004 perfis pelo método de caminhamento? Poderia
ATERRAMENTO DE LINHAS DE .

TRANSMISSAO compartilhar o nome do software?
CONTRIBUICOES PARA UMA . . .
- . Na sua apresentagdo foi apresentada a comparagdo
EXPRESSAO ANALITICA PARA O .
GLT- ‘FATOR COMBINADO DE VENTO’ dos re.sultados obt_ldos para estrtjturas autoportantes
029 e estaiadas. Caberia a comparagdo dos resultados

GT, EM TORRES ESTAIADAS E
AUTOPORTANTES DE LTS.

obtidos com os que sdo apresentados na norma atual?




GAE-
001

O FIM DA ESTABILIZACAO DAS
TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE
TRANSMISSAO PARA 0OS
GERADORES CONECTADOS NA REDE
BASICA

O meu questionamento é voltado aos *geradores
existentes* que ndo tem a versatilidade de trocar seu
ponto de conexao a luz da TUST locacional. Acho que
vocé falou que os consumidores subsidiam os
consumidores, mas me lembro que a proporgao de
pagamento da parte geragdo na RAP ja foi maior que a
do consumo, por exemplo em 2013 e 2014. Para
usinas leiloadas antes da estabilidade da TUST por
toda a outorga a alteragdao metodoldgica do sinal da
TUST pegou de surpresa agentes e em alguns casos
apenas transfere recursos entre usinas. Nesse sentido,
gostaria de saber se faz sentido na sua percepgdo *a
aplicagdao do novo sinal locacional para todos os
geradores inclusive os existentes*?

GCR-
017

ESTRATEGIA ECONOMICA PARA
EXPANSAO DE PLANTA HiBRIDA A
PARTIR DE FONTES EOLICA E SOLAR

Ao, *Antonio Camelo*, Bom dia, sou Pedro Prescott da
Norte Energia, também estudo o tema. Inicialmente,
parabéns ao autor pelo estudo sobre usinas hibridas
bastante interessante! Aproveito para fazer trés
perguntas... 1. No cdlculo da TIR do projeto eolico-
solar como foi considerada a Aversdo a Risco do
investidor? Ela foi considerada intrinsecamente no
modelo ou o investidor tem que avaliar a TIR visa-vis
ao nivel de volatilidade. 2. Qual Iégica ou modelo
utilizado decisdo para escolha do MUST da usina que
pode ser reduzido para as hibridas? Como foi
considerada a geragdo acima do MUST (curtailment)?
3. Relevante andlise do curtailment, qual a
discretizacao temporal para geragdes edlico e solar
combinadas?




GMA-
027

O PAPEL DAS HIDRELETRICAS NA
DESCARBONIZAGAO DA MATRIZ
ELETRICA BRASILEIRA - ESTUDOS DA
INTENSIDADE DE EMISSOES DAS
FONTES

O baixo indice de emissdo de Belo Monte, bem
distinto de Balbina um caso extremo, mostra um caso
de sucesso de hidrelétrica no bioma amazonico. Como
vocé acha que esse beneficio de Belo Monte poderia
ser valorado e remunerado tendo em vista a
regulamentacao brasileira das emissGes de GEE ainda
em discussdo? Parabens e obrigado. Pedro

GPL-
028

PROCEDIMENTO COMPETITIVO POR
MARGEM (PCM): ESTAMOS
PRONTOS?

Foi apresentada ideia interessante para redugdo do
MUST da usina concomitantemente a uma bateria
para absorver os picos de geragdo. Alternativamente,
tendo em vista que esse curtailment (corte de geragdo
acima do MUST) sera custo e responsabilidade do
gerador, ndo seria possivel a redugao do MUST do
gerador ficando ele responsavel pelo curtailment?
Obrigado

GPL-
032

VALORACAO DA FLEXIBILIDADE
HIDRELETRICA

Parabéns pelo trabalho que tem importancia
destacada para que enfrentar os desafios da alteragao
e sustentabilidade da matriz brasileira nos préoximos
anos. 1) Gostaria que vocé falasse da premissa de
custo da flexibilidade de 20 RS/MW utilizada no
estudo. 2) Para implementarmos no Brasil o Unit
Comitmment Hidraulico quais seriam o desafios e
caminho desejavel na sua opinido? Obrigado.

GPC-
006

FILOSOFIA DE PROTECAO DE
FILTROS HARMONICOS PARA
PARQUES EOLICOS

Primeiramente, parabéns pela apresentagdo! Gostaria
de saber se foi utilizado alguma referéncia técnica
como base (livro, norma, application Guide, etc) para
nortear os ajustes das prote¢des 59 e 27 do filtro.




REVISAO DOS CRITERIOS DE
AJUSTES DA ELETROBRAS CGT

Parabéns pela apresentagdo! Em relacao ao critério
adotado pelo slope 2 foi mencionado que se adota o
critério do fabricante. Quais sdo as dificuldades

GPC- ~ encontradas para avaliar o nivel de saturagdo dos TCs
ELETROSUL PARA AS FUNCOES . 1 . -
008 na protegao diferencial? Foi feito alguma modelagem,
DIFERENCIAL DE L .
utilizado alguma ferramenta, norma para verificar se o
TRANSFORMADORES . | .
ajuste do slope 2 (default) atende a possivel saturagdo
encontrada em um dos lados?
Parabéns pela apresentagdo! O tema é muito
pertinente e vai de encontro com os desafios
enfrentados pelo setor. Foi mencionado que sera
IMPACTO DAS FONTES DE ossivel selecionar a categoria do IR no IED no
ENERGIAS RENOVAVEIS (SOLAR &  |° -e80 .
GPC- . - momento da parametrizagdo. Imagine que estou em
EOLICA) NA PROTECAO DE . - r
022 ~ um ponto do sistema cuja linha esta distante de uma
DISTANCIA - PROBLEMAS & o L
~ subestacao coletora ( edlica ou solar). Como ficaria a
SOLUCOES R . .
seleg¢do da IR neste caso? O parametro de ajuste sofre
variagdo dependendo da distancia que estara da fonte
?
CONSERVACAO DA
BIODIVERSIDADE:
CONDICIONAMENTO ALIMENTAR . . . , . ,
GMA- - E realizado a soltura dos peixes ou esta previsto apds
016 DO BABAO-ZEBRA, os estudos?
BRACHYPLATYSTOMA TIGRINUM, )
UM BAGRE AMAZONICO DE
INTERESSE COMERCIAL..
DESAFIOS NA IMPLEMENTACAO DA
PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA
& ~ Favor informar o motivo da utilizagdo de rede ETH em
GPC- |NA SUBESTACAO DA MARGEM N .
, PRP para o barramento da estagao e estrela simples
026 |DIREITA DA USINA HIDRELETRICA

DE ITAIPU UTILIZANDO UMA
SOLUCAO HIiBRIDA

para o barramento do processo.




PROCEDIMENTO COMPETITIVO
PARA CONTRATACAO DAS

Como foi falado na apresentagdo, o aumento nas
solicitagOes de acesso foi motivado principalmente
pelo fim do subsidio nas tarifas de uso. Considerando
o crescimento lento da demanda atual, a alta oferta de

GPL- ~
027 MARGENS DE TRANSMISSAO POR  |geracdo e o fato do Brasil, diferentemente de outros
GERADORES NA REDE BASICA DO paises, ja dispor de uma matriz elétrica essencialmente
SIN renovavel, o que nos leva a crer que o cenario atual de
procura por outorgas e acesso por geradores
permanecera como esta no momento?
SINISTROS EM REATORES DE LINHA . . .
, Vocés instalaram ou pretendem instalar um sistema de
GTM- |500KV E CRITERIOS ADOTADOS . .
. monitoramento nas buchas? Ndo s6 as grandezas
008 |PELATPT PARA DEFINICAO DE - ol .
triviais, mas os transitérios também?
BUCHAS RIP 500KV
AVALIACAO DE DANOS EM Parabéns pelo trabalho! Vocé entende que além da
GSE RESISTORES DE PRE-INSERCAO DE  |concessdo de 20h de iseng3o adicionais a cada 03
027 DISJUNTORES QUE OPERAM EM anos, seria necessario revisar também o MCPSE para
REGIME DE ALTA CADENCIA DE permitir a depreciagdo mais rapida de disjuntores de
MANOBRAS alta cadéncia?
Parabéns pela apresentagdo. Gostaria de saber se no
seu ponto de vista o critério do ONS em relagdo a
indicagdo de substituicdo do disjuntor deveria ser
CONSIDERACOES SOBRE A revisto pois hoje so é indicada a substitui¢do se o
GSE SUPERAGAO DE DISJUNTORES POR |mesmo atingir 100% da sua capacidade nominal.
029 TENSAO DE REESTABELECIMENTO [Coloco esse ponto porque geralmente o equipamento

TRANSITORIA: ESTUDO DE CASO EM
SUBESTAGOES DA TAESA

ja tem um longo periodo de vida util e talvez uma
sugestdo seria a liberdade do agente indicar a
substituicdo quando o mesmo atingir 90% de sua
capacidade tendo como base por exemplo o histérico
de manutengdo do equipamento.




Como apresentado pela Andrizt o projeto hidraulico eh
importante, porém, gostaria de realizar as seguintes
perguntas para transformar o projeto hidraulico de 0
100% em output do componente mecanico: 1) Quais

GGH- |ROTORES FRANCIS PARA OPERACAO| . . ] .
sdo as soldas realizadas nos rotores Francis na juntas
017 |DE 0-100% , L . A
pa-cubo-coroa? 2) Quais sdo os niveis de resisténcia
mecanica das soldas em MPa? 3) Medi¢Ges de tensdo
residual tem sido feitas para a compreensdo dos niveis
de tensdo residual ap6s o término da fabricagdo?
ESTADO DA ARTE E TENDENCIAS Como tem sido o feedback dos clientes da Voith com
GGH- [DAS TECNOLOGIAS DE TURBINAS relagdo a qualidade dos rotores Francis com a
019 |FRANCIS COM AMPLA FAIXA tecnologia Plus? Novas oportunidades tem sido

OPERATIVA

discutidas?

GGH-
017

ROTORES FRANCIS PARA OPERAGAO
DE 0-100%

Quando foi realizado o primeiro projeto de X-Blade
pela Andritz??? Foi antes do projeto hidraulico das pas
de Sanxia pela GE???

GGH-
020

VIABILIDADE DA CONVERSAO DE
TURBINAS FRANCIS EM UNIDADE
REVERSIVEL PARA ESTABILIZACAO
DA OPERACAO DE USINAS
HIDRELETRICAS — CASO DE ESTUDO
UHE TUCURUI

Caro Angelo, na sua opinido como podemos apoiar a
construgdo de usinas reversiveis no Brasil, uma vez
gue temos grandes potenciais e oportunidades em
nosso pais??? Governo??? Grupos de trabalho???

GES-
003

ANALISE DE PADROES E MODELO
DE PREVISAO DE CORTES DE
GERACAO (CURTAILMENT) EOLICO

Nos ultimos meses tem se observado um aumento do
curtailment por razdo energetica, para o qual a
expansao da rede transmissao é indcua. Com um alto
crescimento previsto para a GD e a geragdo renovavel
no futuro como o mercado vé esse risco para a saude
financeira dos projetos, ja que o curtailment
energético ndo é remunerado?




INTEGRAGAO AO SIN DO PRIMEIRO
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE

Rafaell - ISA CTEEP - Gestor do Projeto BESS de
Registro Gostaria de saber apds a entrada das

GSE- ENERGIA DE GRANDE PORTE: sgbestagoes e Llnf)a.s da ELTE a aplicagdo do BESS~
006 N ainda sera necessario ? E caso houver estudos, ndo
DESAFIOS, EXPERIENCIAS E sendo necessario a ONS enxerga uma possibilidade da
PROPOSICOES REGULATORIAS : ERREeP
CTEEP expandir para outras aplicagdes?
MANUTENCAO CORRETIVA EM Rafaell - ISA CTEEP Apds a utilizagdo do PTFE no reparo
GLT- |LINHA DE TRANSMISSAO qual a vida util desse reparo? Caso necessario é
020 [SUBTERRANEA CABOS (OF) 88 E 345 |possivel utilizar um novo reparo em cima do
KV existente?
PROGRAMAGAO EFICIENTE DA Fomofoi feita a padronizagéo./treinan?ento para
= inser¢do dos dados no SAP a fim de evitar
GSE- |MANUTENGAO DOS ATIVOS DE inconsisténcias/erros ou mesmo auséncia de
021 |TRANSMISSAO DO SETOR ELETRICO |. . . L
informagdes, tendo em vista que o SAP ndo é um
BRASILEIRO . L,
sistema amigavel?
CONTAMINAGAO POR FUNGOS EM . . . o
. Foi experimentada limpeza com aplicagdo de
GSE INVOLUCRO DE BORRACHA DE fungicida? Quais os resultados em termos de remogao
SILICONE DE EQUIPAMENTO DE gicidar uak © ¢
026 ~ da contaminagdo/manchas e recuperagdo da
ALTA TENSAO - ESTUDO DE CASO hidrofobicidade?
EM ITAIPU BINACIONAL )
METODO NAO CONVENCIONAL DE 1) Quantos sensores acusticos foram usados,. no
o transformador e qual o tempo total do ensaio,
MEDICAO DE DESCARGAS PARCIAIS incluindo instalagdo e desinstalagdo dos sensores? 2)
GTM- |EM CONJUNTO COM A EMISSAO . , g. . , ¢ o
. o Pelo ensaio acustico é possivel estabelecer niveis altos
027 |ACUSTICA NA AVALIACAO DE e baixos de descargas parciais a fim de determinar
TRANSFORMADORES DE POTENCIA limites seguros dei eFr)a do e aqueles nos quais é
E REATORES EM OPERACAO Seguros de operagdo € aq q
necessario intervir?
ANALISE DOS DADOS DE
GTM- [MONITORAMENTO DA CONDICAO |Como é aceitacio pelas equipes de manutencio a
014 |COMO PREVENGCAO DE respeito das técnicas apresentadas?

OCORRENCIAS




GTM-
027

METODO NAO CONVENCIONAL DE
MEDIGAO DE DESCARGAS PARCIAIS
EM CONJUNTO COM A EMISSAO
ACUSTICA NA AVALIAGAO DE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
E REATORES EM OPERAGAO

Tem algum caso de aplicagdo do método em motores
ou geradores? Caso positivo, quais os resultados
obtidos?

MONITORAMENTO INTELIGENTE

Vocés chegaram a estabelecer limites de descargas

GSE- ~
025 DAS CONDIGOES OPERACIONAIS DE |parciais para separar os TCs sadios dos defeituosos, ou
TRANSFORMADORES DE CORRENTE [ainda daqueles prestes a falhar?
MONITORAMENTO INTELIGENTE .. . . .
GSE- ~ Como é feita a remogdo das descargas parciais devido
025 DAS CONDIGOES OPERACIONAIS DE 26 Corona?
TRANSFORMADORES DE CORRENTE ’
Como foi feita a padronizagdo e o treinamento da
OBSERVATORIO DO SISTEMA DE equipe responsavel ;ielo cadastro.dos equ.ipamentos e
GSE- planos de manutengdo no SAP a fim de evitar falta de
ACOMPANHAMENTO DA . .. oA
022 ~ informagdes, inconsisténcias ou mesmo erros nos
MANUTENGAO (SAM) DO ONS . . . 4
dados inseridos, tendo em vista que o SAP ndo é um
sistema amigavel?
A PODEROSA TECNICA DE
GGH SEPARACAO DE PULSOS Como a resposta em frequéncia do acoplador
004 INCORPORADA NO SISTEMA DE influencia na decomposigdo dos pulsos e interpretagdo
MEDICAO DE DESCARGAS PARCIAIS |dos sinais de descargas parciais?
TOTALMENTE NACIONAL
PROGRAMAGCAO EFICIENTE DA
GSE- |MANUTENCAO DOS ATIVOS DE . .
. . Treinamento da equipe
021 |TRANSMISSAO DO SETOR ELETRICO

BRASILEIRO




GGH-
001

ENSAIOS DE DIAGNOSTICO DO
ISOLAMENTO DE GERADORES:
EFICACIA E RISCOS

Os resultados dos ensaios, principalmente descargas
parciais e RI/IP, sdo utilizados para inferir os modos de
falha atuantes no isolamento e, com base nesta
inferéncia, programar atividades de manutengao para
confirmar as inferéncias (inspec¢do visual, por exemplo)
ou para minimizar a evolugdo dos modos de falha.

GESTAO DA INOVACAO -
TRAJETORIA, LICOES APRENDIDAS E

GAE- |PONTOS DE EVOLUCAO: A Quais agbes de incentivos foram utilizados para
022 |EXPERIENCIA DO OPERADOR implementar uma cultura de inovagao dentro da ONS?
NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO —
ONS
GAE INOVA-E: MAPEAMENTO DE Parabéns pela apresentagdo! Existe alguma
031 INVESTIMENTOS NO SETOR perspectiva de incluir o investimento privado no Inova-
ENERGETICO DO BRASIL e?
i [pumironnos nowsgroon "I Ieh il ot e
030 |ELETRONORTE Hizada para impiementara
cultura de inovagdo na empresa?
EMPRESAS DO SETOR ELETRICO Os relatérios avaliados tra.z<_em os temas materiais da
empresa de forma a permitir um refinamento da
GMA-|BRASILEIRO E DIREITOS HUMANOS: analise quanto a auséncia de alguns dos indicadores
010 |UM RETRATO A PARTIR DOS 'sed ne! guns |
. avaliados? Na sua opinido, como estimular as
RELATORIOS DE SUSTENTABILIDADE Lo
empresas a melhorar o reporte desses indicadores?
DELINEAMENTO DE PROGRAMAS
DE RELACIONAMENTO COM
GMA STAKEHOLDERS A LUZ DE Como trabalhar vieses politicos em programas sociais,
009 BENCHMARKS NACIONAIS E para de fato conseguir atender as comunidades

INTERNACIONAIS: UM DIFERENCIAL
ESTRATEGICO PARA GESTAO DE
RISCOS E OPORTUNIDADES

afetadas pelos empreendimentos?




GMA-
014

VERTEDOUROS, SUPERSATURACAO
GASOSA E PEIXES AMAZONICOS: A
INVESTIGACAO DO CASO DA UHE
COLIDER.

Vocés avaliaram a extensdo do efeito do vertedouro
com a alta de TDG a jusante no rio? Até quantos
quilometros a jusante o vertedouro impactava os
Peixes?

GMA-
017

AVALIAGAO DA BIODIVERSIDADE
COM USO DE DNA AMBIENTAL EM
RESERVATORIOS DE UHES

Vocés realizaram amostragem de peixes tradicional na
mesma campanha das amostragens de agua para o
DNA ambiental para uma comparagdo direta? Vocé
acredita que sera possivel substituir as amostragens
tradicionais por DNA? Quais as limitagGes?

GGT-
015

DESCARBONIZAGAO DOS SISTEMAS
ISOLADOS COMO FERRAMENTA
PARA CUMPRIMENTO DO ODS 13

Qual o universo utilizando na pesquisa (quantidade de
sistemas isolados)?

GGT-
015

DESCARBONIZAGAO DOS SISTEMAS
ISOLADOS COMO FERRAMENTA
PARA CUMPRIMENTO DO ODS 13

Em relagdo a base de dados para calculo do consumo,
foi citada a base do ons, qual a razdo para a escolha da
base?

GMA-
003

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO
PROCESSO DE TRANSICAO PARA
MOBILIDADE ELETRICA — CASO DE
FERNANDO DE NORONHA

Quantos veiculos foram utilizados no programa? Por
quanto tempo?

GES-
021

METODOLOGIA DE DESPACHO DE
ENERGIA ELETRICA DE UMA
MINIGERAGAO FOTOVOLTAICA
COM ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA VIA BANCO DE
SUPERCAPACITORES E BATERIAS

Preliminarmente, as simulagdes possibilitaram
observar que os supercapacitores contribuiriam para
redugdo dos custos com a bateria, haja vista que os
modulos dos supercapacitores custam bem menos que
a bateria. Além disso, nesse projeto, busca-se opera-
los de forma conjunta, possibilitando uma maior
autonomia do sistema de armazenamento. No
entanto, dados mais concretos poderemos fornecer
apos a construgdo da planta piloto que deve ocorrer
no primeiro semestre de 2024




METODOLOGIA DE DESPACHO DE
ENERGIA ELETRICA DE UMA

GES- |MINIGERACAO FOTOVOLTAICA . N
Ela tem a capacidade de geragdo de 233 MW
021 |COM ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA VIA BANCO DE
SUPERCAPACITORES E BATERIAS
REFUSAO POR TIG DE
REVESTIMENTOS ASPERGIDOS Avaliaram qual taxa de deposi¢do de material/tempo
GGH- |UTILIZANDO LIGA SMA ANCR, conseguem atingir na pratica com esse método? E foi
005 |RESISTENTE A CAVITACAO PARA feita comparagdo da perda de massa desse sistema
RECUPERACAO DE ROTORES DE com liga de cobalto convencional?
HIDRELETRICAS
CONSIDERACAO DA MODELAGEM . .
Quando a unidade geradora estiver operando em
GOP- |DO UNIT COMMITMENT . , I
. . vazio, esse tempo sera contabilizado no tempo
008 |HIDRAULICO NA PROGRAMACAO L. . .
p ~ minimo ligado da unidade?
DIARIA DA OPERACAO
ANALISE ESTOCASTICA DA No slide da metodologia, havia um bloco
SEGURANCA DINAMICA DE representando "Machine Learning", no entanto, ndo
GAT- |[SISTEMAS ELETRICOS ficou claro se vocés ja estdo com uma aplicagdo de ML
016 |CONSIDERANDO INCERTEZAS ou seria uma sugestao de trabalho futuro. Se ja ha
CAUSADAS POR ALTA PENETRACAO |aplicagdes de ML, quais os tipos de andlise e
DE FONTES RENOVAVEIS metodologias de ML vocés estdo usando?
Na apresentagdo vimos muitos bons exemplos de
MONITORAMENTO DE coleta de sinais de vibragdo, mas gostaria de saber
GSE- |DISJUNTORES DE AT POR MEDICAO [quais as tecnicas de analise desses sinais para
032 |DE VIBRAGAO: CONCEITOS E CASOS |deteccao de padrdes de comportamentos. E utilizada

PRATICOS.

IA? Existe uma boa base de dados prévia de curvas de
vibragOes de defeitos para comparagdo?




GCR-
033

ANALISE DE IMPACTOS DA
ABERTURA DO MERCADO DE
ENERGIA PARA UNIDADES
CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS
ATENDIDAS EM BAIXA POTENCIA

Parabens pelo trabalho. Poderia comentar se de
alguma forma o componente Risco foi tratado (ou
valorado) no seu estudo ? Uma outra questdo: Vocé
acredita que a experiéncia do segmento de Telecom
(Varejo) pode trazer ensinamentos para a abertura do
setor eletrico ? Se possivel pego que o Dr Tilli comente
se ha tratativas nesse sentido com a Anatel.

O FIM DA ESTABILIZAGAO DAS
TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE

Parabens pela apresentagdo. Vocé vé impacto

GAE- ~
001 TRANSMISSAO PARA OS relevante no sinal locacional considerando a expansao
GERADORES CONECTADOS NA REDE|da GD?
BASICA
ANALISE DOS CUSTOS DE Parabéns pelo trabalho. Se possivel, pode comentar
GES- |PRODUGCAO DA PLANTA DE sobre a cadeia de produg¢do dos equipamentos
015 |HIDROGENIO VERDE DA UHE utilizados em plantas h2v ? J3 existe fabricagdo 100%
ITUMBIARA nacional ?
PROPOSTA DE GERACAO Parabens pelo t.rabalho. Poderia comentar
semelhancas/diferencas entre a proposta apresentada
GCR- | COOPERADA DE ENERGIA e o modelo de negocio de energia por assinatura que
020 |RENOVAVEL ENTRE AS alguns players (incglusive distribﬁidc?ras) estao )
DISTRIBUIDORAS E CONSUMIDORES [ 6* P@Y
implementando ?
- Parabens pelo trabalho. Tem conhecimento se as
CONSIDERACOES A RESPEITO DA . .
~ pesquisas de satisfacao da Anatel trazem alguma
SATISFACAO DO CLIENTE. UM N . .
GAE- correlagdo com lasc ? O estagio maduro do varejo no
ESTUDO DE CASO NO SETOR . .
020 segmento de telecom pode servir como referencia

ELETRICO BRASILEIRO, A PARTIR DO
IASC — ANEEL

pras empresas na abertura do mercado de eneegia
(grupo b) ?




AUTORIZAGAO DE REFORGOS E
MELHORIAS DE GRANDE PORTE NA

Parabens pela apresentacao. Voce comentou que em
um periodo anterior a publicagdo da ren, foram

GAE- ~ reduzidas as interacacoes previas com as
TRANSMISSAO — IMPACTOS E . .

026 transmissoras mas que isso nao resultou em reducao
MUDANCAS TRAZIDAS PELA REN , e ,
1.020/2022 em recursos. Apds a REN, ja foi possivel perceber

mudangas neste aspecto ?

REVISAO DOS CRITERIOS DE A respeito do Crossblocking, vocés utilizam a fungdo

GPC- AJUSTES DA ELETROBRAS C~GT em Transformadores e Banco de Transformadores? Se

008 ELETROSUL PARA AS FUNCOES sim, foi avaliada a possibilidade de critérios distintos
DIFERENCIAL DE para esses equipamentos, visto que o Banco nao tem
TRANSFORMADORES nucleos independentes?

GLT- FADlG{_\ DE CABOS CONDUTORES DE Nos dois trabalhos também foi avaliado a fadiga do
ALUMINIO 1120 E 6201 MONTADO . N

001 | com GRAMPO ELASTOMERICO Cas |Tatenal elastomero?
VALIDAGCAO DA MODELAGEM DE

GSE- DESCARGAS PARCIA!S INTERNAS EM |Quais sdo as limitagdes e desafios associados ao

004 EQUIPAMEN,TOS ELETRICOS POR modelo “abc” das capacitancias na representagdo de
MEIO DO METODO DOS DPs internas em comparagao com o MEF?
ELEMENTOS FINITOS
EXPERIENCIA INTERNACIONAL NA

GES- PRESTACAO DOS SERVICOS Primeiramente, parabéns pela apresentagdo. Ja

033 ANCILARES, ARMAZENAMENTO E  |existem ou estdo sendo implementadas casos praticos
DE FLEXIBILIDADE PELAS USINAS de servigo ancilares em alguma empresa de geragdo?
HIDRELETRICAS REVERSIVEIS (UHR).

No seu IT vocés apontam que o Brasil ndo recebeu

ANALISE DA COMERCIALIZACAO DO [toda a energia vinculada associada a poténcia

GCR- |SUPRIMENTO DE ENERGIA DA UHE |contratada e portanto teria um crédito a ser recebido.

014 |ITAIPU AO BRASIL SOB A OTICA DA |[Isto seria resultado de uma violagdo do Tratado? Quais

REVISAO DO TRATADO DE ITAIPU

adequagdes vocés sugerem para a Revisdo do Anexo C
para que essas discrepadncias ndo ocorram novamente.




GTM-
004

REQUISITOS MINIMOS PARA
ESPECIFICAGAO DE
TRANSFORMADORES APLICADOS
EM INVERSORES

Qual a influéncia da intermiténcia operacional na vida
util dos transformadores para usinas fotovoltaicas?
Quiais as agdes necessarias para mitigar esses efeitos?
E recomendavel a aplicacdo de papel
termoestabilizado?

BIORREMEDIACAO IN SITU DE
AREAS CONTAMINADAS COM OLEO

GMA- Houve contaminagdo do solo pelo derramamento do
MINERAL ISOLANTE DE , . . N
030 Oleo por auséncia de caixa de contengdo?
TRANSFORMADOR, EM BOA VISTA -
RR
Parabéns pelo seu trabalho, sou o Roberto Junior de
APRIMORAMENTO DAS TECNICAS  |Furnas. O problema de saida da LT por excremento de
GLT- |DE IDENTIFICACAO DE curicaca ndo poderia ser resolvido através da
025 |DESLIGAMENTOS FORGCADOS DE utilizagdo alternada de isoladores de difetentes
LINHAS DE TRANSMISSAOQ diametros na cadeia de isoladores? Pois assim sdo os
isoladores coluna de subestagdes.
me parece que os problemas de curicacas sdo
APRIMORAMENTO DAS TECNICAS  [inerentes ao modelos de cadeias de isoladores de
GLT- |DE IDENTIFICACAO DE suspensdo. Nao seria a solugdo alterarmos o modelo
025 |DESLIGAMENTOS FORGCADOS DE de torre de suspensdo? por exemplo para torres com
LINHAS DE TRANSMISSAO misulas isoladas? cujo posicionamento dos isoladores
impediria a saida por excremento de curicaca?
REVISAO DA MODELAGEM DE
GGT- |ENVELHECIMENTO DO GNL Vocé acredita que até quantos % vamos conseguir
030 |DURANTE ARMAZENAMENTO E misturar em gasodutos de hidrogénio e gas natural ???
TRANSPORTE
REDUCAO DAS EMISSOES EM
TERMELETRICAS POR MEIO DE
HIBRIDIZACAO COM HIDROGENIO E
GGT- [IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE Seria possivel a utilizagdo a médio-prazo do Allan cycle
006 |CAPTURA, ARMAZENAGEM E em plantas de gas natural no Brasil e no mundo?

UTILIZACAO DE GASES DE EFEITO
ESTUFA (CCUS) E ESTRATEGIAS DE
SECTOR COUPLING.




USO DE FERRAMENTAS BIM NO

GTL- |PROJETO EXECUTIVO PARA Existe alguma previsdo de nuvem de pontos apds a
012 |RECAPACITACAO DA SE BONGI construgdo para a etapa as-built?
230/69/13,8 KV
IMPLEMENTACAO DE ENSAIOS DE . . ,
Vocé ja teve que fazer algum ensaio apds ter
GLT- |TIPO PARA VESTIMENTAS . .
acontecido algum acidente, de forma a poder
015 |CONDUTIVAS CLASSE 2 SEGUNDO A comprovar a atuagdo de alguma vestimenta?
|EC 60895:2020 P ¢ 8 '
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE Vocgs na Taesa estudam ou ja tem alguma forma de
GLT- monitoramento de cabos condutores ou da LT como
TORRES ESTAIADAS BASEADO EM .
030 10T um todo (ampacidade, temperatura, vento, etc)
através do sistema DLR ou via fibra 6ptica no OPGW?
GLT SISTEMA DE MONITORAMENTO DE
030 TORRES ESTAIADAS BASEADO EM  |Qual o custo aproximado de instalagdo desse sistema?
10T
Felicitaciones por la presentacion, ciertamente el
aspecto ambiental ya no puede ser desconsiderado en
los momentos actuales... pregunta: a) en Europa, ya se
viene hablando de gas ecoldgico a algunos afios...
SUBSTITUICAO DO GAS SF6: NOVAS [sabria usted cual es el estado actual de las
GSE TECNOLOGIAS DE ISOLAMENTO EM |[regulaciones en Europa? Existe prevision de
034 EQUIPAMENTOS DE SUBESTACOES, |prohibicién o de aplicacién de tasas que desestimulan

PANORAMA INTERNACIONAL E
IMPACTOS NO BRASIL

su uso? b) cual es el nivel de madurez del mercado
para recibir estos gases ecologicos (sensores”,
maquinas de tratamiento de gas, etc)? Considerando
que distintos fabricantes poseen distintas formulas de
gas ecologicoconsiderando que distintos fabricantes
poseen distintas formulas de gas ecologico




SISTEMA DE AQUISICAO ON-LINE DE

Parabens pela apresentacao!! 1- porque uma premisa
do trabalho foi desconsiderar a utilizagcao de sensores
comerciais? 2-Caso tenham participado da instalacao

GOGOg- DESCARC?AS PARCIAIS NA UHE DE |[fisica dos modulos capacitivos nas UG, poderiam
TUCURUI socializar esta experiencia? (instalado direto em
barras?ou em barramento circular? parafusado ou
soldado?)
GGH- ENSAIOS DE DIAGNOSTICO DO N3o, o ensaio de tangente delta ndo se jusitifica para
001 ISOL/:\MENTO DE GERADORES: enrolamentos inteiros, sejam eles resfriados a agua ou
EFICACIA E RISCOS aar.
Existem impedimentos de seguranca para utilizagdo da
GOP- |ENIA — ASSISTENTE INTELIGENTE DA [Enia que ela mesmo identifica e ndo inicia a conversa
024 |ELETRONORTE com o operador até que seja resolvido o
impedimento?
AUTOMACAO DE PONTA A PONTA [Uma vez que os dados sdo imputados diretamente em
GTL- |DOS INDICADORES DE uma sistema do ONS que encontra-se em produgdo,
014 |TELEASSISTENCIA DA ELETROBRAS |h& algum tipo de validacdo que impega a inser¢do de
ELETRONORTE eventuais indicadores incorretamente calculados?
Foi mencionado que a solugdo desenvolvida considera
AUTOMACAO DE PONTA A PONTA |o horério comercial em que ha presenca de assisténcia
GTL- |DOS INDICADORES DE local na subestagdo. Perdas de ligagdo ocorridas fora
014 |TELEASSISTENCIA DA ELETROBRAS |do horario comercial e que tenham acionamento da
ELETRONORTE equipe da instalagdo para assisténcia local também
sdo considerados automaticamente no célculo?
Teria algum monitoramento para medigdo de
GPC- |O USO DE RDPS NO CONTEXTO DE -
029 |SUBESTACOES DIGITAIS saturacdo de Transformadores Corrente/ perda de

exatiddo?




TECNICA DE MEDIGAO COMBINADA
PARA GARANTIA DE PRECISAO DAS

1) No Brasil tem algum vado de subestagdo instalado TC
Optico no sistema AC? 2) Sabemos de algumas

GPC- MEDIDAS FORNECIDAS POR UM Y'an_tagens do TC ciptlco como a nao.satur'aga_lo e outras
030 ja citadas por vocé. E do ponto de vista técnico e
TRANSFORMADOR DE CORRENTE . . .
SPTICO econdmico quais as perspectivas para o uso desta
tecnologia no sistema AC no Brasil?
ESTADO DA ARTE E TENDENCIAS Com relagdo aos materiais utilizados para a fabricagdo
GGH- |DAS TECNOLOGIAS DE TURBINAS de rotores novos, houve alguma evolugdo tecnoldgica
019 |FRANCIS COM AMPLA FAIXA ou continuam sendo aplicados os materiais hoje
OPERATIVA utilizados na fabricagdo dos rotores convencionais?
ESTUDO ECONOMICO PARA ) . . .
~ \ Quais manutengdes devem ser realizadas no TC, existe
GPC- |IMPLEMENTACAO DE LPIT'S E alguma manutengdo adicional que deve ser realizada
031 |CONSEQUENTE AUMENTO DA -g ¢ s ~ a . '
A Diferengas em relagdo a opgdo convencional.
PARCELA VARIAVEL
GSE MONITORAMENTO INTELIGENTE
025 DAS CONDICOES OPERACIONAIS DE |H& uma previsdo de valores unitarios deste sistema?
TRANSFORMADORES DE CORRENTE
SE BONGI: DESAFIOS PARA A
GSE- |RECAPACITACAO DE UMA
~ & ~ _|Qual a RAP esperada apds essa recapacitagdo ?
012 [SUBESTACAO 230/69 KV NA REGIAO
METROPOLITANA DO RECIFE
VISAO INTEGRADA PARA . .
~ Consegue estimar o ganho de tempo na realizacdo da
GSE- |IMPLEMENTACAO DA . .
etapa de projeto com uso dessa tecnologia BIM, em
014 |METODOLOGIA BIM NO SETOR DE - , .
~ comparagdao com o método convencional?
TRANSMISSAO DE ENERGIA
USO DE FERRAMENTAS BIM NO L. .
A aplicagdo dessa tecnologia nessa obra colaborou
GTL- |PROJETO EXECUTIVO PARA com a parte de protegdo e controle? Qual o nivel da
012 |RECAPACITACAO DA SE BONGI P protes ‘

230/69/13,8 KV

interagdo com essa outra disciplina?




PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM
NATURAL APLICADO A LIGAGOES

Parabéns pela apresentacédo! E possivel atribuicdo de

GOP- ~ notas a gravagao, permitindo uma avaliagdo da
023 PARA VALIDACAO DA MUDANGA DE conformidade da comunicagdo verbal dos operadores

ESTADO EM CENTROS DE , ¢ P

~ envolvidos ?
OPERACAO
Parabéns pela apresentagdo! Sempre que o comando

GOP- [ENIA — ASSISTENTE INTELIGENTE DA |solicitado pelo operador estiver impreciso ou
024 |ELETRONORTE incorreto, a Enia fara a sugestao do que deve ser

pedido?

GSE-
028

AVALIACAO DA QUALIDADE DA
COMUNICACAO NOS CENTROS DE
OPERACAO COM INTELIGENCIA
ARTIFICIAL APLICADA EM AUDIOS

Parabéns pela apresentagdo Ha algum tipo de
auditoria periddica visando consistir as apuragGes
automiticas ?

GTM-
026

APLICACAO DE ENSAIO ESPECIAL DE
VERY FAST TRANSIENT
OVERVOLTAGE (VFTO) - ANALISE DA
SUPORTABILIDADE DIELETRICA
PARA TRANSFORMADORES DE
POTENCIA

A curva especificada pela transmissora foi baseada em
estudos? Ela pode ser utilizada como padrdo?

GTM-
009

MONITORAMENTO E AGOES
INVESTIGATIVAS EM
TRANSFORMADOR CONVERSOR DO
SISTEMA HVDC DA ELETRONORTE
NIVEL DE ACETILENO MAIOR QUE
1PPM

GSE-
027

AVALIACAO DE DANOS EM
RESISTORES DE PRE-INSERCAO DE
DISJUNTORES QUE OPERAM EM
REGIME DE ALTA CADENCIA DE
MANOBRAS

Pela quantidade de manobras, o que foi verificado
apos a abertura da bicamara e resistores, os desgastes
estavam acima do esperado? O fabricante foi
acionado, se sim qual o parecer que foi dado?




ESTUDOS DE COORDENAGAO DE

Normalmente ha uma interagdo entre projetista
estrutural (célculo estrutural) e projetista
eletromecanica (coordenagdo de isolamento) para
elaboragdo da série estrutural. Como hd inser¢do de

GDS- |ISOLAMENTO EM TORRES DE polimérico substituindo partes metalicas, houve uma
005 [LINHAS DE TRANSMISSAO QUE avaliagcdo para atribuigdo das responsabilidades de
UTILIZAM MISULAS ISOLANTES calculo estrutural? Serd necessaria a inser¢do do
fabricante do polimérico para o calculo da estrutura?
Obs.: O célculo estrutural era feito totalmente pela
projetista estrutural.
DESEMPENHO COMO E QUANDO  |Além de conexdes entre rede de subestagdes distintas
GTL- REQUERIDO: EVITANDO O COLAPSO |e preocupagdes om protocolo goose o switch SDN
002 E GARANTINDO O DESEMPENHO DE |teria aplicagdes dentro de uma Unica subestagdo por
REDES IEC 61850 COM REDES exemplo para, evitar "enxurradas" de mensagens no
DEFINIDAS POR SOFTWARE protocolo sample value?
IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DE
IED DE PROTECAO NO DOMINIO NO |Poderia comentar um pouco sobre aplicagdes delo relé
GPC- |TEMPO COM LOCALIZADOR DE de Protegdo TW em linhas de transmissdo se corrente
005 |FALTAS VIA ONDAS VIAJANTES, continua? A SEL ve como uma aplicagdo promissora
APLICADO AO SISTEMA ITAIPU 50 para HVDC?
HZ
GOP- ESTUDO DE CASO SOBRE O seria o caso de estabelecer procedimentos diferentes
IMPACTO DA MMGD DURANTE A e
014 FASE DE RECOMPOSICAO FLUENTE para recomposic¢ao diurna ou noturna??
Parabenizo pela apresentagdo. O Ricardo Tenorio ja
GAT- MODELAGEM DOS FILTROS DOS perguntou sobre a possibilidade de representagdo do
025 ELOS HVDC DO SIN NO PROGRAMA |[para raio. No meu caso pergunto se essa modelagem

ANAHVDC

de filtros proporciona algum ganho no tempo de
processamento. Isto foi verificado?




SE BONGI: DESAFIOS PARA A

Conforme apresentado, a metodologia BIM foi usada
inclusive no projeto executivo. Para o nivel de

GSE- |RECAPACITACAO DE UMA desenvolvimento BIM adotado (LOD) foi necessario o
012 [SUBESTACAO 230/69 KV NA REGIAO |uso de modelos BIM dos equipamentos aplicados no
METROPOLITANA DO RECIFE projeto? Se sim, qual foi a dificuldade em conseguir
estes modelos dos fabricantes?
METODOLOGIA PARA SELECAO E
ACOMPANHAMENTO DE
GMA- INICIATI\{AS SOCIOAMBIENTAIS Repetir o valor total do projeto e convencimento da
019 VOLUNTARIAS EM~AREAS DE diretoria da organizagdo ? foi realizado repasse de
ATIVOS DE GERACAO E valores, convénio ? Jessica - COPEL
TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA DA ELETROBRAS
O IMPACTO DA CARGA DE . . .
eMA- [INCENDIO ESPECIFICA NO Se poderia ser realizado urrj trabalho conjunto.entre
ANEEL e EPE para as questOes pertinentes a faixa de
023 |DESEMPENHO DE LINHAS DE i
~ servidao ?
TRANSMISSAO DE ENERGIA
ESTIMATIVAS DE REDUCAO DE
EMISSOES ATMOSFERICAS DE CO2
NO PROCESSO DE TROCAS DE
MODAL DE MOBILIDADE,
GMA- |[ESTIMULADAS PELO PROJETO No projeto foi considerada a substituicdo do
024 |APLICACOES AMBIENTALMENTE combustivel por etanol como opgdo?
SUSTENTAVEIS DA MOBILIDADE
ELETRICA PARA A ILHA DE
FERNANDO DE NORONHA DO
PROGRAMA DE P&D NEOENERGIA
UTILIZACAO DE NDICES DE
DESEMPENHO ELETRICO EM ., - .
GES- | FERRAMENTAS GRAFICAS PARA A O SIN ja possui a infraestrutura neceésana para escoar
~ estes 5.000MW para o centro de maior consumo de
030 |PROSPECCAO DE ALTERNATIVAS DE

PONTOS DE CONEXAO PARA ELOS
DE CORRENTE CONTINUA

energia, a partir da estagdo inversora do elo HVDC?




PREENCHENDO A LACUNA: ANALISE
DE IMPACTO REGULATORIO PARA A

Como vocé enxerga a adequacdo das edificagGes
existentes a este projeto de regulamentagdo da
eficiéncia energética? Vocé acredita que além da

GGT- o N utilizagdo do selo de eficiéncia energética nas
026 REGULAGAO DA EFICIENCIA edificagbes, possamos evoluir para um processo de
ENERGETICA DAS EDIFICACOES NO §0€S, pos yolulr para um p
BRASIL aprovagéao prévia de projeto construivo de forma a
validar que as novas construgGes atendam requisitos
minimos relacionados a eficiéncia energética?
Para Donato Parabéns pela apresentagdo. Quando se
observam os leilGes de energia, ao longo dos anos
vdrias foram as metodologias e sistematicas adotadas
GPL PROCEDIMENTO COMPETITIVO POR|para favorecer a concorréncia. Isso porque varios
028 MARGEM (PCM): ESTAMOS agentes usaram a inteligéncia adquirida para fazer bids
PRONTOS? em condigGes mais favordveis, o que é legitimo, mas
ndo necessariamente mais benéfico para o leildo. Vocé
entende que essa questdao também poderia ocorrer no
PCM? Solange David
O aplicativo desenvolvido atende integralmente a
necessidade de levantamento de todos os usos finais,
PLATAFORMA COMPUTACIONAL ou ele se restringe a projetos de iluminagdo? Projetos
GGT- |INTELIGENTE PARA DIAGNOSTICO _ ge a projetos §aosrro)
, mais complexos, como retrofit e automacgdo em
018  [ENERGETICO UTILIZANDO O sistemas motrizes e refrigeragdo central, sdo atendidos
METODO MACHINE LEARNING gerac '
de forma completa no contexto do levantamento
técnico?
FERRAMENTA COMPUTACIONAL Quar.1to a avaliagdo do cusico de combu§t|vel, foram
~ considerados os encargos internacionais atualmente
GGT PARA DETERMINAGAO DA utilizados para beneficiamento final do combustivel?
LOCALIZACAO OTIMA PARA : P ) o ) ‘
033 Se sim, mesmo assim eles sdo mais atrativos frente as

IMPLANTACAO DE COGERACAO
COM ENERGIA NUCLEAR

outras fontes ficando atras apenas da energia
hidraulica?




A ANALISE TECNICA DOS PONTOS
DE ANOMALIA TERMICA (PATS)

ENCONTRADOS ATRAVES DE
GSE- |INSPECOES TERMOGRAFICAS, Existe a intengdo de automatizar a analise técnica
003 |COMO FERRAMENTA EFICAZ DE nesse processo de termografia?

AUXILIO NA GESTAO DA

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

DA TRANSMISSAO.

ESTRUTURACAO DO PROCESSO DE

INSPECAO TERMOGRAFICA NOS

ATIVOS DE TRANSMISSAO DA . . . .
GSE- ELETROBRAS ELETRONORTE A Qualsj seriam os principais asPectos a se considerar
001 PARTIR DA CRIAGAO DO COMITE para implementar termografia em tempo real ?

CORPORATIVO DE TERMOGRAFIA -

CCT

AVALIACAO DE FUNCOES DE

PROTECAO DE UNIDADES . N .

Foi apresentado a atuagdo de prote¢do de

GERADORAS FRENTE AO - . -
GPC- FENOMENO DE OSCILACAO DE mo'forl_zaga(_) em .algumas un|dade.s~durant(.e oscilagbes
012 o . estdveis. Foi realizada alguma revisdo de ajuste dessa

POTENCIA NO SISTEMA ELETRICO fungdo, aumentando a temporizagao, por exemplo?

INTERLIGADO PARAGUAIO-

ARGENTINO-URUGUAIO

AVALIACAO DE FUNCOES DE Parabéns pelo excelente trabalho. Foi apresentado

PROTECAO DE UNIDADES que as protegdes de perda de sincronismo das
GPC- GER/:\DORAS FRENTE AO~ unidades geradoras atuaram durante parte dos casos
012 FENOMENO DE OSCILACAO DE instaveis, sendo indicado possivel revisdo de ajustes.

POTENCIA NO SISTEMA ELETRICO
INTERLIGADO PARAGUAIO-
ARGENTINO-URUGUAIO

No entanto, foi avaliado a localizagdo do Centro
Elétrico da oscilagdo? O mesmo se encontrava dentro
da usina ou linha de conexdo?




ANALISE DA INJEGAO HARMONICA
VIA GERACAO EOLICA NO

Parabéns pelo excelente trabalho. Vc apresentou a
diferencial de terra restrita utilizando o TC do neutro.

GPC- |COMPORTAMENTO DA PROTEC/:\O . . .
Chegou a avaliar a diferencial e o comportamento das
023 |DIFERENCIAL DE NEUTRO DO correntes de sequencia zero calculada, na utilizagdo
REATOR DE BARRA DA SE a ' ¢
. dos TCs de Bucha do lado do neutro???
TIANGUA/CE
A PODEROSA TECNICA DE Cm .
- Na sua opinido, com a evolugdo dos estudos e
GGH SEPARAGAO DE PULSOS solugdes em descargas parciais, ainda existe algum
INCORPORADA NO SISTEMA DE <; & .p . o o g.
004 motivo pra alguns profissionais ainda ndo acreditarem

MEDICAO DE DESCARGAS PARCIAIS
TOTALMENTE NACIONAL

nesta solugdo de monitoramento?

GAE-
001

O FIM DA ESTABILIZACAO DAS
TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE
TRANSMISSAO PARA 0OS
GERADORES CONECTADOS NA REDE
BASICA

O conceito de estabilizagdo da TUST para novos
geradores tem vinculo com a estabilidade de receita
promovida também pela alocagdo desses
empreendimentos nos Leildes de Energia Nova (ACR).
No contexto de usinas alocadas no ACL a premissa de
repasse do custo majorado da transmissdo com a
desestabilizagdo da TUST ndo se confere, pois os
contratos sdo balizados por pregos de mercado,
dependentes de fatores outros como carga, condigGes
climaticas e decisOes operativas, ao passo que a
decisdo de escolha de ponto de conexdo praticamente
inexiste para a grande maioria dos geradores,
especialmente os hidraulicos. Considerando o cenario
de se ampliar as operagdes no Mercado Livre, quais os
desafios regulatérios para corregdo de tais distorgdes
do modelo existente?

GTL-
016

A BUSCA POR SIMILARIDADE E A
AUTOMACAO DE PROCESSOS NA
GESTAO DE CONHECIMENTO PARA
PROJETOS DE LINHAS DE
TRANSMISSAO

Parabéns pela apresentagdo! Vc comentou que esses
sdo os resultados iniciais do projeto, quais seriam os
préximos passos nessas modelagens?




GDS-
026

MODELAGEM DE EQUIVALENTE DE
REDE NO AMBIENTE RSCAD/RTDS
PARA ESTUDO DOS RELES DE
PROTECAO DO TRONCO TUCURUI
—LECHUGA NO SIMULADOR DE
SISTEMAS DE TRANSMISSAO EM
CORRENTE CONTINUA — SSCC

parabéns pela apresentagdo. o processo de
modelagem do ATP para RSCAD foi feito inteiramente
de forma manual ou foi utilizada alguma ferramenta
que auxiliou nesse processo de conversdo dos
modelos?

ESQUEMA REGIONAL DE ALIVIO DE

Tatiana, parabéns pelo excelente trabalho. Pergunta:
Como estd sendo conduzida a integragdo dos ERACs

GAE- |CARGA — ERAC ADAPTATIVO localizado na distribui¢do dentro da base do ONS? Em
016 |UTILIZANDO RECURSOS DA IEC outras palavras, as subestagdes que incorporam ERAC
61850 adaptativo na distribuigdo estdo sendo atualmente
supervisionadas pelo ONS?
ANALISE DA INJECAO HARMONICA . ] .
- . Qual agdo tomada pela transmissora para prevengao
VIA GERACAO EOLICA NO . - -
- da atuagdo incorreta da fungdo 87N por detecgdo de
GPC- |COMPORTAMENTO DA PROTECAO a . . S i
harmonico, foi realizado o bloquei via légica ou apenas
023 |DIFERENCIAL DE NEUTRO DO N . .
alteragdo de ajuste ? Houve parcela varidvel durante
REATOR DE BARRA DA SE - .
. atuagdo indevida ?
TIANGUA/CE
DESAFIOS NA IMPLEMENTACAO DA ,
~ Parabéns pelo excelente trabalho! Tenho uma
PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA L . .
~ curiosidade: Foram feitos testes de comutagdo de
GPC- |NA SUBESTACAO DA MARGEM . . . .
. fonte de sincronismo PTP, tendo o relé assumindo
026 |DIREITA DA USINA HIDRELETRICA .
como Best Master Clock ? Se sim, como se comportou
DE ITAIPU UTILIZANDO UMA L . . .
N a protegao diferencial de linha ? Obrigado!
SOLUGAO HIBRIDA
ESTRUTURAGCAO DE UM CENTRO DE
GTM- |MONITORAMENTO DE ATIVOS Que gases sio monitorados?
022 |CRITICOS E PRINCIPAIS & ’

EXPERIENCIAS




OBSERVATORIO DO SISTEMA DE

Na opinido do autor (Daniel Branquinho) existem
pontos a serem simplificados ou melhorias para o

GSE- sistema SAM que possam facilitar a gestdo das
ACOMPANHAMENTO DA ) . -
022 - transmissoras considerando que as mesmas ja
MANUTENGAO (SAM) DO ONS L
possuem seus proprios ERPs e o SAM acaba gerando
um esforgo adicional.
ACOES DA CEMIG GT PARA A A C_EI_VIIG tem alguma rotina ou eiutomatismo para
~ auxiliar no controle e manutengdo da base BDIT
GPC-|IMPLANTACAO DA BASE DE DADOS atualizada com os dados de seu ERP face as
001 |DAS INSTALACOES DE . s .
~ necessidades das substituicdes de ativos pelas
TRANSMISSAO - BDIT
empresas?
O caso do para-raios apresentado que teve uma
GSE- |SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO anomalia |dent|f|.c.ada pelo FRA Passou por algum
- outro teste preditivo (termografia, corrente fuga
010 |DA DETERIORACAO DE PARA-RAIOS . ) - .
resistiva) para fins comparativo da técnica e
confirmagdo da anomalia?
Existem parques operando hoje que ndo respeitam as
GTL EMPREENDIMENTOS EOLICOS AO  |normas ambientais mais recentes. Para esses parques,
010 FIM DA VIDA UTIL NO BRASIL: a EPE entende que a repotencializagdo é uma opgdo

PERSPECTIVAS E DESAFIOS

ou o parque deve ser simplesmente descomissionado
no futuro?




ANALISE DOS CUSTOS DE

No que se diz ao hidrogénio verde, na produgdo existe
um gargalo no fornecimento de grandes
eletrolisadores, porém das 3 variaveis perguntas esta
seria a mais facil de superar. Em armazenamento, o
hidrogénio como gas oferece alguns desafios. A
melhor rota seria combinar este gas a outros
elementos e formar novos compostos quimicos como
a amonia e o metanol. Porém estes processos

GES- |PRODUCAO DA PLANTA DE . . . .
015 |HIDROGENIO VERDE DA UHE .necessn?m de maior deseTvoIV|mentoAte.cnologla de
integragdo entre a produgdo de hidrogénio e o haber-
ITUMBIARA . . .
bosch (amonia - processo termico) e a sintese de
metanol (necessidade de captura de carbono). Ao
utilizar o hidrogénio como amonia ou metanol é
possivel superar a barreira de armazenamento e
logistica simultaneamente, porém atualmente estes
dois seriam os maiores gargalos para aumentar a
escala de produgdo de hidrogénio verde.
CARACTERIZACAO GEOMETRICA E
OPTICA DO CAMPO SOLAR DA
GGT- |USINA TERMOSSOLAR PORTO Qual o impacto do desvio encontrado na geragdo
013 |PRIMAVERA UTILIZANDO TECNICAS |esperada no projeto inicial?
DE ESCANEAMENTO 3D E
OBSERVACAO DISTANTE
POLITICA INTEGRAL DE GESTAO
ENERGETICA BASEADA EM
GGT- EFICII?N~CIA ENERGETICA E MINI Na opinido do autor, qual a viabilidade de migragdo
016 GERACAOQ DISTRIBUIDA EM para o mercado livre em detrimento da instalagdo de

PREDIOS PUBLICOS: ESTUDO DE
CASO PARA A UNIVERSIDADE DE
BRASILIA.

geragdo distribuida?




GGT-
015

DESCARBONIZAGAO DOS SISTEMAS
ISOLADOS COMO FERRAMENTA
PARA CUMPRIMENTO DO ODS 13

A descarbonizagdo resulta em crédito de carbono.
Sendo assim, como pensa o grupo de trabalho quanto
a transformacgao deste valor como renda da populagdo
locall?

AUTOMATIZAGCAO DE PROCESSOS E
AMPLIACAO DAS

Como ficaria o resultado aplicando outros modelos,

GAT- |FUNCIONALIDADES DOS . [P -
como redes neurais artificiais, na projegéo de
008 |[PROGRAMAS DE ESTUDOS cendrios?
ELETRICOS DO CEPEL UTILIZANDO ’
PYTHON
NOVA FERRAMENTA PARA Qual a metodologia para segmentar os geradores?
GAT- |REDESPACHO PRIORITARIO DE X g- .p & ~ 8 )
~ Clusterizar, supervisionado ou ndo, com base em qual
010 |POTENCIA APLICADA A ESTUDOS DE referencia, poténcia, desempenho, custo, etc?
GERACAO EOLICA OFFSHORE *P ' PEMRo, CUSto, Etc!
PERSPECTIVAS PARA O MERCADO
o Segundo o autor, como podemos se precaver da
GMA- |DE HIDROGENIO DE BAIXO N
especulagdo voraz quanto ao mercado de carbono,
026 |CARBONO E OS IMPACTOS NA

EXPANSAO DA GERACAO DO SEB

com risco de "bolha financeira"?

IMPACTOS DAS VARIAVEIS

Segundo o autor, como segmentar o impacto da

GPL- . ~

020 CLIMATICAS NAS PROJECOES DE temperatura maxima (ao longo do dia) e minima
MERCADO DE UMA DISTRIBUIDORA |(periodo noturno) no impacto da carga?
IMPACTOS DAS VARIAVEIS Qual a opinido QO autor p?ra _cap'Furar o "efeito

GPL- . - temperatura" diante da ndo lineridade da resposta da

020 CLIMATICAS NAS PROJECOES DE carga frente a temperatura baixas em lugares que
MERCADO DE UMA DISTRIBUIDORA |8 P gares d

demande calefagdo, Monte Verde-MG por exemplo?

PREVISAO DE CENARIOS PARA O

GPL- |AMBIENTE DE MERCADO FUTURO |Qual foi a formulagdo para determinar o preco de

022 |DE ELETRICIDADE POR PROCESSOS |[fechamento do dia?

ESTOCASTICOS




TRANSFERENCIA DE
CONHECIMENTOS TECNICOS EM

GSE- ~ Como as Universidades podem contribuir no ensino da
008 ENGFNHARIA DE SUBESTAGOES: disciplina de subestacdes?
CENARIO BRASILEIRO LEVANTADO
ATRAVES DE PESQUISA DO CE-B3
Atualmente temos o CCl (Contrato de
Compartilhamento de InstalagGes). Existe algum
pensamento (ONS/ANEEL) da criagdo de um CCTM
(Contrato de Compartilhamento de Equipamentos de
O DESAFIO DA INTEGRACAO DAS Manutengdo)? Pois existem empresas que investem
GSE- INSTALACOES DE TRANSMISSAO mais em CAPEX do que outras, e essas outras acabam
005 FRENTE AO CQMPARTILHAMENTO "pedindo emprestado" esses equipamentos
DE SUBESTACOES PELOS DIVERSOS |[(guindastes, plataformas, malas de teste e etc) em
AGENTES meio suas contingéncias, sem custo nenhum, e sem
6nus nenhum. Esse CCTM seria no intuito de ratear os
gastos com esses empréstimos, usado para
manutengoes preventivas e corretivas desses
equipamentos.
ESTUDO DAS CAUSAS DA VIBRACAO |Além da correcio da ovalizac3o e da excentricidade,
GGH- |NA PRIMEIRA HARMONICA DA foi considerada alguma forma de reduzir o valor do
024 |FREQUENCIA ROTACIONAL EM UMA|empuxo magnético através, por exemplo, de conexdes
UNIDADE GERADORA HIDRELETRICA|(jumpers) de equalizagdo né enrolamento do estator?
GGH- ENSAIOS DE DIAGNOSTICO DO Os autores poderiam comentar se as técnicas
001 ISOL/:\MENTO DE GERADORES: apresentadas sdo capazes de detectar a erosao
EFICACIA E RISCOS elétrica?
MONITORAMENTO E ACOES
INVESTIGATIVAS EM . iacio d i . lus3
G- TansromAcon conveson o [ V9o et st o
009 |[SISTEMA HVDC DA ELETRONORTE

NIVEL DE ACETILENO MAIOR QUE
1PPM

VACUM TYPE com tanque exclusivo?




GGT-
006

REDUGAO DAS EMISSOES EM
TERMELETRICAS POR MEIO DE
HIBRIDIZACAO COM HIDROGENIO E
IMPLANTAGCAO DE SISTEMAS DE
CAPTURA, ARMAZENAGEM E
UTILIZACAO DE GASES DE EFEITO
ESTUFA (CCUS) E ESTRATEGIAS DE
SECTOR COUPLING.

qual seria o custo ( OPEX ) aproximado do CCUS por
tonelada de CO2? Qual o valor estimado minimo do
CVU de um projeto com CCUS? quais possiveis usos do
CO2, além da injecao no subsolo, no Brasil?

JORNADA DA ELETROBRAS

GAE- |ELETRONORTE PARA IMPLANTACAO . - .
- qual a maior dificuldade encontrada nesta jornada?
008 |DE UM SISTEMA DE GESTAO DE
ATIVOS
METODOLOGIA PARA SELECAO E
ACOMPANHAMENTO DE
INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS .. , . .
GMA- P p Como é feito o calculo, ou estimativa, dos
019 VOLUNTARIAS EM AREAS DE beneficidrios indiretos?
ATIVOS DE GERACAO E ’
TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA DA ELETROBRAS
A PEGADA DE CARBONO EM !Exister;n c;ifer.er;te;js mi:odologialspcéia;/alciélféo_rc;iu
EMPREENDIMENTO HIDRELETRICO -| | Pacto €€ cicio de vida, como Tt RELITE,
026 etc. Como vocés decidem qual deles utilizar na sua
RESULTADO DE CASO TESTE
ACV?
IMPACTO DAS FONTES DE , .
. Parabéns pela apresentagdo. Qual a ordem de atraso
ENERGIAS RENOVAVEIS (SOLAR & N o oA .
GPC- . - na operagao das fungdes de distancia introduzido com
022 EOLICA) NA PROTEGAO DE a utilizagdo dos algoritmos propostos para as fontes
DISTANCIA - PROBLEMAS & ace & propostos p
~ renovaveis?
SOLUCOES
DIAGNOSTICOS E i ) ,
A matriz GOOSE apresentada é montada através de
GPC- |MONITORAMENTO DE REDES DE arquivo SCD? Se sim, é possivel carregar mais de um
024 |COMUNICACAO EM SUBESTACOES |°' 2 ' &P &

DIGITAIS

arquivo SCD para a formagdo dessa matriz?




ANALISE DE VIABILIDADE DE
APLICACAO DE ESQUEMAS DE

Obrigado pela apresentagdo, muito boa. Foi observada

GPC- ~ variacdo nos tempos de atuagao nos testes da
TELEPROTECAO VIA GOOSE EM Y L.
028 . teleprotegao via GOOSE, qual os tempos maximos e
LINHA LONGA ATRAVES DE TESTES L.
minimos observados?
REAIS.
. Hector, parabéns pela apresentagdo! Sobre expansdo
INTEGRACAO DE PROJECTO DE , .
GPC- - de hardware, ha essa possibilidade? A pergunta tem
VIRTUALIZAGCAO PARA SISTEMAS DE . N . .
032 - como objetivo pensar nas expansdes do sistema ndo
CONTROLE E PROTECCAO . . e
previstas na implantagdo inicial.
METODOLOGIA, CALCULO DA iy )
N Foi feito algum estudo de impacto do bombeamento
GGH- |POTENCIA COMPLEMENTAR E na afluéncia do rio e consequéncias para as demais
030 |ESTUDO ECONOMICO PARA UHE ; _ d P
UHEs instaladas a jusante?
HIBRIDA NO BRASIL
ESTRATEGIAS DE REDUCAO DE
EMISSAO DE CO2 — ESTUDO DE
CASO DE UMA DISTRIBUIDORA DE . ,
GGT- . O percentual de energia renovavel apresentado
008 GAS NATURAL E POTENCIAL (~83%) refere-se a matriz elétrica ou energética?
INTEGRACAO ENTRE SETOR ) geticar
ELETRICO E MERCADO DE
CARBONO
Fazendo um paralelo com o caso do armazenamento
- da ISA-CTEP onde foi impl tad
PROPOSTA DE INTERVENCAO @ onde fol implementaco um
. armazenamento para evitar a construgdo de uma LT,
REGULATORIA PARA ACOLHIMENTO . .
~ podemos afirmar que o caso de Messias o
GES- |DA SOLUGAO DE SUPRIMENTO DE . N ~
armazenamento veio para substituir a construgdo de
007 |SERVICOS AUXILIARES DE

SUBESTACOES DA REDE BASICA POR
BESS.

uma LT de 69 kV para ser a 3a fonte de alimentagdo da
SE ? Se sim, esse custo evitado ndo poderia ser usado
para calculo de uma possivel RAP para o servigo
auxiliar da SE ?




Qual o impacto da vida util do rotor quando operado

GGH- |ROTORES FRANCIS PARA OPERACAO|fora das faixas de operacio “normal” ? Existe um
017 |DE 0-100% limite de tempo para operagao fora da faixa de
operagdo “normal” ?
METODOLOGIA DE DESPACHO DE L. }
, Como é feito o controle de entrada e saida dos
ENERGIA ELETRICA DE UMA sistemas de armazenamento? Ha uma UTR ou sistema
GES- MINIGERACAO FOTOVOLTAICA . ) ]
de controle que otimiza esse processo? Como € a
021 |COM ARMAZENAMENTO DE

ENERGIA VIA BANCO DE
SUPERCAPACITORES E BATERIAS

atuacdo do gerador a diesel, ele fica sempre em
operagdo ou é apenas um back up ?

PROCEDIMENTO COMPETITIVO
PARA CONTRATACAO DAS

Os agentes que ja possuem o CUST assinado com
restrigdo estariam habilitados a participar do PCM
para antecipar a energizagdao do empreendimento?

%I;;— MARGENS DE TRANSMIS'SAO POR |Considerando a nova resolugdo onde a outorga é
GERADORES NA REDE BASICA DO emitida apds a assinatura do CUST qual seria o critério
SIN para o gerador ser habilitado a participar do PCM,
seria necessario ter uma DRO da ANEEL ?
PROCEDIMENTO COMPETITIVO No célculo da margem é levando em consideragao as
GPL- PARA CONTRATACAO DAS.~ instalagdes fisicas do ponto de conexdo, se sim além
027 MARGENS DE TRANSMISSAO POR |da quantidade de poténcia serd considerado a

GERADORES NA REDE BASICA DO
SIN

quantidade de numeros de conexdes, como as
transmissoras serdao envolvidas no processo ?




METODOLOGIA PARA OPERAGCAO
EM TEMPO REAL DE PLANTAS

Acreditamos que exista uma interface na operagao
individual da planta hibrida e o despacho centralizado
do operador do ONS através do PLD. Caso o PLD passe
o sinal locacional certo para a subestagdo da planta

GES- |HIBRIDAS COM SISTEMAS DE hibrida, seu despacho tendera a beneficiar o SIN. Em
008 |ARMAZENAMENTO BASEADA EM outras ocasides, caberiam discussdes operativas e
PROGRAMACAO DINAMICA DUAL |regulatdrias a respeito da geréncia do parque hibrido,
ESTOCASTICA isto é, se faria sentido ele ser gerenciado por agentes
individuais seguindo o sinal do PLD, ou despachado
diretamente pelo operador do sistema.
o Como é feita a definicdo pelo ONS, se um
EVOLUCAO DA QUALIDADE DOS 640 pelo TS, se ur
A desmembramento ou antecipag¢do parcial de entrada
PROJETOS BASICOS DE em operacgdo de Lotes - que pode surgir apos a
GAT- |TRANSMISSAO APOS 10 ANOS DA pera res -que p gl ap
- aprovagdo dos projetos basicos, ou durante uma
013 |PUBLICAGAO PELO ONS DAS o .
~ revisdo "final" do mesmo, deve ter seus estudos
DIRETRIZES PARA A ELABORACAO . A L . -
. refeitos no ambito do projeto basico, ou dos estudos
DE PROJETOS BASICOS , . .
pré-peracionais?
MAPEAMENTO E GESTAO DOS
ATIVOS DE TRANSMISSAO DE
GOP- |ENERGIA DA ELETROBRAS CHESF O mapeamento sera atualizado com qual
026 |COM IMAGENS DE ALTA periodicidade?
RESOLUCAO E NUVENS DE PONTOS
3D
TECNICA DE MEDICAO COMBINADA
GPC PARA GARANTIA DE PRECISAO DAS |Parabéns pelo trabalho. Foram realizados testes
030 MEDIDAS FORNECIDAS POR UM dinamicos (registro de faltas)? Se sim, quais os niveis
TRANSFORMADOR DE CORRENTE dos erros ?
OPTICO
ANALISE DA EFICIENCIA DO Venize - CPFL O seu trabalho concluiu que usar a
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE |planta de hidrogénio é melhor do que usar a bateria.
GES- |ENERGIA ELETRICA COM Porém, pensando em custo beneficio? E que a planta
014 |HIDROGENIO E BATERIAS [ON-LITIO |de hidrogénio tem um custo bem elevado e a

DA PLANTA INSTALADA NA UHE
ITUMBIARA

eficiéncia menor do que a bateria, vocé ainda acredita
que o uso dela é a melhor escolha?




RESULTADOS PRELIMINARES DO
USO DA LOGICA FUZZY NA

Diogo, seu cddigo também nos informa se a planta de

GES- [IMPLEMENTAGCAO DE . A . o P
- hidrogénio esta perdendo eficiéncia? Ou sé avisa se
016 |MANUTENCAO PREDITIVA NA . .
A precisa de alguma manutengdo?
PLANTA DE HIDROGENIO VERDE DA
UHE ITUMBIARA
EXPLORACAO DE GERACAO No seu ponto de vista, qual a melhor estratégia para as
HELIOTERMICA MEDIANTE seupol +d glap
GES- ~ heliotérmica. Elas entrarem no SIN como mais uma
033 UTILIZAGAO DE COLETORES alternativa renovdvel? Ou como uma substituicdo mais
CILINDRO PARABOLICOS NO L. ) . ¢
. eficiente do que a fotovoltaica?
ESTADO DO PARA
EXPLORACAO DE GERACAO Pensando em dificuldades na operagao dos parques e
GES HELIOTERMICA MEDIANTE na viabilidade desses projetos. Vocé saberia me dizer
033 UTILIZACAO DE COLETORES guais as manuteng¢des sdao necessarias para um parque
CILINDRO PARABOLICOS NO heliotérmico? O custo é menor do que um parque
ESTADO DO PARA fotovoltaica ?
CARACTERIZACAO DE EVENTOS Vocés fizeram estudos de indices climaticos (como
GMA EXTREMOS DE PRECIPITAGCAO EM numero de dias consecutivos de dias sem chuva,
020 BACIAS DO SIN E PROJECOES numero de dias com chuva acima de 95percentil, etc)
FUTURAS COM BASE EM CENARIOS |nas regides de estudo? Para caracterizar as bacias mais
DE MUDANGCAS CLIMATICAS vulnerdveis ou isso ainda ndo foi feito?
IMPACTOS DAS MUDANGCAS NO Vocés acreditam que os resultados encontrados estdo
GMA- [REGIME DE VENTOS EXTREMOS mais relacionados a variabilidade climatica natural da
021 |SOBRE LINHAS DE TRANSMISSAQ regido ou acreditam que ja possa ser um sinal das
NO SIN mudangas climaticas?
vocés chegaram a confrontar os resultados com o
adrdo atmosférico predominante nas décadas
IMPACTOS DAS MUDANGAS NO Zstudadas? E se sim j ensando no estudo com um
GMA- |REGIME DE VENTOS EXTREMOS o P N
~ todo, acreditam que os resultados encontrados estdo
021 |SOBRE LINHAS DE TRANSMISSAO

NO SIN

mais relacionados a variabilidade climatica natural da
regido ou acreditam que ja possa ser um sinal das
mudangas climaticas?




GCR-

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA
A PREVISAO DA TENDENCIA NO

Ndo consegui entender como vocé trabalhou os
modelos meteoroldgicos dentro do seu estudo. A
inteligéncia artificial olhou a varidvel prevista (ex.
Temperatura maxima), identificou os modelos que

024 |PRECO DE MERCADO PARA . sl . .
mais acertaram ela em um histérico e tirou uma média
ENERGIA .. ‘. o .
dessa variavel para o futuro? E isso? Vocé poderia
explicar mais. Obrigada
MODELAGEM COMPUTACIONAL DO
ARMAZENAMENTO TERMICO TIPO . .
GES- ~ Poderiam os autores comentar a experiéncia
THERMOCLINE PARA OTIMIZACAO |. .
018 internacional neste tema
DO DESPACHO DA USINA
TERMOSSOLAR PORTO PRIMAVERA
BIPOLO GRACA ARANHA-SILVANIA: Foi mencionado a ndo necessidade de SEP para a
BENEF{CIOS DA SOLUCAO DE ) SGESEED
GPL- entrada do Bipolo Graga Aranha Silvania. Como se deu
017 PLANEJAMENTO E SEUS IMPACTOS esse estudo e qual seriam as estratégias de interagdes
NA OPERACAO FUTURA DO au : & ¢
, com os outros bipolos no sistema sem uso de SEP?
SISTEMA ELETRICO
SISTEMA ELETRICO DE COLETA E
EXPORTACAO PARA PLANTAS
EOLICAS OFFSHORE: MODELAGEM
GES- parabéns pelo trabalho! qual foi a fonte dos custos
032 AUTOMATIZADA PARA ue vocé utilizou?
DIMENSIONAMENTO DE CUSTOS 9 )
ENTRE ALTERNATIVAS HVAC E
HVDC
DIMENSIONAMENTO DE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA . o )
1) O sistema utilizado para o teste é selado? 2) O
GPC- |COLETORES EM FONTES DE arametro de dgua foi monitorado durante o
009 |ENERGIA SOLARE EOLICOS COM  |° &

BASE NO PERFIL DE CARGA E
TEMPERATURA AMBIENTE

processo?




EXPERIENCIA INTERNACIONAL NA
PRESTAGAO DOS SERVIGOS

parabéns pelo trabalho! qual seria a adaptagdo mais
importante a ser feita na regulagdo brasileira para o

GES-

033 ANCILARES, ARMAZENAMENTO E  |melhor aproveitamento da filosofia de uhr? qual seria
DE FLEXIBILIDADE PELAS USINAS a melhor filosofia de aplicagdo de uhr no brasil na sua
HIDRELETRICAS REVERSIVEIS (UHR). |visdo?

APRIMORAMENTO DA
MODELAGEM DA REGUA 11 NO
GOP- |MODELO DESSEM ATRAVES DA Como o DESSEM verifica se a variagao em R11 (horario

006 [IMPLEMENTACAO DE UMA CURVA |ou diario) foi causada pela defluencia da Itaipu
DE PROPAGACAO PARA A UHE
BAIXO IGUACU
A INFLUENCIA DAS Na sua opinido, qual das politicas baseadas em trés

GAE CARACTERISTICAS DO CAMPO pilares é mais importante para o setor elétrico :

015 ORGANIZACIONAL NA ADOCAO DE |universalizagio-seguranca-modicidade; esg;
PRATICAS DE ESG: UMA ANALISE DO|descarbonizar-descentralizar-digitalizar ("ddd"); ou
SETOR ELETRICO BRASILEIRO missdo-visdo-valores.

Além do hidrogénio obtido por eletrélise, existem
PERSPECTIVAS PARA O MERCADO . N .
. outros meios de obté-los sem produzir carbono, como,
GMA- |DE HIDROGENIO DE BAIXO . , . ,
i.e., através de usinas nucleares ou extraido
026 |CARBONO E OS IMPACTOS NA

EXPANSAO DA GERACAO DO SEB

geologicamente. O que vocé pensa dessas outras
opgodes ?




GAE-
001

O FIM DA ESTABILIZACAO DAS
TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE
TRANSMISSAO PARA 0OS
GERADORES CONECTADOS NA REDE
BASICA

O principal argumento utilizado pela ANEEL para a
criagdo dos mecanismos de estabilizagdo tarifaria em
2007 e 2013 consiste no fato de que os geradores
viabilizavam seus empreendimentos por meio de
contratos de longo prazo no ACR e precisavam de
previsibilidade para precificar sua energia. Portanto,
ao afastar o risco de recalculos anuais de TUST, o
consumidor se beneficiaria com energia mais barata.
Apesar de atualmente a expansdo se concentrar no
mercado livre com contratos de menor duragdo, a
mesma condi¢do que motivou a ANEEL a criar o
mecanismo de estabilizagdo tarifaria se mantém para
o caso dos leildes de capacidade que negociam
contratos de 15 anos de duragdo + 5 anos de
construgdo. Essas usinas ndo tem capacidade de
repassar a volatilidade da TUST em seus contratos de
capacidade. Nesse caso, a consequéncia do fim da
estabilizagdo ndo sera o aumento do custo para os
consumidores, uma vez que os geradores que
participarem dos leiloes de capacidade ndo tem
condigdes de precificar esse risco para um horizonte
de 20 anos a frente?

GPL-
028

PROCEDIMENTO COMPETITIVO POR
MARGEM (PCM): ESTAMOS
PRONTOS?

Na apresentagdo foi comentado sobre as diretrizes da
FERC, no sentido de tratar a questdo da margem de
acesso de forma otimizada. Também foi comentado o
case americano de acesso com base em "first come,
first served". Considerandoos riscos em se estabelecer
critérios discricionarios para o leildo da margem, quais
critérios vocé entende ser mais apropriados para o
caso brasileiro.




CARACTERISTICAS DE
SUSCEPTIBILIDADE DE LINHAS DE

Para os trechos suscetiveis a incéndios, haveria
viabilidade de se usar cabos HTLS, uma vez que os

GLT- |TRANSMISSAO DE 500 KV A . .

023 |DESLIGAMENTOS FORCADOS mesmos sao projetados para operar em al'_cas
PROVOCADOS POR INCENDIOS temperaturas, com aumento de flecha muito
FLORESTAIS pequeno?

NOVA METODOLOGIA PARA A
DETERMINACAO DE DISTANCIA

GLT- MINIMA DE SEGURANCA PARA Existe uma estimativa do custo causado pelo

024 LINHAS SUJEITAS A desligamento de uma LT devido ao desligamento
DESLIGAMENTOS POR QUEIMADAS: |provocado por incéndios?

ESTUDO DE CASO E APLICACAO DE
ANALISE GEOESTATISTICA
DESENVOLVIMENTO DE SOLUCAO E

GAT- PLANT/-} PILOTO PAF§A INSERCAO DE |Wagner da CPFL: como foi realizado a medi¢do de

004 GERACAOQ DISTRIBUIDA faturamento e como foi descontado nas receitas da
FOTOVOLTAICA (GDFV) NA REDE concessionaria essa geragdo?

SECUNDARIA DE DISTRIBUICAO
ESTRATEGIAS DE QUALIFICACAO  [Wagner (CPFL): Pablo, parabéns pelo trabalho!

GPC- |DAS EQUIPES NO CENARIO DAS Gostaria de saber se algum treinamento serd ou foi

018 |SUBESTACOES DIGITAIS NA CGT realizado de forma remota (online) e qual foi o nivel
ELETROSUL de aproveitamento esperado ou registrado.
SIMPLIFICANDO O CONTROLE DE
BANCOS DE CAPACITORESE O Wagner (CPFL): Camila, é possivel usar o sensor de

GDI-025|MONITORAMENTO DE PERDAS corrente para também detectar uma falta passante
COM SENSORES DE CORRENTE (curto a jusante)
WIRELESS
APLICACAO DE TECNOLOGIAS Wagner (CPFL): Professor, parabéns pela
EMERGENTES PARA GARANTIR A apresentagao! gostaria de saber a sua opinido sobre a
GDI-032 COMPETITIVIDADE DAS possibilidade da criagdo de uma RAP para remunerar
DISTRIBUIDORAS VISANDO A as distribuidoras nesse novo cenario de crescimento
ABERTURA DE MERCADO PARA do MMGD. assim como hoje é feito na remuneragdo
CLIENTES ATE A BAIXA TENSAO da transmissado.
IDENTIFICACAO DE FALHAS EM
GTL- |SUBESTACOES DA EVOLTZ Quais foram os maiores desafios na analise /
011 |[UTILIZANDO FERRAMENTAS DE tratamento dos dados ?

MINERACAO DE DADOS




METODOLOGIA DE DESPACHO DE
ENERGIA ELETRICA DE UMA

Para os controles terciarios e secundarios, tem-se
considerado técnicas baseada em lagrange, em uma
primeira abordagem, considerando aspectos
operacionais e econdmicos durante o processo de

GES- | MINIGERACAO FOTOVOLTAICA otimizag¢do. quanto a linguagem de programagao
021 |COM ARMAZENAMENTO DE . ¢ q g~ & prog ¢
utilizada na implementagdo dos controles, depende o
ENERGIA VIA BANCO DE . . , .
microprocessador utilizado. Ha testes utilizando ESP32
SUPERCAPACITORES E BATERIAS e .
quanto PIC, que tem possibilitado o uso da linguagem
C
Para a bateria, a capacidade escolhida foi de 27,6
kWh, enquanto que os supercapacitores foi de 9 kWh.
METODOLOGIA DE DESPACHO DE A metodolo.fia defdimen;ionar:ento d:f .
ENERGIA ELETRICA DE UMA supe.rcapaa ores foram : aseada na po enIC|§ que se
~ desejava despachar, devido a sua caracteristica de
GES- |MINIGERAGAO FOTOVOLTAICA ossuir uma alta densidade de poténcia. No trabalho
021 |COM ARMAZENAMENTO DE P P -ho el
apresentado, que foram resultados bem preliminares,
ENERGIA VIA BANCO DE considerou-se uma quantidade de energia bem maior
SUPERCAPACITORES E BATERIAS aerou-s at nerg
nas simulagdes que ajudaram a avaliar que uma
capacidade menor ja seria suficiente para atender a
demanda do projeto.
Vocés tinham alguma especificagado técnica particular
CONTAMINAGAO POR FUNGOS EM |para isoladores poliméricos ou foi fornecimento
GSE INVOLUCRO DE BORRACHA DE padrdo do fabricante? A causa raiz da contaminagao
026 SILICONE DE EQUIPAMENTO DE por fungos esteve associada a micro porosidade no
ALTA TENSAO - ESTUDO DE CASO material? O fabricante apresentou relatérios
EM ITAIPU BINACIONAL especificos de testes dos polimeros utilizados durante
o fornecimento?
CONTAMINACAO POR FUNGOS EM
GSE INVOLUCRO DE BORRACHA DE Durante sua pesquisa, vocé chegou a ver relatos de
026 SILICONE DE EQUIPAMENTO DE outros tipos de contaminagdo que podem ocorrer em

ALTA TENSAO - ESTUDO DE CASO
EM ITAIPU BINACIONAL

isoladores poliméricos?




INSPEGAO INTERNA EM
TRANSFORMADORES —

Geralmente busca-se reduzir ao maximo a utilizagao
de material 6leo/tanque, porém isso pode prejudicar

GTM-

010 PROCEDIMENTOS uma inspegdo. Vocé entende que seria necessario
COMPLEMENTARES A NORMA IEEE |padronizar/normalizar pontos de inspe¢do no tanque
C.57.125/ 1991 do transformador?

APLICACAO DE ENSAIO ESPECIAL DE
VERY FAST TRANSIENT
p Estd sendo discutido alguma possibilidade de
GTM- |OVERVOLTAGE (VFTO) - ANALISE DA . .
. normalizagdo de ensaio para VFTO para que
026 |SUPORTABILIDADE DIELETRICA L. ,
futuramente seja incluido nas normas IEC ou IEEE?
PARA TRANSFORMADORES DE
POTENCIA
APLICACAO DE ENSAIO ESPECIAL DE
VERY FAST TRANSIENT Lo . _
p Foi utilizado o método elementos finitos nas
GTM- |OVERVOLTAGE (VFTO) - ANALISE DA| . N . . .
, simulagdes? Caso afirmativo, como foi tratado o
026 |[SUPORTABILIDADE DIELETRICA

PARA TRANSFORMADORES DE
POTENCIA

tamanho da malha para Altas Frequéncias?

TRATAMENTO DE CORROSAQO EM

GLT- TORRES DE TRANSMISSAO COM Qual éko critério usado para avaliar o nivel de
007 . corrosdo, para atuar com o tratamento?

PARTES SUBMERSIVEIS.

EXPERIENCIA DA ELETROBRAS R .

- Vocés possuem um programa de rotina de

CHESF NA UTILIZACAO DO . . -
GOP- treinamentos constantes para a equipe de operagao,

SIMULADOR SAGE-TOPSIM PARA .. . o .
032 tanto sistémicos quanto de instalagdo? Se sim, qual a

TREINAMENTO DE OPERADORES DE o

~ periodicidade?

INSTALACAO

UTILIZACAO DE iNDICES DE Bom dia, Rodrigo. Parabéns pela 6tima apresentagao!

DESEMPENHO ELETRICO EM Gostaria que, se possivel, falasse mais acerca do uso
GES- |FERRAMENTAS GRAFICAS PARAA  |do programa Qgis nessa metodologia e de que forma
030 |PROSPECCAO DE ALTERNATIVAS DE |foi empregado o ANAREDE. A titulo de curiosidade, de

PONTOS DE CONEXAO PARA ELOS
DE CORRENTE CONTINUA

que forma foi tratado o imenso volume de
informagdes?




ASPECTOS RELACIONADOS AO
IMPACTO DEVIDO AO FINAL DA
VIDA UTIL DE GRANDE PARTE DOS |O autor poderia compartilhar os aspectos regulatérios
GGH- |COMPONENTES DA REDE BASICA nos casos da india e estados unidos em relagdo a

027 |DO SIN NO AMBITO DA remuneracgdo para substituicdo de equipamentos em
PLANEAMENTO DA EXPANSAO E fim de vida util em comparagao ao caso brasileiro?
SEUS REFLEXOS NA OPERACAO DO
SIN ..




